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Endereço. 


Bairro. 


Estado. 


Cidade. 


NOVO CURSO DE ELETRÔNICA, RADIO E TV. 
SUPER PRÁTICO E INTENSIVO. FEITO PRA VOCÊ. 


• Super atualizado, com a descrição dos mais 
recentes receptores de rádio, aparelhos de 
som e televisores. 

• Antes mesmo da conclusão do curso você 
estará apto a efetuar reparos em aparelhos 
de rádio. 

• Você receberá o kit de injetor de sinais no 
decorrer do curso. 

• Os cálculos matemáticos estão reduzidos ao 


MESES VOCE 
VIRA FERA. 


estrita mente necessário. 

• Apresenta métodos de análise, pesquisa de 
defeitos e conserto de aparelhos eletrônicos, 
com um mínimo de recursos e também 
através de instrumentos. 

• Apresenta roteiros para ajustes e 
calibração, descrição e uso de instrumentos. 
• É a sua grande chance: curso por 
i correspondência é muito mais prático. 


Demais cursos à 
sua disposição: 

• Eletrônica Básica 

• Eletrônica Digital 

• Audio e Rádio 

• Televisão P&B e Cores 

• Eletrotécnica 

• Instalações Elétricas 

• Refrigeração e 
Ar Condicionado 

• Programação Basic 

• Programação Cobol 

• Análise de Sistemas 

• Microprocessadores 

• Software de Base 


OCCIDENTAL SCHOOLS 

'jSyt cursos técnicos especializados 

Av. São João, 1588,2; s/loja - Tel.: (011) 222-0061 - CEP 01211-900-São Paulo-SP 

À Fax:(011)222-9493 

Occidental Schools 
CAIXA POSTAL 1663 
CEP 01059-970 São Paulo SP 

Desejo receber, GRATUITAMENTE, o catálogo ilustrado do curso de: 


KIT DE INJETOR DE SINAIS 


APE68 
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A PE , como sempre, sc mantem fiel à filosofia que determinou o 
nascimento da Revista (já dentro do seu sexto ano de publicação , 
diria...!), ou seja: dando absoluta prioridade aos hobbystas 
e aos iniciantes (mas sem esquecer nunca os amantes da 
eletrônica prática já tarimbados por anos e anos de montagens 
de fim de semana...)/ 

Uma rápida olhada nas matérias, montagens, lições e especiais 
do presente número 68 comprova a afirmação do parágrafo anterior... Tem pra todo 
mundo, em termos de projetos realizáveis, experimentáveis, adaptáveis, lodos já 
devidamente mastigados pela nossa Equipe Técnica, porem sempre aceitando bem 
eventuais mexidas que o caro leitoríhobbysta queira fazer, na busca de aplicações 
muito específicas que a sua imaginação tenha gerado ou intuído...! 

Quanto aos componentes, mantendo a norma (que é verdadeiro 
axioma em APE...), são todos de fácil aquisição, já que aqui evitamos ao máximo o 
uso de peças, nos circuitos e projetos, que não possam ser encontradas em qualquer 
lojinha de eletrônica com razoável estoque, sempre ressalvando que os leitores/ 
hobbystas residentes nos pontos mais distantes desse nosso enorme país, moradores 
de pequenas cidades do interior (onde APE também chega - e simultaneamente com 
as Capitais - graças à eficiência do sistema de distribuição nacional a cargo da 
DINAP...) contam com a possibilidade de adquirir componentes e até KITs completos 
pelo Correio, consultando os valiosos anúncios que inserimos a cada Edição , e 
eventualmente usando os Cupons e requisições sugeridas ou instruídas nas mencionadas 
chamadas publicitárias...! 

Os campos da moderna eletrônica abrem-se cada vez mais, para 
todo aquele que - por puro hobby ; ou com intenções de futura profissionalização - 
realmente gosta do tema, e não tem medo (ou já perdeu o medo, graças a APE...) de 
experimentar e criar...! Os conceitos e arranjos circuitais básicos e inteligentes, nos 
quais a nossa Revista baseia a maioria dos projetos mostrados, são de aplicação 
permanente na consolidação do conhecimento téorico-prático das modernas 
tecnologias! Não é por acaso que APE (desde o seu nascimento...) é utilizada , por 
centenas de professores nas escolas técnicas de todo o Brasil (e também em Portugal, 
temos notícia...) como verdadeira apostila prática nas suas aulas e atividades 
laboratoriais! 

Divirtam-se, aprendam e pratiquem com os gostosôs, úteis, 
interessantes e válidos projetos da presente Edição e... fiquem conosco! Até a próxima... 
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INSTRUÇÕES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS 


As pequenas regras e 
hobbystas ainda sem 
MONTAGENS, valendo 
(sejam os publicados em A.P.E,, 
cações...). Sempre que 
to, recomenda-se ao Leitor 
Permanente faz com que estejam 
todo exemplar de A.P.E. 



principiantes ou 
MINI-MANUAL DE 
e qualquer projeto de Eletrônica 
ou outras pubii- 
a montagem de qualquer proje- 
nstruções, cujo caráter Geral e 
aqui. nas primeiras páginas de 


OS COMPONENTES 

• Em todos os circuitos, dos mais simples aos mais 
complexos, existem, basicamente, dois tipos de pe¬ 
ças: as POLARIZADAS e as NÃO POLARIZADAS. Os 
componentes NÃO POLARIZADOS sSo, na sua 
grande maioria, RESISTORES e CAPACITORES 
comuns. Podem ser ligados "daqui pra lá ou de lá 
prá cá", sem problemas. O único requisito é reco¬ 
nhecer-se prevlamente o valor (e outros parâme¬ 
tros) do componente, para ligá-lo no lugar certo do 
circuito. O TABELÃO" A.P.E. dá todas as "dicas" 
para a leitura dos valores e códigos dos RESISTO- 
RES, CAPACITORES POUÉSTER, CAPCITORES 
DISCO CERÂMICOS, etc. Sempre que surgirem dú¬ 
vidas ou "esquecimentos", as Instruções do TA- 
BELÃO" devem ser consultadas. 

• Os principais componentes dos circuitos sáo, na 
maioria das vezes, POLARIZADOS, ou seja, seus 
terminais, pinos ou “pernas" tôm posição certa e 
única para serem ligados ao circuito! Entre tais 
componentes, destacam-se os DÍODOS, LEDs, 
SCRs, TRIACs, TRANSÍSTORES (blpolares, fets, 
unijunções, etc.), CAPACTTOFíES ELETROLÍTICOS, 
CIRCUITOS INTEGRADOS, etc. É multo Importante 
que, antes de se Inldar qualquer montagem, o Lei¬ 
tor Identifique corretamente os “nomes" e posições 
relativas dos terminais desses componentes, já que 
qualquer Inversão na hora das soldagens ocasio¬ 
nará o néo funcionamento do circuito, além de 
eventuais danos ao próprio componente erronea¬ 
mente ligado. O "TABELAO" mostra a grande maio¬ 
ria dos componentes normalmente utilizados nas 
montagens de A.P.E., em suas aparências, pina- 
geos, e sftnboloe. Quando, em algum circuito publ^ 
caoéí surgir um ou mais componentes cujo "visual" 
não esteja relacionado no "TABELÃO", as necessá¬ 
rias Informações serão fornecidas junto ao texto 
descritivo da respectiva montagem, através de ilus¬ 
trações claras e objetivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Praticamente todas as montagens aqui publicadas 
são implementadas no sistema de CIRCUITO IM¬ 
PRESSO, assim as Instruções a seguir referem-se 
aos cuidados básicos necessários à ess»técnica de 
montagem. O caráter geral das recomendações, 
contudo, faz com que elas também sejam válidas 
para eventuais outras técnicas de montagem (em 
ponte, em barra, etc.). 

• Deve ser se mpre utilizado ferro de soldar leve, de 
ponta fina, e de baixa "wattagem" (máximo 30 
watts). A solda também deve ser fina, de boa quali¬ 
dade e de balxq, ponto de fusão (tipo 60/40 ou 
63/37). Antes de Iniciar a soldagem, a ponta do fer¬ 
ro deve ser limpa, removendo-se qualquer oxidação 
ou sujeira all acumuladas. Pepois de limpa e aque¬ 
cida a ponta do ferro deve ser levemente estanhada 
(espalhando-se um pouco de solda sobre ela), o 
que facilitará o contato térmico com os terminais. 

• As superfícies cobreadas das placas de Circuito Im¬ 
presso devem ser rlgorosamente limpas (com lixa fi¬ 
na ou palha de aço) antes das soldagens. O cobre 
deve ser brilhante, sem qualquer resíduo de oxi¬ 
dações, sujeiras, gorduras, etc. (que podem obstar 
as boas soldagens). Notar que depois de limpas as 
Ilhas e pistas cobreadas não devem mais ser toca¬ 
das com os dedos, pois a gordura e ácidos contidos 


-a dansc raçác --marta (mesmo que as mãos pare¬ 
çam : impas a secas...) atacam o cobre com grande 
'acidez. r*= -zicando as boas soldagens. Os ter- 
-ínais 36 componentes também devem estar bem 
—cós {se -recíso, rasce-os com uma lâmina ou es- 
titete, até qoe o ^eta fique limpo e brilhante) para [ 
que a soída "cegue" bem..,. 

• Verificar sempre se não existem defeitos no padrão 
cobreado da placa. Ccrstatada alguma Irregulari¬ 
dade, ela deve ser sanada antes de se colocar os 
componentes na placa. Pequenas falhas no cobre 

- podem ser facilmente recompostas com uma gotinha 
-de solda cuidadosamente aplicada. Já eventuais 
"curtos" entre ilhas ou pistas, podem ser removidos 
raspando-se o defeito com una ferramenta de ponta 
afiada. 

• Coloque todos os componentes na placa orientarv 
do-se sempre pelo "chapeado" mostrado junto às 
Instruções de cada montagem. Atenção aos compo¬ 
nentes POLARIZADOS e às suas posições relativas 
(INTEGRADOS, TRANSÍSTORES, DÍODOS, CAPA- 
CITORES ELETROLÍTICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, 
etc.). 

• Atenção também aos valores das demais peças 
(NÃO POLARIZADAS). Qualquer dúvida, consulte os 
desenhos da respectiva montagem, e/ou o TA¬ 
BELÃO". 

• Durante as soldagens, evite sobreaquecer os com¬ 
ponentes (que podem danlflcar-se pelo calor exces¬ 
sivo desenvolvido numa soldagem multo demorada). 
Se uma soldagem "não dá certo" nos primeiros 5 
segundos, retire o ferro, espere a ligação esfriar e 
tente novamente, com calma e atenção. 

• Evite excesso (que pode gerar corrimentos e "cur¬ 
tos") de solda ou falta (que pode ocasionar má co¬ 
nexão) desta. Um bom ponto de solda deve ficar liso 
e brilhante ao terminar. Se a solda, após esfriar, 
mostrar-se rugosa e fosca. Isso Indica uma conexão 
mal feita (tanto elétrica quanto mecanicamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminais ou pontas 
de fios (pelo lado cobreado) após rigorosa con¬ 
ferência quanto aos valores, poslçóes, polaridades, 
etc., de todas as peças, componentes, ligações pe¬ 
riféricas (aquelas externas à placa), etc. E multo 
dlffcil reaproveltar ou corrigir a posição de um com¬ 
ponente cujos terminais já tenham sido cortados. 

• ATENÇÃO às Instruções de calibração, ajuste e uti¬ 
lização dos projetos. Evtte a utilização de peças 
com valores ou características dferentes daquelas 
Indicadas na LISTA DE PEÇAS. Leia sempre TODO a 
artigo antes de montar ou utilizar o circuito. Expe¬ 
rimentações apenas deve'- ser Untadas por aque¬ 
les que já tôm um razoável conhecimento ou prática 
e sempre guiadas pelo bom sen.se. Eventualmente, 
nos próprios textos descritivos existem sugestões 
para experimentações. 3 -ocun9 seguir tais su¬ 
gestões se quiser tentar alguma modificação... 

• ATENÇÃO às Isciaçóes, crfecpalmente nos circui¬ 
tos ou dispositivos 3 >e rara -em sob tensões e/ou 
correntes ete vacas. Qcanóo a jtillzação exigir co¬ 
nexão direta â rede de C.A. domiciliar (110 ou 220 
volts) DESLIGUE a era*» gerai da Instalação local 
antes de -comover sssa conexão. Nos dlposltlvos 
al i me n tados coa pdhes ou baterías, se forem dei¬ 
xados fera d« cperação por longos períodos, 
convém ■=:'= ' as p -as ou baterias, evitando da¬ 
nos cor %razBirwmte’ das castas químicas (fortemen¬ 
te ccmca ,, <5S sorfleas ”0 interior dessas fontes de 
energãa. 










































'TABELAO A.PE.’ 



WE3IST0RES 

„1* ALGARISMO 
\' - Z« ALGARISMO 
- MULTIPLICADOR 
'"TOLERÂNCIA 


VALOR EM OHMS 
OHMS 


COR 

preto 

marrom 

vermelho 

laranja 

amarelo 

verde 

azul 

violeta 

cinza 

branco 

ouro 

prata 

(sem cor) 


1 a e 2 a 
faixas 

0 

1 

■ 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


CODIGO 

3 a faixa 4.a faixa 


x 10 
x 100 
x 1000 
x 10000 
x 100000 
x 1000000 


x 0,1 
x 0,01 


1 % 

2% 

3% 

4% 


5% 

10 % 

20 % 



EXEMPLOS 


MARROM 

AMARELO 

MARROM 

VERMELHO 

MARROM 

PRETO 

VIOLETA 

PRETO 

VERMELHO 

PRETO 

LARANJA 

VERMELHO 

MARROM 

LARANJA 

VERDE 

BRANCO 

PRETO 

OURO 

PRATA 

MARROM 

VERMELHO 

AZUL 

100 n 

22 KÍ2 

1 Mil 

10KpF OOnF) 

4K7pF (4n7) 

5% 

10% 

1% 

10% 

250 V 

20% 

630 V 


CABftCITORES POLIESTER 



HF 


1* ALGARISMO 
2* ALGARISMO 
MULTIPLICADOR 
TOLERÂNCIA 
TENSÃO 


VALOR EM 

PICOEARAOS 


CODIGO 


1 ? e 2. a 

COR faixas 3 a faixa 4. a faixa 5 a faixa 


preto 

marrom 

vermelho 

laranja 

amarelo 

verde 

azul 

violeta 

cinza 

branco 


20 % 


x 10 
x 100 
x 1000 
x 10000 
x100000 
x 1000000 


250V 

400V 

630V 


10 % 


EXEMPLOS 


VERMELHO 

VERMELHO 

AMARELO 

BRANCO 

AMARELO 

220KpF (220nF) 
10 % 

400 V 


CAPACITPRES DISCO 
m 3 



ATÉ 10pF 


ACIMA DE 10pF 


B = 0,10pF F = 1% 

C = 0,25pF G = 2% 


D = 0,50pF H = 
F = IpF J = 


3% 

5% 


M = 20% 

P = +100% - 0% 

S = + 50% - 20% 
Z = + 80% - 20% 


i = 2pF 

K = 10% 



EXEMPLOS 


472 K 

4,7 KpF (4n ) 

10% 

223 M 

22KpF (22nF) 

20% 

101 J 

100 pF 

5% 

103 M 

10KpF (10nF) 

20% 




NPN 

BD135 

BD137 

BD139 


PNP 

BD136 

B0138 

BD140 


EXEMPLOS 

NPN PNP 

TIP 29 TIP30 

TIP31 TIP32 

TIP 41 TIP 42 

TIP 49 


TRANSISTORES 





CAPACITORES ELETROLI TICOS 




CIRCUITOS 

INTEGRADOS 


14 13 12 11 10 9 8 



1 2 3 4 5 6 ? 


VISTOS PCS CIMA - EXEMPLOS 



16 15 14 13 12 11 10 9 


555- 741- 3140 
LM30ON8 — LM 386 


12345678 123456789 

4001-4011-4013-4093 VISTOS POR Cl MA- EXEMPLOS 

LM3241-LM380-4069-TBAB20 | 4017-4049-4060- 


, UA A180 

I LM3914-LM3915-TDA700O 


DIODO ZENER 



FOTO -TRANSISTOR 


EXEMPLO 
TIL 78 




M|C ELETRETO 


•+{VJ 


7 @? 


PIcHAS 







EXEMPLOS 
TIC 206 — TIC216 
TIC225 - TIC 236 


SCR» 



EXEMPLOS 
TIC 106 - TIC116 
TIC 126 


1N9I* 
1N4148 
l N 4001 
IN 4002 
1 N 4003 
1 N 4004 
IN 4007 




6 CHAVE HH 




2 n 2 POTENCIÕM ETRO 

3 




CARACITOR VARIAVEL 



PUS H — BUTTON 


1 JTP 2 



TRI MElf 


0 


-cr 1 

2 

CERÂMICO 


T 
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O (MAU) G 
DA GARRAFA... 



MAIS UMA BRINCADEIRA ELETRÔNICA (ESTE 
NÚMERO DE APE ESTÁ COMO O DIABO GOSTA, EM 
MATÉRIA DE MONTAGENS BRINCALHONAS...) PARA 
BARBARIZAR OS COLEGAS DE ESCOLA E OS 
AMIGOS (MUI AMIGOS...!). POR FORA A COISA 
PARECERÁ UMA EMBALAGEM DE DESODORANTE 
UM POUCO ESQUISITA, COM UMA ESPÉCIE DE 
TAMPA PROEMINENTE E QUATRO CINTAS 
METALIZADAS (FEITAS COM "PAPEL" DE ALUMÍNIO, 
DESSES DE USO DOMÉSTICO, QUE A MAMÃE OU A 
ESPOSA COSTUMAM UTILIZAR NA COZINHA...) 
DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO CONTAINER. . PARA 
ESTIMULAR OS CURIOSOS, O CARO LEITOR/ 
HOBBYSTA PODERÁ DIZER QUE SE TRATA DE UMA 
VERSÃO MODERNA E ELETRÔNICA, DA VELHA 
LÂMPADA DO GÊNIO (AQUELA DO ALADIM...), ESTE 
AGORA DEVIDAMENTE ENGARRAFADO, E 
PODENDO SER ACORDADO APENAS COM 
ALGUMAS BATIDINHAS DADAS NA TAMPA DA SUA 
GARRAFA, ENQUANTO O POSTULANTE A AMO 
SEGURA A DITA CUJA, FIRMEMENTE, COM UMA DAS MÃOS...! PARA 
SEDUZIR OS MAIS DESCONFIADOS, NADA COMO A VELHA PROMESSA 
DOS TRÊS DESEJOS ATENDIDOS E OUTRAS MUMUNHAS DO GÊNERO... 
DAÍ O TONTÃO (OU A TONTONA, QUE AQUI NÃO SOMOS 
MACHISTAS, MUITO MENOS PARA BRINCADEIRAS SACANAS DESSE 
TIPO...) SEGURA A GARRAFA E DÁ ALGUMAS PANCADINHAS NA SUA 
TAMPA, PARA INVOCAR O GÊNIO... O QUE 0(A) POBRE 
CANDIDATO(A) A AMO(A) NÃO SUSPEITA, É QUE O GÊNIO TEM UM 
DANADO DUM MAU GÊNIO...! ASSIM QUE ACORDA, O SAFADO, 
ENBRAVECIDO, DESFERE 3 SEGUNDOS DE CHOQUES ELÉTRICOS NA 
MÃO DO(A) INCAUTO(A), PULSADOS A 10 Hz, QUE É PARA A PESSOA 
APRENDERA NÃO ACREDITAR EM GÊNIOS, OU PARA NÃO PENSAR 
QUE NA VIDA, BASTA ENCONTRAR UM GÊNIO, FAZER TRÊS PEDIDOS, E 
DEITAR E ROLAR...! A MONTAGEM DO MAGEGA (MAU GÊNIO DA 
GARRAFA) É FÁCIL BASEADA EM COMPONENTES COMUNS, 
INCLUINDO UM ESPECÍFICO SENSOR MINIATURA DE VIBRAÇÃO/ 
IMPACTO, JÁ DISPONÍVEL NAS BOAS LOJAS (TAMBÉM A PREÇO 
MODERADO...). UM TIQUINHO DE MÃO DE OBRA NA PARTE 
ARTESANAL FINAL DA GARRAFA (MAS NADA QUE AS HABILIDADES DE 
QUALQUER HOBBYSTA NÃO POSSAM FACILMENTE RESOLVER...)! VOCÊ 
(E TODO MUNDO - MENOS, É ÓBVIO, QUEM FOR DEVIDAMENTE 
ELETROCUTADO PELO GÊNIO.) SE DIVERTIRÁ UM MONTE COMA 
BRINCADEIRA CHOCANTE, ISSO NÓS GARANTIMOS... AGORA 
QUANTO AO EVENTUAL ATENDIMENTO DOS TRÊS DESEJOS. É BOM 
OLHARA NOTA AO FINAL DA PRESENTE MATÉRIA... 



BRINCADEIRAS CHOCANTES, 
ETERNO 

SUCESSO ENTRE OS 
HOBBYSTAS 
MAIS SACANINHAS... 

Todos os veteranos, e tam¬ 
bém muitos dos novatos na turma, hão de 
se lembrar de uma velha brincadeira mal¬ 
vada , que de tempos em tempos é re-edita- 
da, modernizada sob alguns ângulos exter¬ 
nos mas - no âmago - persistindo a idéia 
básica... Numa breve descrição, vocês logo 
reconhecerão a coisa a que estamos nos 
referindo: um pequeno livro, com a capa 
envolta em laminado metálico (aquela fo¬ 
lha de alumínio normalmente comprada em 
rolo, nos super-mercados...), e com um títu¬ 
lo, foto ou ilustração sugestiva à frente 
(“EDIÇÃO REDUZIDA DO KAMA- 
SUTRA ” ou “COMO GANHAR UMA 
FORTUNA EM APENAS UM MÊS. SEM 
FAZER PÔRRA NENHUMA” ou ainda 
“MANUAL DA CONQUISTA - COMO 
GANHAR QUALQUER GATA OU GATO 
LOGO NO PRIMEIRO OLHAR ”, e por aí 
vai... 


Lá dentro do livro (que é, 
obviamente, falso...) num espaço mantido 
oco, repousa uma pilha, um pequeno trans¬ 
formador elevador de tensão, e um inter¬ 


ruptor de lâmina engenhosamente dispos¬ 
to de forma a fazer contato assim que o 
volume é aberto... Os terminais do enrola¬ 
mento de alta tensão do dito transformador 
estão eletricamente ligados às capas me¬ 
talizadas do livro, e assim, o ávido leitor 
toma logo um choque assim qoe o abre (a 
turma racha o bico...)\ 

Pois bem... 
ratório, povoado (come 
cas de saber...) por 
loucos varridinhos. 
uma versão dessa 
ciada bincadeira, 
garrafa de gênio 
aí em cima, no 
sente 

sa diferente, 
sitada e 
ticos (e 
nais...: 
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Fig.1 






A versão original da brinca¬ 
deira, na forma de livro chocante, era de 
difícil realização mecânica e elétrica, prin¬ 
cipalmente em dois de seus pontos funda¬ 
mentais: o arranjo do interruptor automáti¬ 
co (que devia ser cuidadosamente feito e 
instalado, com lâminas metálicas ou coisa 
assim...) e o transformador-elevador (que 
devia ser totalmente enrolado pelo constru¬ 
tor, de modo - principalmente - a caber 
dentro do livro...). Entretanto, na presente 
modernização da idéia, alguns interes¬ 
santes e práticos truques tecnológicos fo¬ 
ram incorporados, justamente de forma a 
facilitar ao máximo a implementação de 
tais itens difíceis (para o que contribuiu 
também - reconhecemos - a idéia de se usar 
uma... garrafa de gênio no lugar de um 
livro de sacanagem , por questões dimen¬ 
sionais e de acomodação do miolo eletrôni¬ 
co do dispositivo...)! 

De qualquer modo, como a 
realização do MAGEGA envolve ine¬ 
vitáveis trabalhos manuais de finalização do 
próprio Container {assunto extra-eletrônica, 
mas fundamental em montagens desse 
gênero...), recomendamos que o leitor/ho- 
bbysta leia com atenção o presente artigo, 
observe todas as instruções, sugestões e fi¬ 
guras, para só então começar a reunir os ma¬ 
teriais necessários, começando pelo essen¬ 
cial mini-sensor de vibração/impacto, e pelo 
transformador de força (tão pequeno quan¬ 
to se possa obter) com primário pai a 0-110- 
220V e secundário para 6-0-6V x lOOmA 
(no máximo para 250mA, por questões di¬ 
mensionais...). O resto...é restol Só compo¬ 
nentes fáceis de encontrar em qualquer bode¬ 
ga de eletrônica...! 


A alimentação (controlada 
por um interruptor cuidadosamente camu¬ 
flado na base da garrafa - detalhes mais 
adiante...) é fornecida por 4 pilhas peque¬ 
nas, totalizando 6 volts. Os requerimentos 
de corrente do circuito são baixos, ficando 
em uma dezena de miliampéres com o in¬ 
terruptor ligado e o MAGEGA quieto, 
subindo para ainda moderados lOOmA, 
máximos, apenas durante os cerca de 3 
segundos em que o choque se manifesta, 
resultando numa média bastante baixa, pro¬ 
porcionando longa durabilidade às pilhas... 

Finalizando a apresentação 
da montagerm, enfatizamos que sempre, 
aqui em APE, nos preocupamos com o 
aspecto segurança das pessoas que uti¬ 
lizarão (ainda que inadvertidamente...) os 
projetos. Dessa forma, embora a tensão 
presente nos eletrodos externos seja sufi¬ 
ciente para um surpreendente e assustador 
choque , a corrente é severamente limita¬ 
da, de modo a - sob hipótese alguma - po¬ 
der causar algum dano físico real ao “ele¬ 
trocutado” (tudo se resumirá - mesmo - em 
apenas um forte e bom., susto). 


- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI¬ 
CO DO CIRCUITO - Um integrado (su¬ 
per comum...) 555 faz os trabalhos centrais 
do circuito (e que são razoavelmente com¬ 
plexos, apesar da aparente simplicidade 
geral...): basicamente está arranjado como 
oscilador, com frequência determinada em 
aproximadamente 10 Hz pelos valores dos 
resistores de 10K e 68K e do capacitor de 
lu (desde já fica o leitor/hobbysta avisado 
que, se quiser modificar a frequência. 


poderá fazê-lo pela alteração inversamenle 
proporcional do valor do dito capacitor de 
lu, marcado no esquema com um asterisco 
dentro de um pequeno círculo...). Acontece 
que o ASTÁVEL estruturado com o 555 
não é do tipo livre , que automaticamente 
se colocaria em oscilação assim que re¬ 
cebesse a devida alimentação... Através do 
pino 4 do integrado é possível controlar, 
autorizar ou não a oscilação, que apenas 
se dá quando a dita entrada de controle está 
polarizada positivameute... Assim, em 
condição de espera, com o pino 4 negati- 
vado através do resistor de I00K, a os¬ 
cilação fica proibida, mantendo-se o pino 
de saída (3) estável, em condição alta (po¬ 
sitivo). Observar, contudo, que o mesmo 
pino 4 de controle está ligado à linha do 
positivo da alimentação, através do mini- 
sensor de vibração/impacto, dispositivo 
normalmente aberto... Nesse arranjo, 
bastará uma pequena pancadinha no men¬ 
cionado sensor para que suas lâminas in¬ 
ternas (há uma descrição detalhada do sen¬ 
sor, em figura mais adiante...) sofram uma 
série de breves fechamentos... Tais fecha¬ 
mentos, instantaneamente carregam o ca¬ 
pacitor de lOu acoplado ao pino de con¬ 
trole, positivando o dito cujo... Mesmo 
após interrompido o fluxo de carga para o 
citado capacitor (quando novamente o sen¬ 
sor for deixado quieto...), a polarização 
positiva sobre o pino 4 será mantida em 
nível suficiente para autorizar a oscilação, 
por cerca de 3 segundos, tempo que o ca¬ 
pacitor leva para novamente descarregar- 
se via resistor dc 100K a ele paralelado 
(querendo aumentar ou diminuir esse tem¬ 
po, basta alterar proporcionalmente o va- 
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lor do capacitor, marcado com um asterisco 
dentro de um quadradinho...)... Resumin¬ 
do: com apenas uma breve pancadinha no 
sensor, um trem de pulsos a 10 Hz, por 
cerca de 3 segundos, se manifestará na saí¬ 
da do 555 (pino 3). Esse trem de pulsos é 
levado (via resistor/limitador de corrente, 
4K7...) ao terminal de base de um transís¬ 
tor PNP, tipo BC328 (notar que, sendo PNP, 
a condição de espera no pino 3 do integra¬ 
do, alta , mantém o dito transístor cortado 
em stand by...). Como carga de coletor do 
transístor, temos meia seção do secundário 
de um transformador de força para 6-0-6V 
(lOOmA, de preferência, mas podendo 
apresentar um parâmetro de até 250mA - 
não mais, por questão de dimensão do 
componente...). Pela ação elevadora do 
transformador, em função da indução en¬ 
tre suas espiras, e matematicamente deter¬ 
minada pela relação entre os enrolamen¬ 
tos, no primário (nos terminais extremos, 
já que o central, de 110V, não é utilizado...) 
surgirá um trem de pulsos de frequência e 
duração idênticas, porém com tensão de 
220V (suficientemente para gerar o dese¬ 
jado choque nas mãos da pessoa - expli¬ 
cações detalhadas mais adiante...). Notar 
que umresistor limitador de corrente (10K) 
é interposto ao caminho desses pulsos de 
alta tensão, justamente no sentido de pro¬ 
mover a plena segurança física de quem 
tomar o choque (os reais danos da ele- 
trocução determinam-se pela corrente que 
transita pelos tecidos orgânicos, e não pro¬ 
priamente pela tensão, capaz - esta - de 
causar desconforto, mas não prejuízos dire¬ 
tos a tais tecidos...). A alimentação geral, 
de 6V, é proporcionada por 4 pilhas peque¬ 
nas (também com isso garantindo que os 
níveis de energia entregues aos eletrodos 
finais sejam muito moderados, incapazes 
de lesai* fisicamente a pessoa...), inicial¬ 
mente desacopladas por um capacitor 
eletrolítico de 220u... Um diodo separa¬ 
dor , 1N4001, isola o setor centrado no tran¬ 
sístor e transformador, da parte controlada 
pelo integrado, esta tendo sua alimentação 
desacoplada por outro eletrolítico, de 47u... 
Observar, finalmente, a presença de dois 
totens de proteção, formados por diodos 
em série, e inversamente polarizados, um 
aplicado ao pino de saída do 555 (dois di¬ 
odos 1N4001) e outro ao coletor do 
BC328 (dois diodos 1N4004). Esses arran¬ 
jos desviam (para as próprias linhas de a- 
limentação...), absorvem, eventuais pulsos 
transientes de tensão incompatíveis com 
os parâmetros do integrado e do transístor, 
protegendo tais componentes contra 
danos... 






- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECÍFICO - Estreita e 
alongada, a plaquinha de impresso tem di¬ 
mensões que permitem o aproveitamento 
de qualquer retalhinho de fenolite co¬ 


breado que esteja por aí, sobrando na su¬ 
cata do caro leitor/hobbysta... Basta recor¬ 
tar nas dimensões indicadas, efetuar a có¬ 
pia direta por carbono (já que a figura está 
em escala 1:1, tamanho natural portanto...). 


111 '1' 

< p 

• 1 - Circuito integrado 555 

• 1 - Transístor BNC328 

• 2 - Diodos 1N4004 ou equivalentes 

• 3 - Diodos 1N4001 ou equivalentes 

• 1 - Sensor mini (redondinho, medin¬ 
do extemamente 3,3 cm. de diâmetro e 

1,6 cm. de altura) de vibração/impacto 
(contém uma rodela de adesivo dupla- 
face na base, para fixação...) 

• 1 - Resistor 4K7 x 1/4W 

• 2 - Resistores 10K x 1/4W 

• 1 - Resistor 68K x 1/4W 

• 1 - Resistor 100K x 14W 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) lu x 16V 
(ou tensão maior) 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 10u x 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 47u x 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 220u x 16V 

• 1 - Transformador de força com 
primário para 0-110-220V e secundário 
para 6-0-6V x lOOmA (se não for pos¬ 
sível obter um trafinho para 100mA, 
pode ser usado um para até 250mA, tão 
pequeno quanto se possa encontrar, com 
idênticos parâmetros de tensão..,) 

• 1 - Placa de circuito impresso, especí¬ 
fica para a montagem (6,6 x 2,5 cm.) 

• i - Suporte para 4 pilhas pequenas 

• 1 - Interruptor simples, com botão raso 
(tipo H-H mini, normalmente usada 
para escolha de tensão - 110/220) 

• - Fio e solda para as ligações 

• 1 - Container de material isolante (ti¬ 
picamente plástico), cilíndrico, com 
medidas de pelo menos 12,0 cm. de al¬ 
tura x 4,5 cm. de diâmetro (se forem 
um pouco maiores as dimensões, não 
haverá problema...) 

• - 3 ou 4 pés de borracha, pequenos, 
para a base do conjunto (VER FIGU¬ 
RAS) 

• - “Papel” de alumínio (alumínio la¬ 
minado), do tipo comprado em rolo nos 
super-mercados (aquele mesmo usado 
na cozinha) ou papelarias 

• - Parafusos, porcas (pequenos, tipi¬ 
camente tamanho 3/32”) e adesivo forte 
(de cianoacrilato ou de epoxy) para fi¬ 
xações diversas (os parafusos e porcas, 
com ajuda ainda de pequenas arruelas, 
serão usados também para contacto 
elétrico das cintas de alumínio lamina¬ 
do em torno da garrafa j ;òúj - VER 
FIGURAS...) 

• - Pedaços de espuma oe tootc o u ie 
isopor para. uso como catigas e pweucfai- 
mentos do interior da cjto:., ma» manjo 
final... 
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Fig.4 


MINI-SENSOR DE 
VIBRAÇÃO/IMPACTO 



providenciar a traçagem com decalques 
ácido-resistente, corrosão, limpeza, 
furação, etc., nos conformes das instruções 
já várias vezes fornecidas aos hobbystas. 
A recomendação (como sempre...) é con¬ 
ferir muito bem a face cobreada da plaqui- 
nha, ao final da confecão, com seu corres¬ 
pondente diagrama (na figura), já que da 
perfeição do impresso depende o funcio¬ 
namento do circuito... Aos recrutas , uma 
leitura às INSTRUÇÕES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS (encartadas 
permanentemente em APE...) ajudará 
muito nessa fase da montagem... 


- FIG. 3 - CHAPEADO DA MONTA¬ 
GEM - Com o impresso pronto e conferi¬ 
do, agora podemos colocar e soldar os 
componentes principais (que ficam sobre 
a face não cobreada da placa, vista na fi¬ 
gura também em tamanho natural...). O 
gabarito do diagrama traz todos os códi¬ 
gos, valores, polaridades dos componentes, 
estes estilizados de forma a proporcionar 
um fácil e direto entendimento (mesmo 
pelos leitores/hobbystas iniciantes...). É só 
seguir tudo, passo a passo, com atenção, 
sem pressa... Lembrar que vários dos com¬ 
ponentes são polarizados devendo ter seus 


terminais inseridos e soldados rigorosa- 
mente nas posições indicadas no diagra¬ 
ma... É o caso do integrado (extremidade 
marcada voltada para o resistor de 10K), 
do transístor (lado chato virado para o di- 
odo 1N4004 próximo), dos diodos (todos 
com suas extremidades de cátodo marca¬ 
das por um anel ou faixa em cor contras¬ 
tante...) e dos capacitores eletrolíticos (po¬ 
laridade dos terminais indicada no diagra¬ 
ma e nos próprios corpos dos compo¬ 
nentes...). Quanto aos resistores (não po¬ 
larizados, podendo seus terminais serem 
ligados daqui pra lá ou de lá pra cá f in¬ 
diferentemente...), o importante é reco¬ 
nhecer corretamente seus valores, através 
dos respectivos códigos de cores, lembran¬ 
do que o eterno TABELÃO APE está 
sempre em plantão, para auxílio dos 
começantes quanto a tais assuntos... Con¬ 
ferir tudo ao final, ponto a ponto, compo¬ 
nente a componente, solda a solda, para 
só então cortar as sobras das pernas e ter¬ 
minais, pela face cobreada... 

- FIG. 4 - O MINI-SENSOR DE VI¬ 
BRAÇÃO AIMPACTO - Por ser um com¬ 
ponente usado menos frequentemente (e, 
especificamente este, de modelo novo...), 
a ilustração traz ao leitor/hobbysta uma 
série de importantes informações visuais 
quanto à peça... Por fora trata-se de um 
pequeno e baixo cilindro plástico (3,3 cm. 
de diâmetro e 1,6 cm. de altura...) fechado 
por uma tampa (presa por parafuso cen¬ 
tral), e contendo lateralmente uma peque¬ 
na fenda de saída para os fios de ligação a 
serem conectados... Removendo-se a tam¬ 
pa (é forçoso que isso seja feito, para a 
ligação dos cabinhos que levarão a infor¬ 
mação ao circuito...) são vistos alguns con¬ 
juntos de lâminas metálicas, dispostas em 
arco ao longo da periferia do círculo... A 
figura evidencia os pontos de conexão para 
a fiação externa, o contacto momentâneo, 
e também um parafusinho através do qual 
pode-se ajustar a sensibilidade do dispo¬ 
sitivo. Quanto mais perto ficarem um do 
outro os pontos do contacto momentâneo, 
mais sensível será o conjunto... Já afastan¬ 
do-se tais contactos um do outro (pela ação 
em sentido reverso, do citado parafusinho 
de ajuste...), torna-se o conjunto menos 
sensível, passando a necessitar de panca¬ 
das mais fortes para o acionamento (fecha¬ 
mento momentâneo...) dos ditos contac¬ 
tos... Na base do conjunto, existe uma rode¬ 
la de adesivo double-face , originalmente 
recoberta por um papel protetor , que de¬ 
verá ser removido apenas quando da ins¬ 
talação final do sensor no seu lugar (deta¬ 
lhes mais adiante...), o que se faz por sim¬ 
ples pressão... 

- FIG. 5 - CONEXÕES EXTERNAS À 
PLACA - Aplaca, ainda vista pela sua face 
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não cobreada, traz agora as conexões ex¬ 
ternas em detalhes... Os fios provenientes 
do mini-sensor vão aos pontos S-S, e os 
da alimentação (vermelho para o positivo 
e preto para o negativo) vão aos óbvios 
pontos (+) e(-), intercalando-se o interrup¬ 
tor geral no cabinho do positivo... Aos 
pontos T-T vão o fio central e um dos ex¬ 
tremos do secundário (S) do trafo... O fio 
sobrante (marcado com NC) desse se¬ 
cundário pode ser cortado rente, não será 
usado... Já no primário (P) do transforma¬ 
dor, o fio não utilizado (NC) é o central 
(pode ser cortado rente), sendo os fios ex¬ 
tremos levados aos contactos de choque 
(A e B, com detalhes mais adiante...), in¬ 
tercalando-se previamente (e isso é impor¬ 
tante...) o resistor de 10K em um desses 
fios (qualquer deles...). Como sempre, re¬ 
comendamos que a fiação seja mantida 
curta, apenas com os comprimentos 
necessários à instalação do conjunto no 
interior do respectivo Container ... 

- FIG. 6 - CONSTRUINDO A ... GAR¬ 
RAFA DO GÊNIO ... - Os dois diagramas 
da figura mostram, com suficientes deta¬ 
lhes, a construção da garrafa , em seus as¬ 
pectos externos e internos... O mini-sen¬ 
sor de impacto deve ser colado (pelo seu 
próprio adesivo dupla-face) ao topo do 
Container cilíndrico (normalmente a tam¬ 
pa da caixa plástica utilizada...), passando 
por um furinho estrategicamente posicio¬ 
nado, os fios que o interligam ao circuito, 
lá dentro... No centro da base do conjunto 
pode ficar o interruptor geral, com seu 
botão raso levemente sobressaindo de um 
furo retangular lá feito...Três ou quatro pés 
de borracha podem então ser colados á 
base, tanto para dar estabilidade & garrafa, 
quanto para gerar espaço de acionamento 
do botão do dito interruptor, sem que o 
mesmo desequilibre o conjunto, quando o 
mesmo repousar sobre uma superfície 
qualquer... Dentro da caixa cilíndrica (as 
dimensões indicadas, de 12,0 x 4,5 cm. são 
as mínimas recomendadas...), o trafo, as 
pilhas (no suporte) e a plaquinha do cir¬ 
cuito, devem ser fixados seguindo a su¬ 
gestão, calçando-se e preenchendo-se os 
espaços sobrantes com espuma de nylon 
ou isopor , de modo que nada fique jogan¬ 
do ou solto... Notar que o suporte com as 
pilhas, ficando próximo à tampa geral do 
Container , poderá ser facilmente acessado 
para substituição da fonte de energia, quan¬ 
do esgotada... Um ponto muito importante 
refere-se às quatro cintas de alumínio la¬ 
minado, distribuídas regularmente pela al¬ 
tura do Container, e guardando entre sí afas¬ 
tamentos de 0,5 cm. (máximo), com o que 
a mão de quem segurar a garrafa inevi¬ 
tavelmente tocará pelo menos duas cintas 


x^xxx^x^^ 




adjacentes... Observar como as cintas são 
presas e - ao mesmo tempo - recebem con¬ 
tactos elétricos para ligação interna ao cir¬ 
cuito, através dos parafusos, com arruelas 
por fora e porcas por dentro (mais deta¬ 
lhes na próxima figura...). Notar também 
as denominações alternadas, A e B, atribuí¬ 
das às cintas, referenciando tais identifi¬ 
cações também pelas figuras 1 e 5... Além 
dos parafusos/arruelas/porcas de fixação, 
para que as cintas fiquem bem firmes e bem 
assentadas em tomo do corpo cilíndrico da 




garrafa , será bom f 
pouco de ad 

- FIG. 7 
FÍCIES 
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tudo 
mas 
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BATENDO 

NO 

SENSOR 
(TAMPA) 
PARA 
ACORDAR 
O GÊNIO.. 


' I 

^ MÃO DE BABACA 

CURTOCttCUÍTANDO AS 


cuito... Notar que é fundamental determi¬ 
nar-se como A a primeira e a terceira cin¬ 
tas, e como B a segunda e quarta cintas, 
assim interligando-as e assim conectando- 
as ao circuito (rever figuras anteriores...). 

- FIG. 8 - ACORDANDO O GÊNIO (E 
TOMANDO O CHOQUE, QUE É PRA 
DEIXAR DE SER FOLGADO E PEN¬ 
SAR QUE PODE FATURAR ALGUMA 
COISA DE GRAÇA NA VIDA...) - Con 
tada a historinha e ensinado à vítima como 
se acorda o gênio , segurando a garrafa 
com uma das mãos, e batendo-se leve¬ 
mente sobre a tampa da garrafa , é prati¬ 
camente inevitável que tudo se passe con¬ 
forme indica a ilustração... É (como diri¬ 
am os antigos...) tiro e queda..A Logo na 
primeira batidinha sobre a tampa (sensor), 
o candidato a amo tomará 3 segundos de 
choques na mão, sob pulsos à 10 Hz, uma 
manifestação bastante assustadora (embora 
não prejudicial à pessoa, em termos físi¬ 
cos...), principalmente se considerarmos o 
importante fator surpresa! É bom ficar por 
perto, já que pessoas mais nervosinhas 
poderão até atirar longe a garrafa do 
gênio... (as mais bravinhas poderão cobrir 
você de porradas. ..)! De qualquer modo, 
a reação será muito engraçada para você, 
e para quem mais esteja por perto (saben¬ 
do ou não da brincadeira...). 

• •••• 

OS TRADSaONAÊS TRÊS 
DESEJOS... 

Como sabe todo mundo que 
conhece muito bem a história do Aladim 
(desde os veteranos, que a ouviram da vovó 


ou leram num velho book , décadas atrás, 
até os bem jovens, que sacaram o assunto 
no recente filme dos Estúdios Disney...), o 
negócio do gênio da garrafa ou da lâmpa¬ 
da é... atender três desejos de quem con¬ 
seguir extraí-lo da dita garrafa ou lâmpa¬ 
da... Já o eterno problema com que se de¬ 
frontam - invariavelmente - todos os even¬ 
tuais candidatos a amo do dito gênio é, jus¬ 
tamente, como escolher bem os três dana¬ 
dos dos desejos, de modo a garantir o má¬ 
ximo, sem se ferrar depois, por algum pe¬ 
queno detalhe esquecido...! 

Querem um exem¬ 
plo: se um tonto qualquer conseguisse in¬ 
vocar o gênio e, entre seus pedidos, in¬ 
cluísse: “ -Quero ter todo o dinheiro do 
mundo ”, estaria logo, logo, verificando que 
sua real situação financeira teria se torna 
do... uma bela merda! Basta perguntar pai a 
qualquer economista (mesmo esses aí, de 
meia tijcla, que assessoram o nosso 
digníssimo Presidente...) qual seria o va¬ 
lor do dinheiro, se apenas uma pessoa no 
mundo possuísse todo o numerário dis¬ 
ponível... Seria exatamente... ZERO\ 

É por isso que, na 
remota (mas não impossível, pra quem tem 
fé...) eventualidade de um gênio aparecer 
mesmo da nossa inocente garrafinha 
chocante , é bom medir e calcular muito 
bem os pedidos e suas... consequências...! 
De nossa parte, os três pedidos que faría¬ 
mos (não vamos revelá-los em detalhes, 
não, seus urubus...!) seriam inevitavel¬ 
mente não atendidos, já que o primeiro foi 
considerado politicamente incorreto, o 
segundo , socialmente inaceitável, e o ter¬ 
ceiro... sexualmente impraticável... 
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ESPIÃO DE AUDIO 
(VIA REDE C.A.) 


O ESPAÇA (ESPIÃO DE ÁUDIO - VIA REDE 

C.A.), ALIMENTADO POR BATERIA DE 9V E 
DOTADO DE UM PEQUENO MAS SENSÍVEL 
MICROFONE DE ELETRETO, FICA EM 
DETERMINADO AMBIENTE (PODE SER 
ESCONDIDO COM RELATIVA FACILIDADE, JÁ 
QUE SEU TAMANHO FINAL POUCA COISA 
ULTRAPASSA O DE UM MAÇO DE 
CIGARROS...), SOBRESSAINDO DO 
DISPOSITIVO APENAS UM FIO FINO, 
TERMINADO POR UM PLUGUE BANANA, ESTE 
LIGADO A UM DOS POLOS DE UMA 
TOMADA LOCAL DE C.A. (NÃO IMPORTA SE 
DE 7 10 OU DE 220V)... EM QUALQUER 
OUTRO PONTO DO IMÓVEL, SERVIDO PEIA 
MESMA REDE C.A., ATRAVÉS DE UM SIMPLES 
RADINHO DE A.M. (ONDAS MÉDIAS) JUNTO 
A QUALQUER OUTRA TOMADA, TUDO O QUE 
SE FALA NO AMBIENTE MONITORADO PELO 
ESPAÇA É NITIDAMENTE ESCUTADO! AS 
APLICAÇÕES SÃO VÁRIAS, DESDE A 
ESPIONAGEM MESMO ATÉ O ACOMPANHAMENTO REMOTO DE 
CRIANÇAS, SEM CONTARA POSSIBILIDADE DE USO ATÉ COMO 
COMUNICADOR UNILATERAL EM CONJUNTO COM PORTEIROS 
ELETRÔNICOS, ESSAS COISAS...! UMA MONTAGEM QUE - 
LITERALMENTE - VAI DAR O QUE FALAR E QUE MERECE SER 
EXPERIMENTADA PELO LEITOR/HOBBYSTA...! A PRINCIPAL VANTAGEM 
DO ESPAÇA (SE É QUE ALGUÉM AINDA NÃO PERCEBEU ISSO .) É A 
COMPLETA DESNECESSIDADE DE SE ESTABELECER LONGAS FIAÇÕES 
ENTRE O LOCAL MONITORADO (OU ESPIONADO, XERETEADO, COMO 
QUEIRAM...) E O PONTO DE ESCUTA (DESDE - REAFIRMAMOS - QUE 
AMBOS SEJAM SERVIDOS PELA MESMA DISTRIBUIÇÃO DE REDE C.A.)! 



A ESCUTA REMOTA 
/SECRETA OU MÃO 

São muitos os casos 
concretos em que o estabelecimento de um 
sistema de escuta remota torna-se extre¬ 
mamente válido...! Acompanhar (secreta¬ 
mente ou não...) os sons, vozes, conver¬ 


sas, etc. de determinado ambiente, a partir 
de um local relativamente afastado, pode 
representar necessidade profissional ou de 
segurança (ou atender a um velho vicio do 
animal/homem que é a mardita curi¬ 
osidade...)! 

Várias técnicas e procedi¬ 
mentos permitem, através de circuitos e 
aparelhos eletrônicos específicos, esse tipo 


de monitoração, destacando-se dois siste¬ 
mas principais: os links de escuta via rá¬ 
dio e as escutas com fio , cada um guardan¬ 
do suas vantagens e desvantagens... O 
método ora proposto é um híbrido desses 
dois conceitos básicos, já que o sistema 
do ESPAÇA pode ser chamado de escuta 
sem fio/com fio... Explicamos: usando a 
cabagem já instalada da rede C.A. local 
como meio físico para a transmissão remota 
dos sinais, o circuito passa a não requerer 
‘ a instalação de fios, simplificando bastante 
sua implementação...! E tem mais: graças 
à sua concepção, o sistema de escuta pelo 
ESPAÇA precisa apenas do módulo de 
captação/emissão, não sendo necessária a 
construção de um módulo de recepção... 
Usa-se, no lugar deste, um simples e bara¬ 
to (todo mundo tem...) radinho de A.M. 
(Ondas Médias), sintonizado num ponto 
morto da faixa...! 

Outro quesito que bastante 
simplifica a utilização do sistema, é que 
nas duas extremidades do link de escuta, a 
única necessidade técnica é que haja por 
perto uma mera tomada de C.A. comum 
(para que seja implementado o acesso à 
cabagem local de C.A., responsável pelo 
caminho físico da transmissão...!). Como 
em qualquer imóvel, seja residencial, co¬ 
mercial ou industrial, tomadas de C.A. é 
coisa que não falta , já dá pra perceber as 
facilidades que tal circunstância gera... 

Embora tecnicamente fa¬ 
lando o emissor do ESPAÇA seja uma 
verdadeira mini-estação de rádio, operan¬ 
do em alta frequência (modulada pelo áu¬ 
dio que se deseja transmitir...), a utiliza¬ 
ção do meio físico (correspondeme à ca¬ 
bagem de C.A.) para o trânsito dos sinais, 
permite operar sob níveis mm to baixos de 
potência no emissor, garantindo assim a 
possibilidade de alimaiiação por bateria- 
zinha de 9V (ou conp&iDÈo depühas. soman¬ 
do tensão equivatente«-}L. Isto ajuda muito 
na compaciaele Jo íáisfl»Épõvo que - se a 
aplicação r pyqHráwwifcMiM fe - fica fácil 
de ser dísfarçaifc, clBÍtaffillt4o dentro de 
qualquer ottr _ efljfelo que nor- 

mal mente csnqj;a mm terai jl ser monitora¬ 
do! Poc «te imdtu.. OB' haverá fios 
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levar os sinais da escuta, torna-se muito 
difícil descobrir quem está escutando e 
onde o está fazendo , o que vale muito em 
atividades - digamos - clandestinas , volta¬ 
das para a espionagem ou coisa assim...! 

A propósito, se o receptor 
deA.M. (Ondas Médias) usado na captação 
dos sinais do ESPAÇA for um rádio-gra¬ 
vador, a utilidade do conjunto será ainda 
maior, uma vez que todas as conversas 
■•captadas poderão ser facilmente gravadas, 
diretamente no tape anexo ao dito rádio! 

Antes de entrar, contudo, no 
detalhamento técnico e prático da monta¬ 
gem, queremos advertir que existem se¬ 
veras restrições (se não legais, pelo menos 
éticas...) quanto à escuta clandestina de 
conversas alheias... Em alguns casos, sob 
explícita autorização judicial, investiga¬ 
dores e policiais podem , legalmente, esta¬ 
belecer sistemas desse tipo, na busca de 
provas contra suspeitos... Entretanto, para 
uso geral, é bom ter sempre em conta o 
seguinte (mesmo que o ESPAÇA seja u- 
sado como mera brincadeira...): não faça 
com os outros, o que não gostaria que 
fizessem com você! 


FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI¬ 
CO DO CIRCUITO - Um sensível e pe¬ 
queno microfone de eletreto (polarizado 
pelo resistor de 4K7, já que se trata de um 
modelo com dois terminais...) capta os sons 
ambientes e entrega os sinais elétricos cor¬ 
respondentes à transdução a um módulo 
pré-amplificador de ganho bastante eleva¬ 
do, formado pelos dois transístores BC548 
e componentes anexos... O arranjo, além 
I de ganho alto, mostra excelente fidelidade 
1 (para o que colabora a sensibilidade e fi¬ 


delidade do próprio microfone utilizado...) 
e estabelece também o correto casamento 
de impedâncias com o módulo seguinte no 
circuito... O tal módulo seguinte não pas¬ 
sa de um simples oscilador, centrado num 
transístor específico para altas frequências 
(BF494), e que pode (graças à presença de 
um pequeno capacitor variável para O.M.) 
ser facilmente sintonizado para uma região 
central do espectro de Ondas Médias (aí 
por volta de 1 MHz...), buscando-se um 
ponto morto da dita faixa, ou seja: uma 
frequência na qual nenhuma estação co¬ 
mercial esteja operando... Juntamente com 
o citado capacitor variável, uma bobina (de 
fácil realização, pelo próprio montador...) 
ajuda a determinar a sintonia e, ao mesmo 
tempo (no arranjo oscilatório tecnicamente 
chamado d oHartley...) permite arealimen- 
tação que garante a própria oscilação, de 
forma bastante estável... Por efeito induti¬ 
vo, uma segunda bobininha (delimitada 
pelos terminais D-E...) capta os sinais de¬ 
senvolvidos sobre a bobina principal (A- 
B-C) e os envia, através do capacitor de 
ln x 400V (essa tensão de trabalho, relati¬ 
vamente elevada, é necessária devido ao 
acoplamento à rede C.A.) a um dos polos 
de uma tomada comum, de parede (não 
fazendo diferença se a rede é de 110 ou de 
220V, já que estaremos apenas utilizando 
sua cabagem como meio físico para os si¬ 
nais...). O encavalamento (tecnicamente 
chamamos de... modulação...) dos sinais 
de áudio presentes na saída do módulo pré- 
amplificador sobre os sinais de alta- 
frequência gerados no oscilador, é feito 
pelo conjunto/série formado pelo capaci¬ 
tor eletrolítico de 10u e micro-choque de 
47uH, que pega. os sinais de áudio no co¬ 
letor do último transístor do pré-amplifi¬ 
cador c os aplica ao terminal de base do 
BF494, num arranjo simples mas efetivo, 
com o que obtemos variações na polariza¬ 


ção do transístor oscilador, fazendo com 
que os sinais de alta-frequência sejam 
modulados em amplitude (o que constitui 
a própria tradução das iniciais A.M....) pe¬ 
los sinais de baixa frequência (áudio). O 
consumo geral de corrente do circuito é 
consistentemente baixo, podendo ser facil¬ 
mente suportado por uma bateriazinha 
comum, de 9V, que deverá apresentar boa 
durabilidade (mesmo em funcionamento 
prolongado...). Quem quiser uma garantia 
ainda maior de tempo (no que diz respeito 
à fonte de energia...), poderá usar ainda 6 
pilhas pequenas num suporte, perdendo um 
pouco na miniaturização, mas ganhando no 
intervalo de tempo das substituições das 
ditas pilhas... Um aviso: não sc recomen¬ 
da a utilização de fontes de 9V ligadas à 
C.A., para alimentação do ESPAÇA, uma 
vez que em tal disposição será pratica¬ 
mente impossível se fugir de fortes inter¬ 
ferências, zumbidos e roncos sobrepostos 
à transmissão, às vezes até invalidando 
completamente a inteligibilidade dos si¬ 
nais... Quanto à captação, lá n<x outra pon¬ 
ta do link , falaremos a respeito no texto 
referente à FIG. 7, no fim do presente arti¬ 
go... 


- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECÍFICO - Com o 

componente mais taludo da montagem, 
que é a bobina, ficando fora da placa, as 
dimensões desta puderam manter-se em 
padrões mínimos, garantindo razoável 
compactação ao conjunto... O lado co¬ 
breado do impresso, com o padrão de i- 
lhas e pistas em tamanho natural, é visto 
na figura, podendo ser diretamente carbo- 
nado sobre a face cobreada de um fcnoiite 
virgem nas conveniente dimensões, seguin¬ 
do-se a traçagem, corrosão, limpeza, 
furação e nova limpeza, conforme é praxe... 

ff 




















































AQUELE CIRCUITO INTEGRADO 
QUE VOCÊ PROCURA, E NÃO 
ACHA ESTÁ NA LY-FREE 


LY-FREE ELETRÔNICA LTDA. 

Av. Rio Branco, 429 - 1 a andar-cj. 12 
CEP 01205-000 - São Paulo-SP 
Fone: (01 1) 222-7311 Fax: (011 ) 222-762C 
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PLACAS DE 
CIRCUITO IMPRESSO 


Agora você já pode transferir p/placa de 
circuito impresso qualquer traçado de 
livros, revistas, ou por computador 
em 40 minutos. 

Com nosso curso, você recebe um kit 
com todo material fotoqufmico para se 
tornar um profissional em transferência 
direta. Faça placas com aparência 
profissional! Face simples, dupla, 
estanhamento de trilhas, S.M.D. 
Método utilizado nos E.U.A. e Europa, 
possibilita a confecção dê protótipos 
com rapidez e permite produção em 
série, à baixo custo. 
Simplicidade e perfeição! 

MONTE SUA PRÓPRIA EMPRESA! 


1 ? 


PREÇO PROMOCIONAL. 


TECNO TRACE 
Fone: (011)405-1169 
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Nas INSTRUÇÕES GERAIS PA Ra 
MONTAGNES (encarte pe: 

APE...) os leitor/hobbysta novato 
tra importantes dicas e orientações 
do à confecção e uso de circuitos 
sos, para o melhor aproveitamento 
tagens dessa técnica dc montagem... 
damental é não esquecer de - ao Fi; 
confecção da placa - conferí-la c 
bastante atenção e cuidado, usando como 
gabarito o diagrama da FIG. 2, apenas ini¬ 
ciando as inserções e soldagens depois de 
obter a certeza de que tudo está rigorosa¬ 
mente nos confonnes... 

- FIG. 3 - CONFECCIONANDO A R< >- 
BINA DO ESPAÇA O diagrama de 
talha a construçãc (muito fácil. . da bobi¬ 
na de sintonia/oscilação do circuito... A 
partir de um bastão/núcleo, com medidas 
mínimas em tomo de 10,0 cm. de compri¬ 
mento por 0,5 cm. de diâmetro (pequenas 
variações nessas medidas não terão muita 
importância, já que a presença do capaci- 
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de sintonia pode 
ama certa tolerân- 
o caro leitor/hob- 
o o conjunto 
A-C, totalizan- 
iado a lado (sem 
porém uma to- 
espira con- 
Cerca de meio 
dade A desse 
inicia-se urna se- 
D -E constando 
Todo o conjunto 
com um filete de adesi- 
das espiras, de modo 
qme estas não possam soltar-se (o que des- 
iana as bobinas...). Todos os 5 terminais 
devem ter o fio de cobre raspado, de modo 
que seja removido o esmalte isolador que 
: cobre, permitindo a soldagem à placa 
(conforme veremos mais adiante...). Os 
fios A-B-C-D-E podem ter cerca de 5 cm., 
com a remoção do isolamento nas suas 
extremidades, por cerca de 1 cm.... 




• 1 - Transístor BF494 

• 2 - Transístores BC548 

• 1 - Cápsula de microfone de eletreto, 
do tipo com 2 terminais 

• 1 - Resistor 470R x 1/4W 

• 4 - Resistores 4K7 x 1/4W 

• 1 - Resistor 6K8 x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W 

• 1 - Resistor 270K x 1/4W 

• 1 - Capacitor (poliéster) ln 

• 1 - Capacitor (poliéster) ln x 400V 
(ATENÇÃO à tensão de trabalho) 

• 1 - Capacitor (poliéster) 4n7 

• 1 - Capacitor (poliéster) 10n 

• 1 - Capacitor variável mini, para On¬ 
das Médias (corpo plástico, do tipo uti¬ 
lizado em radinhos portáteis...) 

• 2 - Capacitores (eletrolíticos) 10u x 
16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 47u x 16V 

• 1 - Micro-choque de RF, de 47uH 

• 1 - Núcleo de ferrite para a bobina, com 
medidas mínimas de 10 cm. (compri¬ 
mento) por 0,5 cm. (diâmetro) 

• 3 - Metros de Fio de cobre esmaltado 
AWG 22 (também para a confecção da 
bobina) 

• 1 Placa de circuito impresso específi¬ 
ca para a montagem (7,8 x 3,5 cm.) 

• - 10 cm. de cabo blindado mono (p/ 
ligação do microfone de eletreto) 

• 1 - Clip para bateria de 9V (ou suporte 
para 6 pilhas pequenas) 


• 1 - Interruptor simples (chave H-H 
mini) 

• 1 - Plugue tipo banana 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCfONÂ15/Di¥flt$<* *Í 


• 1 - Caixa pra abrigar o circuito. Con- 
tainers padronizados com dimensões a 
partir de 11,0 x 5,5 x 2,5 cm. deverão 
servir. Em muitos casos e aplicações, 
sequer haverá a necessidade de uma 
caixa específica para o circuito, uma vez 
que a placa poderá ser embutida em ou¬ 
tros aparelhos ou objetos normalmente 
presentes no ambiente a ser monitora- 
do/escutado... 


• EXTRA - Um rádio de Ondas Média 


(A.M.), quanto mais , 
podendo até ser um c 
dor anexo, permiti 
versas monitor 

• Plugue bane 
1 n x 400V, ga 
FIG. 7) para ; 
recepção do í 

♦ Plugue l 
suficien 


melhor, 

grava- 






























































- FIG. 4 - CHAPEADO DA MONTA¬ 
GEM - Aqui em APE chamamos de cha¬ 
peado à vista da face não cobreada da pla¬ 
ca do impresso, já com a maioria dos com¬ 
ponentes colocados, identificados pelos 
seus códigos, valores, polaridades, etc. 
Trata-se de uma norma de informação vi¬ 
sual já mais do que aprovada por todos os 
leitores/hobbystas, e que facilita muito a 
montagem (mesmo para os iniciantes...). 
Observar a orientação obrigatória dos com¬ 
ponentes polarizados, como os transístores 
(cuja referência posicionai é dada pelo seu 
lado chato...) e os capacitores eletrolíticos 
(polaridade dos terminais marcada sobre 
o próprio corpo dos componentes, além 
da referência da perna positiva ser a mais 
longa...). Atenção aos valores de resistores 
e capacitores, recorrendo eventualmente ao 
TABELÃO APE, se persistirem dúvidas 
quanto a tais interpretações... Quanto ao 
capacitor variável para O.M., seus três ter¬ 
minais deverão receber pequenos prolon¬ 


gamentos, feitos com pedacinhos de fio 
rígido e nu, a eles soldados em ângulo reto, 
de modo a mais facilmente atingirem os 
respectivos furos na placa... Observar que 
a dita peça deve ficar deitada sobre a face 
do impresso, evidenciando na sua parte 
superior o pequeno eixo central de sinto¬ 
nia, através do qual será feito o ajuste do 
ponto de funcionamento do ESPAÇA... 
Outra coisa: embora apenas dois dos ter¬ 
minais do dito capacitor variável sejam 
efetivamente utilizados para ligação ao cir¬ 
cuito, é bom que todos os três terminais 
sejam soldados, por uma questão de aco¬ 
modação/fixação mecânica da peça... Para 
tanto, na placa, existem as três ilhas/furos 
(embora uma delas seja morta , sem 
ligação...). Ao final das inserções e sol¬ 
dagens, o leitor/hobbysta deve conferir 
tudo, peça por peça, posições, valores, po¬ 
laridades, códigos e condições dos respec¬ 
tivos pontos de solda, só então amputan¬ 
do as sobras das pernas e terminais pela 




KIT DE SILK SCREEN 
COM 

CURSO EM VÍDEO 

A MÁQUINA DE ESTAMPAR E IMPRIMIR 
NÃO INVISTA MAIS DE 2 SALÁRIOS M. 
PARA TER A SUA PEQUENA EMPRESA 


O Kit é uma empresa completa. Você 
faz estampas em cores em camisetas, 
imprime adesivos, bola de bexiga, 
brindes, painéis eletrônicos e circuitos 
impressos. 

O curso em vídeo e apostila mostra 
tudo sobre silk. Ideal também para lojas 
(imprime cartão de visita, envelopes 
.sacolas). 


Envie este cupon e receba grátis 
amostras impressas com o kit. 


PROSERGRAF - Caixa Postal, 488 
CEP 19001-970 - Pres. Prudente - SP 
Fone:(0182) 47-1210 - Fax:(0182) 471291 
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Nome:__ 

Endereço:_ 


CEP:_ 
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KIT PARA FABRICAÇÃO 
DE CARIMBOS 
COM CURSO EM VIDEO 

FAÇA CARIMBOS EM 1 HORA. 
INVISTA APENAS R$ 360,00 PARA 
TER A SUA PEQUENA EMPRESA 


O KIT É UMA EMPRESA COMPLETA. VOCÊ 
FAZ CARIMBOS PARA ESCRITÓRIOS, 
ESCOLAS E BRINQUEDOS OCUPANDO UM 
PEQUENO ESPAÇO. O CURSO EM VÍDEO E 
k APOSTILA MOSTRAM COMO FAZER 
CARIMBOS INCLUSIVE DE DESENHOS E 
FOTOS. IDEALTAMBÉM PARA 
COMPLEMENTAR OUTROS NEGÓCIOS. 


Envie este cupom e receba grátis 
amostras impressas com o Kit. 
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face cobreada... Sempre advertimos que é 
relativamente fácil corrigir-se erros ou in¬ 
versões nas soldagens das peças, enquan¬ 
to seus terminais ainda estiverem inteiros ... 
Depois de cortadas as sobras, o reaprovei- 
tamento de um componente cuja posição 
foi verificada como indevida, torna-se 
muito difícil ... 

- FIG. 5 - CONEXÕES EXTERNAS À 
PLACA - No diagrama, o impresso con¬ 
tinua visto pela sua face não cobreada, 
porém agora mostrando especificamente as 
ligações e componentes que ficam/ora da 
placa... Embora todas muito simples, exi¬ 
gem uma certa atenção: a polaridade da 
alimentação, sempre com o fio vermelho 
indicando o positivo (ao ponto (+) da pla¬ 
ca...) e o fio preto codificando o negativo 
(ao ponto (-) da placa...), a identificação 
dos terminais vivo (V) e terra (T) do mi¬ 
crofone de eletreto, e suas respectivas 
ligações aos pontos V-T da placa, via cabo 
blindado mono, curto (no qual o condutor 
central representa o vivo, enquanto que a 
malha indica o terra...). O fio de saída 
(ponto S) vai ao plugue banana para co¬ 
nexão a um dos polos da tomada C. A., con¬ 
forme detalhes mais adiante... O principal 
ponto a ser observado nas conexões exter¬ 
nas, contudo, refere-se às ligações da bo¬ 
bina (rever FIG. 3), cuja identificação de 
terminais deve ser rigorosamente respei¬ 
tada quanto aos fios A-B-C-D-E-F e cor¬ 
respondentes pontos da placa... É impor¬ 
tante que a fiação entre bobina e placa fique 
tão curta quanto o permitirem as soldagens 
e acomodações gerais, de modo que a bo¬ 


bina reste bem próxima do impresso, fi¬ 
cando a ele presa, também mecanicamente, 
pelas próprias conexões soldadas dos seus 
terminais... Finalmente, notar que o inter¬ 
ruptor geral (chave D-L) deve ser interca¬ 
lado no fio (vermelho) da linha do positi¬ 
vo da alimentação (vindo do clip da bate¬ 
ria, ou do suporte das pilhas...). 


CAUBRANOO O LINK 
ES PACA- RÁDIO... 


Terminada a montagem, 
uma pré-eaiibração (sintonia do link) deve 
ser feita, seguindo os procedimentos: 

- .Alimentar o circuito, inserindo uma ba¬ 
teria ie 9Y no respectivo clip (ou colocan¬ 
do as 6 pilhas pequenas no suporte), e 
1 igando o i nterruptor geral. 

- Aproximar do ESPAÇA um rádio de 
A.M. (O.M.) - não precisa haver ligação 
direta entre os dois dispositivos - ligar o 
dito cujo e sintonizá-lo num ponto vago 
(sem estação...) próximo ao centro da faixa 
de Onaas Médias... Colocar o ajuste de 
volume do rádio em ponto relativamente 
avançado... 

- Batendo com os dedos sobre o pequeno 
microfone de eletreto do ESPAÇA, girar 
o eixo do capacitor variável do circuito, 
lentamente, até conseguir ouvir no alto- 
falante do rádio, o tóc-íóc correspondente 
às batidas dadas sobre o microfone, de for¬ 
ma nítida e clara... 

- Marcar ou sobre o próprio dial do rádio. 


Fig.5 


ou numericamente, num papel...) o ponto/ 
frequência de sintonia assim obtido... O 
conjunto já estará sintonizado, não deven¬ 
do o capacitor variável do ESPAÇA ser 
mais mexido... 


- FIG. 6 -ACABAMENTO E UTILIZA¬ 
ÇÃO BÁSICA DO ESPAÇA... - É pos¬ 
sível agasalhar o circuito numa caixinha 
elegante e funcional, conforme sugere a 
figura... Entretanto, é bom não esquecer 
que podemos enfiar a plaquinha dentro de 
um outro aparelho ou objeto que normal¬ 
mente fique no ambiente a ser monitora¬ 
do... Algumas opções lógicas são: dentro 
de um abajur, dentro de uma caixa acústi¬ 
ca, no interior de um armário ou atrás de 
uma estante, desde que e isso é requisito 
importante...) exista mwa tomada de C.A. 
próxima para ligação do plugue de saída 
dos sinais do ESRLGáL_ Com um míni¬ 
mo de raciocínio da pca perceber que fica 
fácil camufla r a insEaliçãü^ligação. no caso 
do esconderijo do dispositivo já ser algo 
que normaLmenÉc desm ficar ligado a uma 
tomada (como é o Qnso> áe um abajur , por 
exemplo...), giaunfe cfflti-o poderá ser 
aproveitada a amaãm monnal do dito 
aparelho à C os 

sinais do ESPAÇA™.. & * pbca ticar es¬ 
condida, com o dentro de uma 

caixa ac. esquecer que 

quando o dito mm e iÊ K âm «nr* er sendo efe¬ 
tivamente wm jftazir música, 

ficará p rafk jii iro iaffillK «guamu l captar com 
clareza qpaalkpBar iiwiittto mom ambiente, o 
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qual resultará mascarado pela intensidade 
da reprodução sonora da caixa acústica... 
Já com a camuflagem num abajur , estan¬ 
do este ligado ou desligado (escolher, nos 
fios que vão deste à tomada, aquele que 
permanentemente fica em contacto elétri¬ 
co com a rede, para conexão da saída S do 
ESPAÇA...), os sinais poderão ser facil¬ 
mente enviados pela cabagem da rede C. A. 

- FIG. 7 - RECEBENDO OS SINAIS 
DO ESPAÇA , LÁ NA OUTRA PONTA 


DO LINK ... - As duas figuras do diagra¬ 
ma ilustram os modos mais simples de se 
acoplar o rádio A.M. (O.M.) para efetiva 
captação dos sinais do ESPAÇA... Em 
qualquer dos casos, a tomada de C.A. vis¬ 
ta pode estar em ponto bem distante (den¬ 
tro do mesmo imóvel, para que haja a 
necessária continuidade quanto aos sinais, 
através da cabagem de C.A. local...), 
porém necessáriamente submetida ao mes¬ 
mo relógio (medidor de energia C. A.), não 
sendo normalmente possível a captação em 


redes independentes, como as instaladas 
em imóveis vizinhos, por exemplo... No 
primeiro caso, um plugue banana é ligado 
a um dos polos da tomada (escolher aque¬ 
le que proporcionar a melhor recepção...), 
com um fio terminado por garra jacaré 
diretamente ligado a antena do rádio, in¬ 
tercalando-se porém um capacitor 
(poliéster) de ln x 400V de modo a prote¬ 
ger os circuitos internos do receptor con¬ 
tra a alta tensão e os transientes da rede... 
No segundo caso, um fio mais ou menos 
longo deve ser ligado a um dos polos da 
tomada (via plugue banana ...), dando-se 
(com a extremidade livre do dito condutor 
isolado...) 5 a 10 voltas em tomo do pró¬ 
prio rádio, de preferência de modo que esse 
loop tenha a mesma orientação de espiras 
que a bobina existente no interior do re¬ 
ceptor (condição que permite a máxima 
sensibilidade...). 


Estabelecida uma das 
condições de acoplamento sugeridas na 
FIG. 7, basta manter o circuito do ES¬ 
PAÇA ligado, ligar também o rádio e sin¬ 
tonizá-lo no ponto pré ajustado de sinto¬ 
nia (conforme anteriormente descrito...). 
Eventualmente algum retoque na sintonia 
precisará ser feito, ou apenas no rádio, ou 
também com a ajuda do capacitor variável 
do ESPAÇA, de modo a garantir um sinal 
claro e bastante inteligível... O poten- 
ciô metro de volume (e o de tonalidade se 
existir...) do rádio deverá ser ajustado em 
ponto que proporcione confortável au¬ 
dição... A sensibilidade geral do link é 
muito boa, e tudo o que se falar (mesmo 
em voz baixa...) no ambiente monitorado 
pelo ESPAÇA deverá ser claramente ou¬ 
vido no rádio, lá onde se posicionar o xe¬ 
reta.. A 

Conforme já foi dito, em 
alguns casos se verificará que trocando o 
polo da tomada utilizado por um dos ele¬ 
mentos do link (ou o ESPAÇA ou o rá¬ 
dio...), a recepção melhorará sensivel¬ 
mente... 

Finalizando, tornamos a 
lembrar que se o receptor utilizado for do 
tipo rádio-gravador, todo o teor das con¬ 
versas captadas poderá ser facilmente re¬ 
gistrado, usando-se os métodos normais de 
gravação de uma programação de rádio... 

Alguns receptores de rádio 
mais modernos, super-sensíveis, poderão 
até captar os sinais emitidos pelo ESPAÇA 
por simples aproximação de uma tomada 
de C.A.. sem que se verifique a ne¬ 
cessidade de ligação direta ou indireta, 
conforme já indicado nos diagramas da 
FIG. 7...! ■ 



































































Método de Ensino Exclusivo 


0 Instituto Monitor, conhecido por sua seriedade, capacidade e 
experiência, desenvolveu ao longo dos anos técnicas de ensino, 
oferecendo um sistema exclusivo e formador de grandes profis¬ 
sionais. Este método chama-se “APRENDA FAZENDO”. Práti¬ 
ca e teoria sempre juntas, proporcionando ao aluno um apren¬ 
dizado integrado e eficiente. 


Liberdade para estudar 


Nos cursos do Instituto Monitor, você escolhe a melhor hora e 
lugar para aprender, sem problemas com horário ou transporte. 


Apoio técnico 


Durante e depois do seu curso, esclareça qualquer dúvida com 
professores, por carta ou telefone. 


Treinamento prático 


Mantemos em nossa sede cursos rápidos, em vários horários e 
dias. Esses cursos desenvolvem-se em classes especiais devi¬ 
damente equipadas e proporcionam ao aluno a oportunidade de 
aprofundar-se em técnicas como Chaveiro, Silk-Screen, Eletrô¬ 
nica. Carimbos, Afiação etc. 


Kits opcionais 


Durante seu curso, adquira do Instituto Monitor, no momento 
mais adequado, os materiais práticos para seu aprendizado. 


Carteira de Estudante 


Após fazer a matrícula envie, quando desejar, uma foto 3 x 4 e 
receba sua Carteira de Estudante plastificada. 


Certificado de Conclusão 


Você pode pedi-lo ao ser aprovado nos exames finais, escolhen¬ 
do entre dois modelos, pagando apenas uma pequena taxa. 




Curso de 


LETRISTA e 
CARTAZISTA 

...Eu sempre achei que esta ativida¬ 
de devia dar dinheiro. E, realmen¬ 
te, este curso mostrou que eu tinha 
razão > porque agora ganho muito 
bem para pintar faixas , placas, late¬ 
rais de carros e cartazes 



NOSSOS 

CURSOS 



CURSOS PROFISSIONALIZANTES 


• Eletrônica, Rádio e TV 

• Caligrafia 

• Chaveiro 

• Eletricista Enrolador 

• Silk-Screen 

• Letrista e Cartazista 

• Fotografia Profissional 

• Desenho Artístico e Publicitário 

• Eletricista Instalador 

• Montagem e Reparação de 
Aparelhos Eletrônicos 


MONTAGEM e | 
REPARAÇÃO 1 
de APARELHOS 
ELETRÔNICOS 

..Quando completei o curso já tinha 
conseguido organizar uma pequena 
oficina e conquistado diversos clien¬ 
tes graças à qualidade do meu apren- M 
dizado." 


ADMINISTRAÇÃO & IEB0CI0S 


» Direção e 
Empresas 

► Marketing* 

► Guia deli 

* peça informações 
’ de pagamento e 



de 


Negócios 4 

oorvíçoes 


ESCOLÃ 


HER 


Curso de 

DESENHO ARTÍSTICO 
e PUBLICITÁRIO 

"Desenhar era meu sonho mas achava 
que nunca seria capaz. Depois de 
fazer este curso já consegui trabalho 
no ramo e, hoje , faço o que gosto e 
ainda ganho muito bem!" 




> Bolos, D 
b Chocolate 
b Pão-de- 
b Sorvetes 
b Licores 
b Man 

* peça inú 
postura 
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gostaria c/e conhecer 


trônica a 


OígSE&Sg* 


A Eletrônica é o 
seu ' mandando 

dando início aos < 


1 mturo. Garanta < 
' sua matrícula t 
estudos ainda hoje. 


conquistar sua 


estude no Instituto Monitor. 

Através de cursos planejados sob medida para as 
condições brasileiras você irá especiaiizar-se 
numa nova profissão e se estabelecer por conta 
própria. Tudo isso é possível em pouco tempo e 
com mensalidades que estão ao seu alcance. 


dTmnT 91 com Pftente e capZ 
n ar seu Próprio negócio? 


Curso de 

SILK-SCREEN 

"...Primeiro fiz o curso, depois fre- 
qüentei as classes de treinamento. 
Hoje domino com segurança todas 
as técnicas. Trabalho não me falta ,, 
estou fazendo brindes, camisetas e 
mais um monte de coisas." 


de ensino alfendo teorfcepS[. mét ° dos P^prios 
na aos seus alunos um aprendizado 
°s habilita a enfrenta i-Ja °^«enteque 

r of iS sionalemE,:L a ônTcí Saf,OSd0dÍa - a - d ^o 

tradas, o^uno^apreceprõ Cessíveis e ilus- 

rom 0 T edOSf0rmUlad o sn ocu e r S so Vamentet0dOS 

C °mpiementando os estiiHr,. 

você poderá realizarinteressame CIOna " nente ' 
Praticas, com esquema , antes montagens 
menorizados, q^ resuí " C ' ar ° S e por- 
radiorreceptor, que será • f r . 8 ° nurn moderno 
nal dos estudos! mteiramente seu, no fi- 


Curso de 

CALIGRAFIA 


FONE: (011) 220 74 22 


...Estudando nas horas de folga, fiz o 
Curso de Caligrafia. Já consegui clien¬ 
tes. Estou ganhando um bom dinheiro 
preenchendo convites e diplomas, aju¬ 
dando nas despesas de casa." 


Curso de 

CHAVEIRO 

...Sem sair de casa e estudando 
nos fins de semana, fiz o Curso de 
Chaveiro e consegui uma.ótima 
renda extra, só trabalhando uma 
ou duas horas por dia. " 

Peça 


Farei o pagamento em mensalidades fixas e iguais, SEM NENHUM REAJUSTE. E, a primeira 
mensalidade, acrescida da tarifa postal, apenas ao receber meus materiais de estudo, no correio, pelo 
sistema de Reembolso Postal. 

□ Eletrônica, Rádio & TV: 4 mensalidades de: R$16,27 


Curso de 

ELETRICISTA 

ENRQLADOR 


...Acertei em cheio ao escolher 
este curso. Eu já possuia alguns 
conhecimentos e com este curso 
consigo enrolar qualquer tipo de 
motor. O mercado de trabalho é 
muito bom e estou ganhando 
muito dinheiro." 


já o seu curso 


Curso de 

ELETRÔNICA, 
RÁDIO A TV 

...O meu futuro eu já garanti. Com 
o Curso de Eletrônica, Rádio e 
Televisão, finalmente pude mon¬ 
tar minha oficina e já estou ga¬ 
nhando 10 vezes mais, sem horári¬ 
os nem patrão e mais nada. 


Mensalidades iguais, sem reajustes [ 


Eu quero garantir meu futuro! Envie-me o curso de: 



[msnnnD 

[flIMflJQ 


□ Outros cursos: 4 mensalidades de: R$12,91 

□ Não mande lições, desejo apenas receber gratuitamente mais informações sobre o 
seguinte curso: 

Nome __ _ 


Faça-nos uma visita à rua dos Timbiras, 263 (no centro de São Paulo), 
de 2- a 6 § feira das 8 às 18 horas, aos sábados até 12 horas, ou ligue 
para: (011) 220-7422 ou FAX (011) 224-8350. Ainda, se preferir, envie o 
cupom para: Caixa Postal 2722 - CEP 01060-970 - São Paulo - SP 
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Endereço 



N e 

CEP 

Cidade 


Est 

Telefone 


Assinatura 



Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso 
































































UMA INTERFACE ELETRO-ELETRÔNICA DE 
SEGURANÇA, ATRAVÉS DA QUAL APENAS O 
POSSUIDOR DE UMA CHAVE SECRETA (NA 
PRÁTICA IMPOSSÍVEL DE SER REPRODUZIDA OU 
FALSIFICADA...) TEM O PODER DE LIGAR/ 
DESLIGAR QUALQUER TIPO DE CIRCUITO, 
APARELHO, DISPOSITIVO OU MAQUINÁRIO 
ORIGINALMENTE ALIMENTADO PELA C.A. (110 
OU 220V)! ATRAVÉS DE UM TRUQUE CIRCUITAL 
AO MESMO TEMPO SIMPLES E EFETIVO, O SEL 
UTILIZA, COMO CHAVE SECRETA, UM MERO 
RESISTOR DE 1/4W, EMBUTIDO NUM PEQUENO 
PLUGUE P2 (FACÍLIMO DE PORTAR NUM 
CHAVEIRO, POR EXEMPLO...), E CUJO EXATO 
VALOR CONSTITUI O SEGREDO DA AÇÃO 
PERSONALIZADA DO CIRCUITO...! O PRÓPRIO 
MONTADOR/USUÁRIO PODE ESCOLHER A SUA 
CHAVE (VALOR DA RESISTÊNCIA...) DENTRO DE 
GAMA QUE VAI DE 10K ATÉ 1M, 
CONSIDERANDO A PORRADA DE VALORES 
COMERCIAIS (NOMINAIS) EXISTENTES NESSA 
FAIXA, ALÉM DOS PRATICAMENTE INFINITOS 
VALORES REAIS DERIVADOS DAS NATURAIS 
TOLERÂNCIAS COM QUE OS RESISTORES 
COMUNS SÃO PRODUZIDOS E 
COMERCIALIZADOS! É PRATICAMENTE 
IMPOSSÍVEL, MESMO A UM INTRUSO MAIS 
ESPERTO, PRODUZIR UMA MICHA (CHAVE 
FALSA...) CAPAZ DE ENGANAR O SISTEMA DO 

—“-»- S Q EU UGO , A MONTAGEM e o ajuste do 

SEGREDO SÃO MUITO SIMPLES E DIRETOS, E AS 
APLICAÇÕES SÃO INÚMERAS, PARA ESSE DISPOSITIVO DE BAIXO 
CUSTO E ALTA VALIDADE! EXPERIMENTEM... 
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OS DISPOSITIVOS 
ELETRÔNICOS 
DE SEGURANÇA, E SUAS 
INÚMERAS VARIAÇÕES 

Desde os primórdios das 
aplicações práticas da Eletrônica, que cir¬ 
cuitos e dispositivos nitidamente direcio¬ 
nados para a segurança (pessoal, do pa¬ 
trimônio, de dados ou informações...) cons¬ 


tituiram importante fatia dos projetos de¬ 
senvolvidos...! Aqui em APE o caro leitor/ 
hobbysta tem encontrado, com grande 
frequência, inúmeras variações em tomo 
desse importante tema prático: alarmes 
anti-furto ou anti-intrusão os mais diver¬ 
sos (para residências, locais de trabalho, 
veículos, etc.), dispositivos domésticos ou 
profissionais de segurança contra eventos 
ou desastres (anti-incêndio, controle de 
temperatura, monitoração de vazamentos 


de líquidos, etc.). Como tais dispositivos 
sempre fizeram grande sucesso entre os 
hobbystas, seja para incremento das suas 
próprias invenções , seja para aplicações 
sérias em instalações profissionais, de tem¬ 
pos em tempos nos obrigamos a produzir 
algo novo no gênero, ou a mostrar um pro¬ 
jeto aperfeiçoado sobre eventual idéia já 
veiculada! 

O SÓ EU LIGO é um di¬ 
gno representante dessa tribo dos disposi¬ 
tivos eletrônicos de segurança, que mos¬ 
tra inúmeras utilidades (das quais exem¬ 
plificaremos algumas, mas a respeito do 
que o próprio leitor/hobbysta seguramente 
descobrirá mil e uma outras aplicações...). 
Em síntese, trata-se de uma interface de 
potência para aplicação junto a aparelhos, 
circuitos, dispositivos ou maquinários 
eletro-eletrônicos os mais diversos (desde 
que originalmente alimentados pela C.A., 
em 110 ou 220V...), e que acrescenta um 
segredo , uma chave (naturalmente na pos¬ 
se apenas da pessoa autorizada...) sem a 
qual torna-se literalmente impossível ligar 
ou desligar o referido dispositivo! 

No desenvolvimento do 
projeto, consideramos uma série de possi¬ 
bilidades e requisitos, e acreditamos que 
todos foram minuciosamente atendidos: 

- Boa potência final de controle, com saí¬ 
da capaz de fornecer até 600W em ilOV, 
ou até 1.200W em 220V... 

- Chave pequena, fácil de portar. O segre¬ 
do do SEL reside num minúsculo plugui- 
nho P2, contendo umresistor comum, para 
1/4W, com valor à escolha, entre 10K e 
1M...! Resultando menor do que uma 
chave Yale convencional, a nossa chave 
poderá ser facilmente portada no chaveiro 
pessoal do caro leitor/hobbysta, com todo 
conforto e seguranç a...! 

- Segredo tão inviolável quanto possível... 
A possibilidade de um código absoluta¬ 
mente secreto reside, justamente, na esco¬ 
lha do valor da resistência embutida den¬ 
tro do pluguinha'chave, e que pode - na 
prática - residir em qualquer dos quase in¬ 
finitos vakxes reais escolhíveis na dita 
faixa qpe vai <4e 10K até 1M (consideran¬ 
do aqui :.:»õ£s ü possibilidades de tolerân¬ 
cia nonBHAmÉfc encaatrada em torno dos 
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- Facilidade na eventual troca do segredo, 
quando assim for desejado... Esse fator é 
absolutamente intrínseco ao projeto, con¬ 
forme o caro leitor/hobbysta verá no de¬ 
correr das descrições...! 

- Montagem pequena, simples e barata, 
fácil de realizar e de instalar (e também 
fácil de regular quanto à aceitação do 
segredo ...), de modo que tanto possa ser 
usada/aplicada em condição independente, 
quanto literalmente embutida no próprio 
aparelho ou maquinário a ser protegido ou 
personalizado... 

Enfim, com o SEL a ex¬ 
pressão (que é ao mesmo tempo um nome 
e uma fiel descrição...) “só eu ligo” não é 
um mero texto de marketing ! É uma real 
garantia de que apenas a pessoa autoriza¬ 
da (você mesmo, ou quem quer que rece¬ 
ba a chave/segredo...) poderá ligar/desli¬ 
gar aquele determinado dispositivo (um 
computador, uma máquina delicada à qual 
se deseja restringir o acesso/uso, etc.)! 


- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI¬ 
CO DO CIRCUITO - O esquema mostra 
a surpreendente simplicidade do circuito, 
incluindo a própria chave/segredo,consubs- 
tanciada num mero resistorzinho (valor 
entre 10K e 1M) inserível através de um 
' pequeno plugue universal (P2). Desde já é 
importante notar que atribuímos a notação 
Rx para o resistor/chave, cujo valor está 
obrigatoriamente relacionado com os de 
outros dois componentes do circuito: Rx/ 
10 e 2Rx , respectivamente representados 
por um outro resistor fixo, interno, e por 


um trim-pot , através de cujo ajuste pode¬ 
mos fixar com precisão o ponto de funcio¬ 
namento do circuito! O reconhecimento do 
valor resistivo do código é feito de forma 
simples, precisa e confiável, por um módu¬ 
lo circuitai muito simples, totalmente ar¬ 
ranjado com gates de um integrado digital 
CMOS 4001, super-comum e barato... 
Nesse módulo (cujo funcionamento é híbri¬ 
do, ou seja: meio analógico , meio digi¬ 
tal...), os gates delimitados pelos pinos 1- 
2-3 e 11-12-13 têm seus conjuntos de en¬ 
tradas previamente polarizados através de 
Rx/10 (resistor fixo) e 2Rx (trim-pot), de 
modo que apenas se manifestarão, respec¬ 
tivamente, estado digital alto no pino 3 e 
baixo no pino 11, se o valor do resistor/ 
chave (Rx, embutido no plugue...) estiver 
rigorosamente dentro (com estreitíssima 
margem de tolerância, seguramente menor 
do que a normalmente encontrada nas mais 
precisas séries comerciais de resistores!) 
do código ôhmico previamente ajustado via 
trim-pot 2Rx...! Observar que o estado di¬ 
gital presente no pino 3 do 4001 é aplica¬ 
do a um gate (pinos 4-5-6) simples inver- 
sor, com o que, apenas na presença do cor¬ 
reto valor de código Rx será possível ob¬ 
ter um nível baixo tanto no pino 11 quanto 
no pino 4... Tais pontos polarizam direta e 
individualmente as duas entradas (pinos 9 
e 8, respectivamente...) do último gate do 
4001 que, pela disposição da sua TABE¬ 
LA/VERDADE, determina a presença de 
estado alto na sua saída (pino 10) unica¬ 
mente quando ambas as suas entradas (já 
mencionados pinos 8 e 9...) estiverem bai¬ 
xas, digitalmente. E isso só ocorre - reafir¬ 
mamos - estando no jaque J o plugue P 
contendo o resistor fsegredo, com absoluta 


precisão... Qualquer outro valor em Rx 
(que não o determinado pelo código, e ajus¬ 
tado via 2Rx...), ou ainda condições de 
curto ou aberto no dito jaque, determinará 
a manutenção de estado baixo no pino 
10...! No módulo seguinte, centrado em 
outro integrado C.MOS, este um 4093, os 
dois primeiros gates (delimitados pelos 
pinos 1-2-3 e 4-5-6) estão simplesmente 
enfileirados, determinando um conjunto 
não inversor para o estado mostrado pelo 
pino 10 do 4001... O estado presente na 
saída desse conjunto (pino 4 do 4093), 
quando alto (unicamente...) habilita o fun¬ 
cionamento de um simples ASTAVEL, 
este arranjado em tomo do gate delimita¬ 
do pelos pinos 8-9-10 do 4093, e que, quan¬ 
do acionado, oscila em frequência relati¬ 
vamente alta (determinada pelos valores do 
resistor de 68K e capacitor de 2n2). O si¬ 
nal alternado de saída do ASTÁVELé apli¬ 
cado a novo e último inversor (gate dos 
pinos 11-12-13), cuja saída comanda (via 
resistor de 4K7) um poderoso booster com- 
plementar formado pelos transístores 
BC548 eBC558... A junção dos emissores 
desse totem de transístores mostra um si¬ 
nal forte, com transições extremamente 
rápidas de estado, as quais são ainda mais 
aguçadas pela presença do capacitor de 
100n... Este, por sua vez, aplica o trem de 
pulsos, super-agudos e rápidos, direta¬ 
mente ao terminal de controle G do TRI- 
ACTIC226D... Resumindo: o trem de pul¬ 
sos que mantém o TRIAC ligado (e, con¬ 
sequentemente, energizada a carga aco¬ 
plada ao seu terminal 2 ...) apenas se ma¬ 
nifesta se a cha velsegredo estiver, lá na ou¬ 
tra ponta do circuito, devidamente inseri¬ 
da (e se o valor do resistor/código interno 


























































mm asaear * 


a esta, estiver rigorosamente correto...). 
Quanto à alimentação, notar que o circui¬ 
to requer três instâncias diferentes de e- 
nergia/tensão: TRIAC e respectiva carga 
controlada trabalham, obviamente, sob a 
C.A. local, 110 ou 220V... Em seguida, uma 
fonte simplificada, por reatância capaciti- 
va (o capacitor de lu, não polarizado, para 
400V, exerce importante função nesse 
módulo...), com retificação pelo par de di- 
odos 1N4007, estabilização pelo zener de 
12V e filtragem/aramazenamento pelo 
eletrolítico de 220u, oferece 12 VCC ao 
totem de transístores que atua como dri¬ 
ver do TRIAC... Já para a parte analógica/ 
digital do circuito, mais enjoada quanto a 
parâmetros e valores da sua energia de tra¬ 
balho, um segundo conjunto de desacopla- 
mento e estabilização entra em ação, com 
a presença isoladora do diodo 1N4001, 
limitação de corrente pelo resistor de 470R, 
nova estabilização e regulagem pelo ze¬ 
ner de 6V2, e nova filtragem/armazena- 
mento pelo eletrolítico de 100u... Esse se¬ 
gundo módulo de alimentação é também 
necessário porque o bloco análogo/digital 
de reconhecimento do segredo resistivo 
requer grande precisão na sua tensão de 
alimentação, para garantir a perfeita iden¬ 
tificação do código/chave... Como um 
todo, as necessidades de corrente do cir¬ 
cuito são muito baixas, o que viabilizou a 
utilização de módulos/fontes econômicos 
e simples, restringindo também o tama¬ 
nho geral da montagem, fugindo da ne¬ 
cessidade de transformador de força, es¬ 
sas coisas, e facilitando o eventual enbuti- 
mento do conjunto no local de aplicação 
final... 


UM PAPO SOBRE 
O VALOR DE Rx 
E DOS OUTROS 
COMPONENTES A ELE 
RELACIONADOS, 

Conforme já explicado, o 
valor exato do resistor/chave Rx pode situ¬ 
ar-se entre 10K e 1M, sem o menor pro¬ 
blema, tendo porém em vista que o resis¬ 
tor fixo Rx/10 e o trim-pot de ajuste fino 
do segredo , 2Rx, têm seus valores relacio¬ 
nados comRx, em óbvias proporções... Va¬ 
mos a um exemplo: se, para Rx, for esco¬ 
lhido um resistor com valor comercial de 
100K (o qual, se for uma unidade com faixa 
dourada , tolerância de 5%, poderá assu¬ 
mir valor real entre 95K e 105K...), Rx/10 
equivalerá a 10K(100K dividido por 10...), 
e 2Rx será um trim-pot de 220K (valor 
comercial mais próximo de 100K vezes 
2 ...). 
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Notar que tanto na determi¬ 
nação matemática de Rx/10 quanto na de 
2Rx, aproximações relativament efolgadas 
são possíveis (o ajuste do trim-pot servirá 
para compensar tais aproximações, com 
facilidade...), de modo que sempre será 
possível valer-se dos valores comerciais 
mais próximos ao exato valor numérico 
encontrado nos cálculos... 

Mais um exemplo: se Rx 
for um resistor com valor comercial de 
47K, Rx/10 deverá ter 4K7, e 2Rx será um 
trim-pot de 100K.... Acreditamos que deu 
pra compreender, não é...? 

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECÍFICO - Simples, 
sem grandes complexidade de desenho, o 
padrão cobreado do circuito impresso es¬ 
pecífico pode ser facilmente copiado e pro¬ 
cessado pelo leitor/hobbysta atento, a partir 
do diagrama que está em tamanho natural 
(escala 1:1). A única (e eterna...) re¬ 
comendação é uma criteriosa conferência 
ao final, especialmente numa placa para 
circuitos do tipo do SEL, que envolve (em 
algumas áreas da placa...) o trânsito de 
correntes e tensões em nível elevado... Só 
de olhar o diagrama já dá pra notar as 
grandes áreas cobreadas, com trilhas e i- 



lhas taludas, justamente destinadas aos 
percursos de alta potência... No mais, a 
recomendação é para se usar os decalques 
apropriados na traçagem, principalmente 
em virtude da presença dos integrados, 
gerando assim um acabamento mais profis¬ 
sional e menos sujeito a erros ou falhas... 
As INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS trazem, para o leitor/hob¬ 
bysta iniciante, importantes subsídios 
práticos e informações, dicas da maior 
validade, não só para a confecão, como 
também para a utilização final da placa de 
impresso... 


- FIG. 3 - CHAPEADO DA MONTA¬ 
GEM - A outra face da placa (não co¬ 
breada), com o diagrama estilizado de to¬ 
dos os principais componentes, com seus 
valores, cóáizcs . polaridades e outras in¬ 
formações práticas» c vista na figura... 
Quem ainda ::r nanio :::.ibeante nessa 
parte prática das ■ nTigi' i is, poderá recor¬ 
rer ao TL4BHLAQ APE, na busca de 
auxílio para a idatóicação de terminais, 
leitura de ciniljjjyw de valores de compo¬ 
nentes» ctc. De qjKxIquer modo, apenas 
nr de atenção, qualquer 
um pocfefá levar a bom temo a inserção/ 
soktogrm^ deK çiMipwen l rs à placa... Ob- 
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- NOTA - Alguns dos valores a seguir, 
referem-se a uma hipotética escolha de 
Rx no valor de 100K. Lembrar que Rx/ 
10 e 2Rx deverão ter seus valores re¬ 
calculados, para outras escolhas quan¬ 
to a Rx... 

• 1 - Circuito integrado CMOS 4001B 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 4093B 

• I -TRIAC tipoTIC226D (400V x 8A) 

• 1 - Transístor BC548 

• 1 - Transístor BC558 (ATENÇÃO: os 
dois transístores devem ser rigorosa- 
mentecomplementares, em caso de 
equivalência - Exemplo: BC557B e 
BC547B...) 

• 1 - Diodo zener para 12V x 1W 

• 1 - Diodo zener para 6V2 x 0,5W 

• 2 - Diodos 1N4007 

• 1 - Diodo 1N4001 

• I - Diodo 1N4148 

• 1 - Resistor 470R x 1/4W 

• 1 - Resistor 4K7 x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W (Rx/10 - VER 
TEXTO) 

• 1 - Resistor 68K x 1/4W 

• 1 - Resistor 100K x I/4W (Rx - VER 
TEXTO) 

• 1 - Trim-pot , vertical, 220K (2Rx - 
VER TEXTO) 

• 1 - Capacitor (poliéster) 2n2 

• 2 - Capacitores (poliéster) 100n 

• 1 - Capacitor (poliéster) lu x 400V 
(ATENÇÃO À TENSÃO DE TRA¬ 
BALHO) 


• 1 - Capacitor (eletrolítico) 100u x 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 220u x 16V 

• 1 - Placa de circuito impresso, especí¬ 
fica para a montagem (11,2 x 3,3 cm.) 

• 1 - Conjunto jaque/plugue (J2-P2) para 
a chave/fechadura do SEL 

• 2 - Pares de conectores parafusáveis 
tipo Sindal , para a entrada/saída de C. A. 

• - Fio e solda para as ligações 


• CAIXA - Devido ao tipo de monta¬ 
gem/instalação, não fazemos aqui uma 
recomendação específica quanto ao 
Container paia o SEL... Consultar as 
idéias e sugestões do presente artigo, 
ajudará o caro leitor/hobbysta a melhor 
escolher a solução final de instalação/ 
Fixação da placa do circuito... 

• 1 - Dissipador de calor, médio, para o 
TRIAC (apenas necessário se a apli¬ 
cação exigir funcionamento no coman¬ 
do de carga no limite superior de wa- 
ttagem proposto, que é de 600W em 
110V, ou 1.200W em 220V) 

* - Adesivo de epoxy em pasta (tipo 
Durepoxy ou similar...) para preenchi¬ 
mento/fechamento do plugue/chave 

♦ - Argola/correntinha para mais práti¬ 
ca anexação do plugue/chave a um 
chaveiro convencional 



servar que os componentes codificados 
com Rx/10 e 2Rx deverão ter seus valores 
relacionados com o deRx (resistor/ chave), 
conforme já descrito... Outro ponto impor¬ 
tante refere-se aos componentes polariza¬ 
dos, cujas posições na placa não podem , 
sob nenhuma hipótese, serem invertidas ou 
alteradas, sob pena de não funcionamento 
do circuito, de dano ao próprio compo¬ 
nente, e até defumacinhas , se o galho for 
na área da placa onde transitam altas cor¬ 
rentes e tensões... Assim, notar que os in¬ 
tegrados têm sua orientação referenciada 
pelas extremidades marcadas, os transís¬ 
tores pelos seus lados chatos , o TRIAC 
pela sua lapela metálica, os diodos (inclu¬ 
sive os zeners ) pelas faixas ou anéis in¬ 
dicadores das suas extremidades de 
cátodo, e os capacitores eletrolíticos pe¬ 
las polaridades dos seus terminais... Os re- 
sistores e capacitores comuns não são po¬ 
larizados, mas seus valores devem ser cor¬ 
retamente interpretados antes da inserção 
dos ditos cujos à placa (o velho e bom 
TABELÃO APE está lá, em plantão per¬ 
manente, para o auxílio dos esquecidos e 
dos novatos ...). A função de vários furos/ 
ilhas em posição periférica na placa, será 
detalhada no próximo diagrama, onde vi¬ 
sualmente serão explicadas as conexões 
externas à placa... Importante: as sobras 
de pernas e terminais dos componentes 
soldados, apenas devem ser cortadas de¬ 
pois de uma rigorosa conferência final, que 
inclui a verificação dos próprios pontos de 
solda (pela face cobreada...). 

- FIG. 4 - CONEXÕES EXTERNAS À 
PLACA - Pela própria organização do cir¬ 
cuito, e a partir do lay out básico da placa, 
as conexões feitas do impresso para fora 
são todas muito simples, detalhadas no 
diagrama que mostra novamente o impres¬ 
so pela sua face não cobreada (agora, mo¬ 
mentaneamente esquecendo as peças que 
já estão colocadas e soldadas sobre a pla¬ 
ca...). O jaqu efburaco da fechadura, deve 
ter seus terminais ligados aos pontos X-X 
da placa (no caso, não existem preocu¬ 
pações de polaridade, nem no jaque, nem 
no plugue que contém Rx...). Aos pontos 
R-R deve ser ligada a rede C.A. local, 
através de um par de cabos isolados no 
conveniente calibre, ou seja: compatíveis 
com os níveis de potência/corrente en¬ 
volvidos e comandados... A partir dos pon¬ 
tos S-S saem os cabos isolados (também 
em calibres compatíveis...) que vão à saí¬ 
da de potência para o aparelho, circuito, 
dispositivo, maquinário, a ser controlado 
pelo SEL... Na prática, as conexões de 
entrada/saída de C.A. podem ser feitas 
através de pares de conectores parafusáveis 
tipo Sindal, para maior elegância e 
facilidade...Observar ainda, na figura, o 
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plugue/chave contendo Rx, e que deve re¬ 
ceber alguma atenção, abordada a seguir... 


A CHAVE... 

Depois de escolhido o re- 
sistor lchave/segredo Rx (não esquecendo 
de calcular e aplicar os valores de Rx/10 e 
2Rx, conforme já explicado), este, fisica¬ 
mente, deve ser ligado aos terminais do 
plugue P2, de modo que possa ser envolvi¬ 
do pela capa plástica do dito plugue... Para 
que a chave fique tão inviolável quanto 
possível, o resistor Rx deve ser envolto 
(juntamente com as conexões dos seus ter¬ 
minais...) pela massa adesiva de epoxy , 
rosqueando-se a capa plástica sobre o con¬ 
junto enquanto o epoxy ainda está mole ... 

Depois da secagem do 
adesivo, a chave ficará completamente in¬ 
violável, com o xcsistox!código lacrado lá 
dentro... É altamente improvável que al¬ 
guém (mesmo os mais espertos...) perce¬ 
ba que tem que medir a resistência agora 
embutida entre os contactos/terminais do 
plugue para resolver o segredo do SEL... 
Entretanto, é bom lembrar que mesmo que 
isso seja feito, o nível de precisão do cir¬ 
cuito é muito estreito para que a chave 
seja facilmente substituída...! 

Conforme veremos em su¬ 
gestões nas próximas figuras, para que a 
chave tenha portabilidade e uso reálmente 
prático, uma boa solução é incorporar uma 
pequena correntinha à traseira do plugue, 
terminando numa pequena argola que pos¬ 
sa ser anexada ao tradicional chaveiro por¬ 
tado pela pessoa autorizada... Vai aí um 
pouco de habilidade manual e de criati¬ 
vidade, mas acreditamos que não esteja 
fora do alcance das capacidades dos caros 
leitores/hobbystas... 


CALIBRANDO O 
SEGREDO DO SEL... 

Para calibrar o circuito, de 
modo que ele apenas possa reconhecer a 
única e verdadeir a cha vdcódigo resistiva, 
uma maneira prática e rápida é ligar uma 
lâmpada (para tensão correspondente à da 
rede local...) à saída do sistema (fios que 
vão aos terminais S-S, na FIG. 4), ligar os 
fios R-R à rede C.A. local, enfiar o plu- 
gu dchave no respectivo jaque e, lenta¬ 
mente, girar o trim-pot , para lá e para cá, 
até se obter o acendimento da lâmpadal É 
bom notar que tal ponto é muito específi¬ 
co e único, e que andando o giro do knob 
do trim-pot , um pouquinho para lá ou um 
pouquinho pra cá, imediatamente a lâm¬ 
pada/carga apagará (indicando que a cali- 
bração saiu do ponto ideal...). 




Obtido o mencionado fun¬ 
cionamento, é sempre bom testar a confi¬ 
abilidade do sistema, retirando a chave e 
verificando que a lâmpada controlada deve 
apagar... Pode-se também tentar colocar 
em curto os terminais áo ^qwdfechadura, 
verificando que a lâmpada/carga continua 
apagada... Quem quiser levar a coisa a 
extremos reálmente rigorosos, poderá tam¬ 
bém experimentar aplicar valores resisti- 
vos aleatórios aos terminais de entrada, 
notando que nenhum deles conseguirá fa¬ 
zer com que a lâmpada controlada acen¬ 
da...! Na verdade, a estreiteza da tolerân¬ 
cia para a efetiva aceitação do valor/códi- 
go é tão aguda que, se for usado como Rx 
um resistor com quarta faixa prateada (to¬ 
lerância de 10%) ou sem a quarta faixa 


(tolerância de 1 >> . após a cali- 

bração do SEL. : áraiib: rlesmente 

ignorará quakjoer múm wcssàstoi inserido 
como chave, rnesane :u|o tenha 

valor nominal iciménoa ' m? escolhido como 
segredo ! 
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próprio aparelho, intercalando-a no ca¬ 
minho da energia C.A. que alimenta o dito 
cujo...! Na frente do aparelho (ou em ou¬ 
tro ponto qualquer, externo, se for julgado 
necessário um certo segredo também no 
acesso à fechadura do SEL...) pode ficar 
o jaque {buraco da fechadura), onde o plu- 
gue/jaque deverá ser enfiado para que o 
aparelho possa ser energizado...! Em ne¬ 
nhuma outra circunstância o dito aparelho 
poderá ser ligado, a não ser que o plugui- 
nho secreto esteja colocado no respectivo 
jaque...! Assim, apenas quem possuir e 
portar a chave conseguirá acionar o apare¬ 
lho controlado...! Isso pode ter grande uti¬ 
lidade em muitas aplicações profissionais, 
incluindo o acesso restrito ao uso de 
maquinários industriais e profissionais os 
mais diversos... É só botar a imaginação 
para funcionar, que amplas possibilidades 
se apresentarão...! 

- FIG. 6 - OUTRA MANEIRA PRÁTI¬ 
CA DE SE UTILIZAR O SEL ... - Na 


sugestão da figura anterior, o circuitinho 
do SEL era embutido no próprio aparelho 
cujo uso se desejava restringir unicamente 
às pessoas autorizadas (portadoras da 
chave ...). Com um pouco de imaginação 
(conforme mencionamos...) é possível tam¬ 
bém aplicar o SEL - num outro exemplo 
bastante prático e válido - a uma tomada 
múltipla, (extensão com várias fêmeas do 
tipo usado para ligação de computadores 
e outros aparelhos...). Nesse caso, a 
plaquinha do circuito poderá ser embutida 
dentro do Container da extensão múltipla, 
efetuando-se internamente as ligações que 
intercalam o SEL no caminho da C.A. , e 
colocando-se o jaqu dburaco da fechadu¬ 
ra num ponto estratégico do painel princi¬ 
pal... Assim, tudo o que estiver ligado às 
tomadas do conjunto, apenas poderá rece¬ 
ber energia se o plugue/c/zave estiver en¬ 
fiado no respectivo jaque...! 


Na verdade, são realmente 
muitas as possibilidades aplicativas e as 
suas inúmeras variações... E possível - por 
exemplo - anexar-se mais de um trim-pot 
ao circuito (na função 2Rx...) de modo que 
possam ser escolhidos ou selecionados a 
partir da ação de uma chave rotativa... Com 
isso, várias pessoas, cada uma portando 
uma chave resistiva secreta de valor ligei¬ 
ramente diferente, poderá ter acesso ao 
controle, desde que previamente chaveie 
a opção para o seu segredo...! 

O fato dos valores reais de 
Rx/10 e 2Rx não requererem absoluta pre¬ 
cisão (já que o ajuste no frim-pot pode, per¬ 
feitamente, compensar largas variações...), 
e - por outro lado - o valor exato de Rx ser 
bastante crítico após a devida calibração, 
leva a muitas possibilidades práticas, das 
quais o exemplo agora citado constitui ape¬ 
nas uma das opções! A privilegiada cabeça 
do hobbysta, com certeza, poderá gerar um 
monte de interessantes e práticas aplicações 
para a idéia básica do SEL...! ■ 
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CORREIO 

TÉCNICO 


O SENSOR DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, mostrado em APE 64, é um 
projeto que venho procurando há muito 
tempo (inclusive já fiz algumas tentativas, 
de minha própria invenção, mas nenhuma 
com resultados totalmente positivos...). 
Realizei a montagem, experimentalmente 
(antes de partir para a versão definitiva...) 
e comprovei o funcionamento, porém com 
alguns probleminhas que agora relato, na 
esperança de que vocês possam me auxi¬ 
liar a resolvê-los... Estou mandando um 
desenho de como acomodei os diodos sen¬ 
sores numa calha metálica, para recolher 
e sentir o calor... Depois de cuidadosa¬ 
mente calibrado, o circuito realmente fun¬ 
cionou, mas estou achando que a sensi¬ 
bilidade ficou muito reduzida, já que ne¬ 
cessita de certa proximidade da fonte de 
calor, para efetivo dispam... Na verdade, 
para as aplicações que pretendo, haveria 
a necessidade do circuito realmente per¬ 
ceber o calor numa distância maior, e mais 
rapidamente, o que não está ocorrendo no 
meu protótipo... Não consegui obter aquela 
parábola refletora indicada no artigo (fig. 
5, pág. 7, APE 64)... Será que se o refle¬ 
tor/concentrador de calor não for exata¬ 
mente conforme descrito, o SESCI não 
funcionará... ? Além disso, haverá alguma 
maneira de tomar maior a própria sensi¬ 
bilidade do circuito...? Agradeço por 
qualquer auxílio que possam me dar, 
através do CORREIO (eu espero...) - 
Noetnir C. de Souza - Recife - PE 

Caro (ou seria cara..., já que o seu nome 
deixa alguma dúvida, e pelo teor da carta 
realmente não dá pra ter certeza...?) 
Noemir, revisamos nosso projeto do SEN¬ 
SOR DE SEGURANÇA CONTRA IN¬ 
CÊNDIO (SESCI), inclusive com análi¬ 
ses em nosso protótipo de Laboratório (que 
serviu de subsídio prático à descrição da 
montagem, em APE 64...), e não foi en¬ 
contrado nenhum furo com relação à sen¬ 
sibilidade ou ao funcionamento, conforme 
dados fornecidos no referido artigo...! Um 
ponto que nos parece (e você já teria per¬ 
cebido isso...) um tanto crítico, está real- 
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mente no refletor/concentrador de calor, 
que deve ser acoplado ao conjunto/sensor 
formado pelos dois diodos 1N4148... Sem 
esse implemento, ou com um concentra¬ 
dor inadequado, realmente a sensibilidade 
do circuito fica reduzida (ainda que se 
mantenha funcional o arranjo, dentro das 
suas funções básicas...). Parece-nos que o 
concentrador por você improvisado não se 
encontra termic amente perfeito, uma vez 
que - pelos diagramas que você enviou - o 
par de diodos no fundo da calha não se 
encontra no ponto focal do arranjo...! Uma 
das maneiras de você melhor determinar a 
posição ideal dos diodos, é imaginar que o 
arco que delimita o corte da calha faz parte 
de uma circunferência imaginária, na qual 
os diodos sensores devem ser posiciona¬ 
dos exatamente no centro , ou seja: 
guardando com relação ao fundo da calha, 
uma distância correspondente ao raio da 
citada circunferência... De qualquer modo, 
usando um pedaço de calha metálica, você 
não poderá obter a mesma sensibilidade 
relativa, a partir de direções laterais , sen¬ 
tidos em que o fluxo de calor não poderá 
ser concentrado sobre os diodos... A 
parábola mencionada e sugerida no artigo 
original nos parece a melhor solução, sob 
todos os aspectos, e não é assim tão difícil 
de encontrar... Nas lojas de eletrodomésti¬ 
cos, e até em casas de ferragens (pelo 
menos aqui em São Paulo...) são vendidos 
aquecedores ambientais de modelos muito 
simples, e baixo preço, constituindo exata¬ 
mente numa parábola do tipo descrito, con¬ 
tendo em seu centro uma estrutura cônica 
de cerâmica envolta por fio ( molinha ) de 
níquel/cromo, muito parecido com as re¬ 


sistências aquecedoras que existem no in¬ 
terior dos chuveiros elétricos... Tais dispo¬ 
sitivos, ligados a uma tomada de C.A., ge¬ 
ram um forte aquecimento direcional , com 
o fio se tomando incandescente, e com o 
calor gerado sendo projetado à frente pela 
ação concentradora da parábola... Nesse 
caso, removendo-se o dito cone de cerâmi¬ 
ca com a resistência aquecedora, substitu¬ 
indo-o por um pequeno pilar da mesma 
altura, no topo do qual se instala os diodos 
do SESCI, a coisa funcionou direitinho, 
nos conformes da descrição vista em APE 
64...! É certo que aí no Recife, com esse 
frio danado que costuma fazer o ano todo 
em Pernambuco, talvez não seja muito fácil 
se encontrar aquecedores ambientais como 
o descrito seria mais ou menos como 
aquela velha história de... vender geladei¬ 
ras para esquimós ...), mas, em síntese, a 
disposição do coajunto deve obedecer às 
descrições originais, para que o SESCI 
funcione corretamente... Tente improvisar 
algum arranjo alternativo, mas sempre geo- 
metricaroente guardando as orientações 
dadas (a metade de uma lata d cqueijo bola , 
por exemplo, constituirá uma refletor he¬ 
misférico bastante prático...). Agora quan¬ 
to à parte paramente eletrônica do projeto, 
se vocêqaxser tentar um incremento na sen¬ 
sibilidade, isso será possível pelo simples 
acréscimo de mais um diodo ao conjunto/ 
sensor elevando portanto seu número para 
: ri: Enr-e ;3L3 :: ver a FIG. A) tal modifi- 
caçic ciigiri (de modo a manter o 
eqBÜÜbao gemí do estágio inicial do cir- 
cu::: o acréscimo de mais um diodo tam¬ 

bém 3: Zcíem ::mpensador, conforme 
nxHttaa escpenãnhâ da FIG. A... Com 
























mais um diodo, o diferencial de tensão em 
função da temperatura ambiente detecta¬ 
da, se tomará proporcionalmente maior, 
incrementando de forma direta a sensibi¬ 
lidade geral do circuito... Faça as experiên¬ 
cias sugeridas e - se quiser - escreva-nos 
novamente relatando os resultados... Acre¬ 
ditamos que você conseguirá solucionar os 
probleminhas de falta de sensibilidade da 
sua montagem... 


Pretendo montar a CAMPAINHA RESI¬ 
DENCIAL PASSARINHO - 3 (pág. 38 - 
APE 64), mas estou esbarrando num pro¬ 
blema: não foi possível obter o transfor- 
madorzinho tipo pinta vermelha de saída 
para transístores, com primário de ape¬ 
nas dois fios... Desmontando um velho 
radinho de pilhas (bem antigo mesmo, 
daqueles ainda totalmente transistorizados 
- acho que são uns 6 transístores, no to¬ 
tal..), identifiquei o pequeno transforma¬ 
dor de saída, que removí para tentar uti¬ 
lizar no circuito da CREP, porém tenho 
dúvidas se é viável, e do que fazer com os 
três fios do primário, em função da ligação 
com apenas dois fios no esquema origi¬ 
nai.. Queria saber se é viável essa substi¬ 
tuição, e - se for - quais os fios que real¬ 
mente aproveitarei (ou o quê faço com o 
fio sobrante do primário...)? Ainda, se 
houver (nessa improvisação...) algum ou¬ 
tro detalhe ou modificação que eu deva fa¬ 
zer no circuito, também peço o auxílio do 
pessoal técnico de APE, para me aconse¬ 
lhar... - Nelson M. Costa - Uberlândia - 
MG. 

Se você tem certeza de que o trafmho ob¬ 
tido é um modelo originalmente para a 
saída do circuito de áudio do radinho (fica, 
normalmente, com os dois fios correspon¬ 
dentes ao secundário, diretamente ligados 
aos terminais do pequeno alto-falante do 
dito radinho...), é bem provável que a 
adaptação funcione, Nelson... Você poderá, 
inclusive, aproveitar também o menciona¬ 
do falantinho do rádio, no circuito da 
CREP (veja esquema na fíg. 1 - pág. 39 - 
APE 64...). Sempre lembrando que o 
primário do trafinho. no esquema da 
CAMPAINHA, está marcado pela pinta 
(que é vermelha, no componente original¬ 
mente sugerido...), faça experiências usan¬ 
do primeiro os terminais extremos do 
primário do componente por você obtido... 
Se não der certo, tente inverter as conexões 
feitas ao dito primário... Se ainda assim o 
funcionamento do circuito não for nos con¬ 
formes, tente usar o terminal central do 
primário do seu trafinho, e apenas um dos 
terminais extremos... Também nesse caso, 
é bom experimentar inverter os fios, se na 


primeira não der certo.. Finalmente, talvez 
seja possível adequar do trafinho por você 
obtido, a partir de uma modificação no 
valor original do capacitor de 22n do cir¬ 
cuito da CREP... Faça experiências com 
valores desde 4n7 até lOOn... Eventual¬ 
mente, tentativas envolvendo tanto a es¬ 
colha experimental dos fios do primário 
(conforme já descrito), quanto as modifi¬ 
cações - por tentativas - do valor do ca¬ 
pacitor mencionado, poderão rendundar 
num funcionamento aceitável do circuito 
(talvez com um som um pouquinho dife¬ 
rente do esperado, mas ainda assim... 
aproveitável...). 


Eu conheci APE apenas no número 63, 
mas adorei os projetos e a facilidade na 
montagem... Queria saber se, em substi¬ 
tuição à cápsula de eletreto, na montagem 
do MÓDULO ÁUDIO-VISUAL P/BRIN- 
QUEDOS (justamente mostrado em APE 
63...) poderia ser usado um alto-falante, 
com a modificação circuitai cujo esque- 
minha estou enviando (eu ví um projeto de 
mini-sirene, no qual esse arranjo foi 
adaptado, efuncionou corretamente...)... ? 
Também queria saber se o transdutor pi- 
ezo usado no projeto do NÃO ME PEGUE 
(também em APE 63...) poderia ser uti¬ 
lizado no MÓDULO ÁUDIO-VISUAL PI 
BRINQUEDOS...? - Demitrius Orsi de 
Oliveira - Jundiaí - SP 

Primeiramente, Demitrius, seja benvindo 
à turma (antes tarde do que nunca, não é 
mesmo...?)! Agora, quanto às suas consul¬ 
tas: é possível usar-se um pequeno alto- 
falante no projeto do MAVIB, a partir das 
alterações propostas no diagrama da ETG. 


B (que são um pouquinho diferentes do 
esquema que você mandou, note....). Não 
elimine o resistor de 47R em série com o 
falantinho (eventualmente na intenção de 
obter mais som...) pois isso/orçam o tran¬ 
sístor, podendo até ocasionar a sua quei¬ 
ma... Já quanto a utilização do sinalizador 
piezo originalmente recomendado para o 
circuito do NÃO ME PEGUE no projeto 
do MAVIB, não se trata de uma adaptação 
possível, pelas seguintes razões: no MA- 
VIB, é o próprio circuito (basicamente o 
integrado 4060B...) quem gera os sinais 
elétricos correspondentes ao som, final¬ 
mente traduzido pela cápsula piezo... Já 
no NAMP, o dispositivo piezo não é um 
mero transdutor, j á que ele próprio gera o 
sinal sonoro (trata-se de um componente 
mais complexo do que uma mera cápsula 
de cristal, contendo um pequeno circuito 
interno, que pega corrente contínua, trans¬ 
forma-a cm sinais alternados, e, finalmente, 
entrega tais sinais à dita cápsula de cristal, 
para tradâção em som...). Pelo próprio 
nome técnico do componente, é possível 
identificar essa diferença: no segundo caso, 
trata-se de um sinalizador piezo, enquan¬ 
to que no primeiro a peça é uma mcc<i cáp¬ 
sula piezo, certo...? 


Na maioria dos circuitos publicados, para 
gravação automática de comunicações 
telefônicas, inclusive os mostrados em 
APE 4 e32, o acionamento efetivo do gra¬ 
vador se dá ao retirar o monofone do gan¬ 
cho... Com isso, até que o real contacto 
seja estabelecido, alguma quantidade de 
fita é consumida, sem nada gravar... Com 
o circuito que estou enviando (se for apro¬ 
vado por APE, podem publicar conto mi- 
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nha colaboração, ou no próprio COR¬ 
REIO TÉCNICO, ou em algum CIR- 
CUITIM...), o gravador apenas é aciona¬ 
do quando efetivamente se completa a 
ligação, ou seja: quando do outro lado da 
linha, a pessoa retira o seu monofone do 
gancho... Para a criação do circuito (sou 
um veterano hobbysta, entusiasta da 
Eletrônica, e sempre acompanhei e 
aproveitei os conhecimentos trazidos em 
APE, ABC DA ELETRÔNICA, e nas ex¬ 
tintas DIVIRTA-SE COMA ELETRÔNI¬ 


CA e BE-A-BÁ DA ELETRÔNICA...) 
explorei o fato de que a TELERJ (TELESP, 
aí em São Paulo...) inverte a polaridade da 
linha, sempre que a ligação é completa¬ 
da... Dessa forma, o diodo no circuito de 
base do TIPI 25 (esse transístor tem 
parâmetros um tanto exagerados para a 
função, reconheço, mas preferi usá-lo para 
enfrentar bem os eventuais picos de cor¬ 
rente e tensão que ocorrem na linha 
telefônica...). Os valores dos capacitores 
nas linhas que vão à entrada de áudio do 


gravador, bem como um eventual divisor 
resistivo (atemiadorfcasador de impedân- 
cia...) ficam por conta da real senbilidade 
e dos verdadeiros parâmetros da dita en¬ 
trada, devendo ser calculados/experimen¬ 
tados pelos colegas hobbystas... - Allan 
Kardec Batista - Nova Iguaçu - RJ 


O projeto criado pelo Allan está no diagra¬ 
ma da FIG. C, para que os colegas de tur¬ 
ma possam experimentar (e, eventual¬ 
mente, também inventar em cima ...).Em 
nome dos demais hobbystas, nós agrade¬ 
cemos a você, Allan, pelo companheiris¬ 
mo, bem típico dos verdadeiros apaixona¬ 
dos pela eletrônica prática, conforme você 
se confessa...! Conforme o próprio autor 
diz na sua carta, outros transístores podem 
ser experimentados (lembrando que o 
TIP125 é um Darlington de poíência...), e 
até o relê eletro-magnético poderá ser subs¬ 
tituído por um arranjo totalmente e m esta¬ 
do sólido... Os leitores podem - por exem¬ 
plo - tentar um casamento com os menci¬ 
onados circuitos do gênero, publicados em 
APE número 4 e 32... Sempre que tiver 
boas idéias, Allan (e todos vocês...), cir- 
cuitinhos e projetos criados e comprova¬ 
dos, pode mandar o projeto, que com todo 
prazer publicaremos, de modo a comparti¬ 
lhar a informação com todos... Mestre^èád. 
Marques manda agradecer pela fidelidade, 
e pelo acompanhamento de todas as revis¬ 
tas criadas (nesta e em outras Editoras...) 
pela sua equipe...! ■ 





































































O SOM EA ELETRÔNICA 

(parte 6) 
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D epois de termos visto, na presente sub-série de 

LIÇÕES REFERENTES AO TEMA O SOM E A ELETRÔNICA, 

MAS TRATANDO ESPECIFICAMENTE DAS APLICAÇÕES 
PRÁTICAS, CONCEITOS E CÁLCULOS ENVOLVENDO OS ALTO- 
FALANTES, INCLUINDO SUA CONSTRUÇÃO, OS TESTES ELEMENTARES A 
QUE PODEM SER SUBMETIDOS, PARÂMETROS, FAIXAS DE FREQUÊNCIA 
REPRODUZÍVEIS, A FASE, OS CONJUNTOS DE ALTO-FALANTES E OS SEUS 
CÁLCULOS (POTÊNCIA, IMPEDÂNCIA E RESPECTIVOS CASAMENTOS...), 
VAMOS AGORA FECHAR 0 ASSUNTO ABORDANDO UM ASPECTO PRÁTICO 
DA MAIOR IMPORTÂNCIA: OS FILTROS DIVISORES DE FREQUÊNCIA, 

UM TEMA FUNDAMENTAL PARA 0 LEITOR/ALUNO QUE PRETENDA 
ELABORAR E CALCUIAR AS SUAS PRÓPRIAS CAIXAS ACÚSTICAS...! 




- FIG. 1 - TEM FALANTES QUE 
FALAM GROSSO , MÉDIO OU FINO... 

- Dentro da presente série de lições , o caro 
leitor/aluno já foi informado de que, para 
a perfeita reprodução de toda (ou quase...) 
a faixa audível de frequências, torna-se 
necessário o uso demais de um tipo de alto- 
falante, formando conjuntos onde cada um 
foi especificamente projetado e construí¬ 
do para melhor traduzir sons, respectiva¬ 
mente, graves (os woofers...), médios 
0 rnid-rangers ...) e agudos ( tweeters ...). O 
fato de se usar vários alto-falantes não 
constitui, por sí, um problema, já que nos 


sistemas de áudio de potência média ou 
alta é - na prática - forçoso que se utilizem 
múltiplos falantes (até por uma questão de 
distribuição da potência total...), acondi¬ 
cionados em caixas acústicas (também 
chamadas de sono fie to res...), e eletrica¬ 
mente distribuídos de modo a perfeita¬ 
mente casar as impedâncias e potências, 
conforme explicado na lição anterior da 
presente série... Entretanto, configuraria 
desperdício de energia se aplicássemos 
sobre um alto-falante capaz de reproduzir 
apenas - digamos - os sons graves, os si¬ 
nais elétricos correspondentes aos sons 


mais agudos... Assim, para que cada um 
dos alto-falantes do conjunto receba ape¬ 
nas as frequências com as quais gosta de 
trabalhar (as que melhor reproduz...), se¬ 
jam baixas, médias ou altas, utilizamos 
uma série de filtros divisores de frequên¬ 
cias, elaborados com indutores (bobi¬ 
nas) e capacitores, de modo que possam 
ser encaminhadas a cada transdutor, as 
frequências da sua faixa específica de 
trabalho...! Esses filtros (cuja distribuição 
padrão é vista no diagrama da figura...) 
também são responsáveis pela correção ou 
não dos parâmetros de impedância (cujo 
casamento já vimos em aula anterior...). 
Explicamos: se a impedância de saída do 
amplificador acoplado ao conjunto de alto- 
falantes e filtros mostrado na figura, for de 
8 ohms, o correto dimensionamento dos 
ditos filtros fará com que cada transdutor 
apenas veja a sua faixa de frequências, ain¬ 
da que - em termos de arranjo - eles 
pareçam estar em paralelo...! No caso, a 
impedância individual do woofer , do mid- 
range e do tweeter envolvidos no arranjo, 
deve ser de 8 ohms, já que durante a re¬ 
produção o amplificador (sua saída...) tam¬ 
bém verá apenas a impedância daquele 
alto-falante que - momentaneamente - es¬ 
tiver traduzindo o respectivo bloco de 
frequências... 

- FIG. 2 - AS PEÇAS QUE FORMAM 
OS FILTROS DE FREQUÊNCIAS... - 
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TEORIA - O SOM EA ELETRÔNICA (PARTE 6) 



Conforme já foi dito, os filtros de frequên¬ 
cia são basicamente elaborados com com¬ 
ponentes já bem conhecidos dos leitores/ 
alunos , ou seja: capacitores c indutores... 
Quanto aos capacitores, quase sempre 
poderão ser usados de forma direta, com¬ 
ponentes de valores e parâmetros comer¬ 
ciais, encontrados em qualquer loja (às 
vezes com alguns improvisos , conforme 
mostraremos...). Já quanto aos indutores 
(bobinas), não será muito fácil a aquisição 
dos componentes (nos requeridos 
parâmetros...) já prontos... Felizmente, com 
um mínimo de mão de obra, não é difícil a 
construção dessas bobinas... Um ponto 
importante a considerar é que os capaci¬ 
tores dos filtros de frequências devem ser 
de tipo não polarizado (eletrolíticos co¬ 
muns não servem, se usados sozinhos - 
explicaremos...) e as bobinas podem ser 
enroladas com fio de cobre esmaltado co¬ 
mum, sobre carretéis ou formas relativa¬ 
mente fáceis de obter ou de construir... 
Agora vem a parte da complicação...: de¬ 
vido as faixas de frequências nas quais tra¬ 
balharão, tais componentes (tanto capaci¬ 
tores quanto indutores...) serão quase sem¬ 
pre de valores elevados (ou de capacitân- 
cia ou de indutância...). Os capacitores. 


Logotipo, folheto, mala direta, 
planejamento visual, editoração 
eletrônica, house organ, embalagens, 
anúncios para jornal e revista, assessoria 
de imprensa^ campanhas institucionais 
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invariavelmente, serão de vários microfa- ; 
rads... Como normalmente não é possível 
encontrar capacitores de alto valor, não 
polarizados (valores altos são privilégio 
dos eletrolíticos - comuns ou de tântalo - 
porém sempre polarizados...). Temos, en¬ 
tão, que recorrer a um simples truque 
(muito utilizado...) que é o de seriar dois 
eletrolíticos, negativo com negativo (de 
modo que os terminais sobrantes sejam os 
dois originalmente positivos das peças...). 
Com isso, obtemos um capacitor de alto 
valor, porém com terminais eletricamente 
não polarizados... É bom lembrar, entretan¬ 
to, que estando em série , esses dois capa¬ 
citores totalizarão um valor dependente de 
cálculo já explicado, em distante aula... Por 
exemplo: se enfdeirarmos dois eletrolíti¬ 
cos de 22u cada, teremos como resultado 
um componente não polarizado de 1 lu...! 
Existem, no varejo, capacitores de alto 
valor, não polarizados , oferecidos por al¬ 
guns fabricantes... Lá dentro deles, porém, 
existe um arranjo exatamente como o mos¬ 
trado na figura: dois eletrolíticos, costa 
com costa , seriados, mostrando externa¬ 
mente apenas dois terminais... Quanto às 
bobinas, vários carreteis improvisados ou 


comprados prontos podem ser usados 
como forma, tendo ou não núcleos de fer¬ 
ro ou de ferrite, dependendo da faixa de 
valores de indutância pretendida... 

- FIG. 3 - O DESVIO E O ENCAMI- 
XHAMEXTO DAS FREQUÊNCIAS, 
HF K TUA DO POR CAPACITORES E 

INDITORES-. - Vocês, leitores !alunos 
já aprenderam, nas âislanics^Aulas 2 e 4 
do ABCDE. as características e pro¬ 
priedades dos capacitores e indutores... 
Entretanto, tais componentes também apre¬ 
sentam inerentes e interessantes pro¬ 
priedades com respeito à frequência dos 
sinais a que são submetidos, ou que por 
eles transitam num circuito ou arranjo...! 
Observem_ entdc. a FIG. 3 c considerem 
o seguinte: 

- INDUTORES - O SOM, como Vocês 
sabem, quimíc eictricamente traduzido, 
nada mais é do que uma espécie de Cor¬ 
rente Alternada, cuja polaridade ou nível 
varia cxxHiMlniKnte no tempo, de acordo 
com um ritmo que chamamos de ... 
frequência- Vocês sabem, também, que 

csjqaaBdo submetidos a Correntes 
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TEORIA - O SOM EA ELETRÓNICA (PARTES) 




Alternadas, apresentam crescente dificul¬ 
dade à passagem dessa C.A. , na medida 
em que sobe a frequência dos sinais... Em 
outras palavras: quanto mais alta é a 
frequência do sinal, mais resistência o in¬ 
dutor opõe à sua passagem, e vice-versa... 
Chamamos de REATÂNCIA INDUTIVA 
à esse especial comportamento do indu¬ 
tores quanto à C.A. ou mesmo quanto a 
qualquer brusca alteração da tensão a eles 
aplicada... 

- CAPACITORES - Quando percorridos 
por C.A. (sempre lembrando que os sinais 
elétricos correspondentes à tradução dos 
sons se manifestam em... C.A.), mostram 
proporcionalmente menos resistência à 
passagem dos ditos sinais, na medida em 
que a frequência sobe... Explicando de 
outra forma, quanto mais alta é a frequên¬ 
cia do sinal, menos resistência o capaci- 
tor apresenta à sua passagem... Chama¬ 
mos a essa propriedade de REATÂNCIA 
CAPACmVA... 

No diagrama, então, esquematizamos o que 
acontece com os blocos de frequência dos 
sinais aplicados a um conjunto de dois alto- 
falantes, um para graves e um para agu¬ 
dos, estando os percursos específicos fil¬ 
trados respectivamente por um indutor e 
um capacitor...Os sinais correspondentes 
aos graves (baixa frequência) são blo¬ 
queados pelo capacitor, não atingindo o 
tweeter... Já o indutor permite, facilmente, 
o trânsito de sinais de baixa frequência, que 
assim atingem o woofer... Sintetizando: os 
sinais de alta frequência, atingem o twee¬ 
ter e não chegam ao woofer , enquanto que 
os sinais de baixa frequência chegam ao 
woofer , mas não atingem o tweeter... \ As¬ 


sim, pela ação passiva (porém efetiva...) 
dos indutores e capacitores, as frequências 
são divididas, desviadas e encaminhadas 
aos respectivos transdutores! 


RESUMINDO A AÇÃO DOS 
INDUTORES E CAPACITORES 

NOS FILTROS... 


As explicações quanto à 
ação dos indutores e capacitores nos fil¬ 
tros estão - na presente aula - em forma 
bastante simplificada, fugindo de excessi¬ 
vas matemáticas (como é a própria filoso¬ 
fia do ABCDE...). Os conceitos emitidos 
referem-se a um dado capacitor ou indu¬ 
tor, com valores fixos e conhecidos... 

Podemos resumir ainda al¬ 
guns pontos práticos importantes, quanto 
a tais componentes: 

- Quanto mais elevada a indutância (o que, 
na prática, significa mais espiras de fio 
na bobina...), maior será o bloqueio e- 
xercido contra a passagem dos agudos. . 

- Quanto mais baixa a capacitância 
(menos microfarads no capaccitor...), 
maior será o bloqueio exercido contra a 
passagem dos graves ... 

Existem fórmulas e cálcu¬ 
los capazes de determinar com precisão as 
curvas de aceitação/rejeição proporcional 
das passagens das diversas frequências, 
através de arranjos LC (compostos de in¬ 
dutores e capacitores...) específicos... En¬ 
tretanto, tendo como único gabarito a sen¬ 
sibilidade pessoal e o prévio conhecimen¬ 
to das citadas proporcionalidades dos 


efeitos da REATÂNCIA CAPACITIVA 
e REATÂNCIA INDUTIVA, usando se 
alguns arranjos mais ou menos padroniza¬ 
dos (como os da FIG. 3) não é difícil pro¬ 
mover a separação das tonalidades extre¬ 
mas, graves e agudos... Ainda lembrando 
que com os indutores e capacitores pode¬ 
mos tanto bloquear quanto desviar certas 
faixas específicas de frequência, observem 
a seguir como redes específicas para as to¬ 
nalidades médias também podem ser es¬ 
tabelecidas: 


- FIG. 4 - OS ARRANJOS LC NOS FIL¬ 
TROS PARA FREQUÊNCIAS MÉ¬ 
DIAS... - O diagrama mostra três opções 
padronizadas para utilização com alto-fa¬ 
lantes e transdutores específicos para as 
frequências centrais (médias) de áudio... 
Em 4-A o capacitor C determina o limite 
superior de frequências entregues ao fa¬ 
lante, enquanto que o indutorL estabelece 
o limite inferior da faixa (derivando para a 
terra as frequências abaixo do tal limite...). 
Em 4-B os componentes LC estão seria¬ 
dos (poderiam ainda ser arranjados em 
paralelo , dependendo dos seus valores...). 



CRISTAIS OSCILADORES 

1MHZ- 2 MHZ - 2.4576MHZ - 
3.575611 MHZ - 3.579545 MHZ - 4 MHZ - 
6MHZ- 6.144 MHZ- 8 MHZ- 10 MHZ- . 
11.1600 MHZ-12 MHZ- 14.3180 MHZ- 
18 MHZ - 18.4320 MHZ 
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com ambos delimitando as frequências 
máximas e mínimas da faixa passante... Em 
4-C o indutor L permite a passagem de 
sinais apenas abaixo de determinada 
frequência, enquanto que o capacitor C 
desvia para a terra os sinais muito agudos 
ainda presentes, de modo que o falante 
apenas receba a faixa média pretendida. 

- FIG. 5 - APENAS DESVIANDO ... - Já 

foi explicado que é possível, com os com¬ 
ponentes corretamente escolhidos, não só 
bloquear a passagem de determinada faixa 
de frequências, como também desviar 
(deixar passar exclusivamente...) certas 
frequências... Nesse segundo caso (ver di¬ 
agramas da figura...) as tais frequências 
escolhidas, encontrando um caminho mais 
fácil através do componente do filtro, sim¬ 
plesmente não atravessam o transdutor 
(alto-falante...)! Os arranjos típicos, den¬ 
tro desse conceito, mostram que em 5-A o 
capacitor C em paralelo com o woofer 
deriva (desvia...) para a terra as frequên¬ 
cias altas (agudos), determinando que o 
transdutor receba apenas as frequências 
correspondentes ao graves... Em 5-B o in¬ 
dutor L em paralelo com o tweeter des¬ 
via para a terra os graves (frequências 


baixas ), fazendo com que o transdutor tra¬ 
balhe apenas com as mais altas frequên¬ 
cias (agudos), para as quais foi construído 
e otimizado (revejam aulas anteriores da 
presente série...). Na verdade, compreen¬ 
didos os pontos básicos quanto aos efeitos 
das reatâncias indutiva e capacitiva nos 
filtros de frequência para conjuntos de 
transdutores, são vários os truques simples 
e intuitivos que podem ser aplicados para 
a divisão das frequências com relação a 
alto-falantes específicos de um arranjo, 
com sensíveis melhoras no desempenho 
geral (sempre lembrando que a máxima 
eficiência e fidelidade de um transdutor são 
sempre obtidas quando o dito cujo traba¬ 
lha exatamente com a faixa de frequên¬ 
cias para aqual foi projetado/construído...). 

***** 

CONSIDERAÇÕES 
IMPORTANTES... 

Embora tenhamos dito, em 
lições anteriores, que é difícil se produzir 
industrialmente falantes dotados de respos¬ 
ta plana e eficiência elevada em toda a 
faixa de áudio, os avanços da tecnologia, 
dos materiais e dos próprios métodos de 
fabricação, permitem às indústrias - atual¬ 
mente - oferecer transdutores com faixas 
mais amplas de resposta tonal, ou seja: 











O PROFISSIONAIS 

-iHOBBYSTASlIIl 

ESTUDANTES 


COMPONENTES 


EM GERAS 






Bua Barão da Duprat, 310 
Sío. Amaro- São Paulo 
ia 300m do Lgo. 13 da Maio) 
CÉU «47*3: TitgijifMIM 




30 

















































TEORIA - O SOM EA ELETRÔNICA (PARTE 6) 


100 - 200 ESPIRAS RO N 5 16 



capazes de com boa eficiência traduzir 
regiões mais abrangentes do espectro de 
áudio! 

Já existem bons tweeters 
com razoável resposta também nas tona¬ 
lidade médias altas (além, obviamente, dos 
seus naturais agudos...), é também woo- 
fers que (além dos seus óbvios graves...) 
podem reproduzir com eficiência boa parte 
dos médios baixos... 

Dessa forma, com apenas 
dois falantes dos tipos mencionados, é 
possível estabelecer um arranjo completo, 
reproduzindo com eficiência praticamente 
toda a gama de frequências audíveis...! 

Além disso, existe ainda 
um outro truque industrial muito utiliza¬ 
do: através de complexas estruturas e um 
design bastante avançado, alguns fabri¬ 
cantes produzem uma espécie de alto-fa¬ 
lante triplo, que - no espaço físico de ape¬ 
nas um transdutor (aparentemente) - em¬ 
butem um woofer, um tweeter e um mid- 
range...\ São os chamados alto-falantes tri- 
axiais e que foram especialmente desen¬ 
volvido para aplicação automotiva (embora 
nada impeça que sejam também utilizados 
em caixas acústicas residenciais ou profis¬ 
sionais), devido à natural carência de es¬ 
paço nas instalações de som em veículos... 
Esses tri-falantes , normalmente, já contém 
todos os componentes L/C das redes divi¬ 
soras de frequências (filtros...) também 
embutidos, apresentando externamente 
apenas dois terminais, para ligação ao res¬ 
pectivo canal de saída do amplificador... 
Fisicamente, os três falantes ficam en¬ 
gavetados ou encaixados, um no outro, 
guardando um eixo comum... Apesar de 
tais artifícios, a qualidade final do som é 
muito boa , normalmente abrangendo mes¬ 
mo toda a faixa de áudio necessária à boa 
reprodução de voz e música... 

Mais alguns pontos impor¬ 
tantes: para evitar que ocorram perdas de 
sinal no percurso entre a saída do amplifi¬ 


cador e o conjunto de falantes, todo os 
sistema de filtro s/sep ar adores de frequên¬ 
cia deve situar-se fisicamente próximo dos 
ditos falantes (dentro da própria caixa acús¬ 
tica, por exemplo...), e não junto ao am¬ 
plificador... Também cabagem muito lon¬ 
ga, ou muito fina, entre o amplificador e 
os falantes, pode ocasionar alguns proble¬ 
mas, já que a resistência dos fios acaba 
roubando potência do sistema, reduzindo 
os níveis efetivos de sinal entregue aos fa¬ 


lantes, e as capacitâncias e indutâncias pa¬ 
rasitas (invisíveis , mas estão lá...) da ca¬ 
bagem alteram a divisão e o aproveitamen¬ 
to das faixas de frequências a serem re¬ 
produzidas! Assim, se as distâncias de ins¬ 
talação forem (inevitavelmente) longas, 
devem ser usados cabos grossos e até 
blindados específicos, para que ocorra o 
mínimo de perdas ou deformações no 
desempenho... 


- FIG. 6 - UM PRÁTICO FILTRO/DI- 
VISOR DE FREQUÊNCIAS - Até ago¬ 
ra o leitor /aluno viu importantes fatos a 
respeito da filtragem/divisão de frequên¬ 
cias num arranjo de transdutores finais de 
áudio (alto-falantes...). Vamos agora des¬ 
crever a construção prática de um filtro 
passivo, que pode perfeitamente ser insta¬ 
lado em caixas acústicas residenciais, com 
excelente desempenho... Utilizando apenas 
dois alto-falantes - um para graves/médios 
(woofer de faixa larga) e um para médios/ 
agudos ( tweeter de faixa larga), o sistema 
aceitará trabalhar com amplificadores cuja 
saída tenha uma potência de até 100 watts. 


ATENÇÃO TÉCNICOS DE ÁUDIO, 

TV E VÍDEO, INSTRUMENTOS 
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SUPER PROMOÇÃODE MUL71METROS 

Muitímetro Digital 20 Mg. DAWER mod. IM-1010 

. R$39,00 

Alicate Amperímetro Digital 600 Amp. DAWER 

mod. CM-600 .R$90,00 

Muitímetro Analógico 20 Mg.YU FUNG mod. YF- 

370/350 ...R$ 30,00 

Muitímetro Digital 200 Mg. com Beep MINIPA 

mod. ET-2020 .R$46,80 

Muitímetro Digital com Freq. Cap. Beep. Teste 
HFE.Teste lógico 200 Mg. MINIPA mod. ET-2060 

.R$98,00 

Muitímetro Analógico 20 Mg. com Beep, Medida 
de Dectoel, Transistor Têste, Corrente 10 Amp. 

AC/DC, 1000V. AC/DC ICELmod. MA-550. 

.. R$ 60,00 

Muitímetro Digital 20 Mg. com Beep,Teste HFE, 
20 Amp. AC/DC Desligamento Automático, 750 V 
AC, 1000 V DC, Dígito Grande. DAWER mod. 

DM-2020 .R$ 89,60 

AlicateAmperímetro 300Amp., 600 VoltsAC, 60 

V. DC, Resist. 1,5 KYU FUNG mod.YF-600. 

.R$70,00 


• MULTÍMETROS 

• CAPACÍMETROS 

• GERADORES DE 
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• FREQUENCÍMETROS 

• TESTES DE TUBOS 
DE IMAGEM 

• TESTES DE CABEÇA 
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• TESTES DE 
FLY-BACK 

• ALICATES 
AMPERÍMETROS, 
ETC. 

TODOS 
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GARANTIA DE 
1 ANO E MANUAL 
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COLADO COM EPOXY HOOB-AS DE 

, PAPELÃO, RBRA 
OU PLÁSTICO. 



FERRITE 0 1 cm.x 3 cm 


100 - 200 ESPIRAS HO ns 16 
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Fig.S 




e é basicamente destinado ao controle de 
alto-falantes de 8 ohms, também para uma 
potência de até 100 watts, sempre com¬ 
patível com a entregue pelo amplificador, 
conforme já vimos... Notar que, para per¬ 
feitos resultados, os dois transdutores de¬ 
vem ser de boa qualidade (o woofer com 
um diâmetro mínimo de 8” ou 20 cm.), ins¬ 
talados em caixa acústica bem firme e rígi¬ 
da (qualquer tipo de vibração inerente ao 
próprio sonofletor, estragará o desempe¬ 
nho do conjunto...). Lembramos ainda que 
se o sistema for estéreo (como é norma, 
nas modernas instalações domésticas de 
áudio...), serão necessários dois conjuntos 
conforme o esquema da figura... A LISTA 
DE PEÇAS a seguir, refere-se a um único 
conjunto: 



• 2 - Capacitores (eletrolíticos) 10u x 
25 V 

• 10- Metros de fio de cobre esmaltado 
número 16 AWG 

• 1 - Núcleo cilíndrico de ferrite, c/ 
diâmetro de 1 cm. e 3 cm. (ou pouco 
mais) de comprimento 

• 2 - Rodelas de papelão forte, fibra ou 
plástico, c/ cerca de 3 cm. de diâmetro 

• 1 - Pedaço de ponte de terminais sol¬ 
dáveis c/ 5 segmentos 

• 3 - Pares de segmentos parafusáveis, 
de conectores tipo Sindal 

• 1 - Base de madeira ou fibra forte, para 
o conjunto, medindo 7x7 cm. (ou pouco 
mais) 

• - Fio e solda para as ligações 

• - Parafusos para fixação da ponte de 
terminais e pares de conectores Sindal 

• - Adesivo forte, de epoxy (tipoAraldite 
ou Durepoxy) 


- FIG. 7 - CONFECÇÃO DA BOBINA... 

- A bobina deverá ser construída de acor¬ 
do com as informações do diagrama: 
primeiramente devem ser coladas as duas 
rodelas de papelão ou fibra às extremidades 
do núcleo de ferrite... Depois de seco o 
adesivo, com o carretel bem firme, enro¬ 
lam-se de 100 a 200 espiras do fio de co¬ 
bre esmaltado 16, bem distribuídas ao lon¬ 
go do núcleo, de modo que o conjunto não 
fique mais grosso no meio e mais fino nas 
extremidades... Terminada a bobina, as 
pontas do fio podem ser fixadas com um 
pouco do mesmo adesivo usado para pren¬ 


der as rodelas ao núcleo, ou ainda os fios 
podem ser imobilizados em pequenas ra¬ 
nhuras feitas nas próprias rodelas que de¬ 
limitam o carretel As extremidades do fio 
deverão ter seu revestimento de esmalte 
devidamente raspado (por 1 ou 2 em.) de 
modo que possam, a seguir, serem solda¬ 


das ao restante do arranjo (conforme de¬ 
talhes na próxima figura...). 

- FIG. 8 - MONTAGEM DO FILTRO/ 
DIVISOR - As ligações deverão ser feitas 
conforme indica o chapeado, mantendo 
especial atençao quanto à polaridade dos 
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dois capacitores eletrolíticos. Terminadas 
(e conferidas...) as conexões soldadas, a 
ponte de terminais deve ser parafusada 
sobie a base de madeira ou fibra, podendo 
a bobina ser presa também com uma braça¬ 
deira improvisada, mais dois parafusos, à 
dita base... Junto às bordas da base, fi¬ 
xam-se então (com parafusos) os pares de 
conectores tipo Sindal de ligação ao am¬ 
plificador e alto-falantes, não esquecendo 
de anotar cuidadosamente as polaridades 
(fases) e funções, conforme indicado... 


INSTALANDO E USANDO 
O FILTRO/DIVISOR 

O conjunto pode ser fixado 
interiormente à caixa acústica, por meio de 
parafusos e/ou cola forte (é fundamental 
que nada possa ficar vibrando dentro da 
caixa...), efetuando-se então as ligaçãos 
dos cabos aos respectivos alto-falantes e 
ao amplificador (atenção às fases/pola¬ 
ridades). 

Se tudo foi montado, cons¬ 
truído, instalado e organizado conforme as 
instruções, a reprodução sonora deverá ser 
muito bem distribuída, com as tonalidades 
graves, médias e agudas nitidamente 


destacadas e se manifestando com grande 
presença devido ao fato de cada transdu¬ 
tor estar otimizado para a reprodução da 
sua faixa de frequências! 

Os cálculos precisos e es¬ 
pecíficos para bobinas e capacitores dos 
filtros/divisores, e também as matemáticas 
que envolvem a construção e as dimensões 
das próprias caixas acústicas, constituem 
matéria muito especializada , envolvendo 
fórmulas, tabelas e nomogramas que, even¬ 
tualmente, o leitor !aluno poderá obter fa¬ 
zendo contacto direto com as maiores 
fábricas de alto-falantes... Não se acanhem! 
Escrevam diretamente para tais fábricas 
(como a NOVIK, a BRAVOX e outras...), 
onde Departamentos especializados no 
atendimento técnico aos clientes, profis¬ 
sionais ou não, costumam fornecer dados 
(gratuitamente, em alguns casos...) técni¬ 
cos, prospectos, manuais, fórmulas e pro¬ 
jetos da maior validade, para a implemen¬ 
tação de caixas acústicas de excelente qua¬ 
lidade, envolvendo os seus produtos...! 

Em alguns casos, até mes¬ 
mo nos próprios revendedores autorizados 
e distribuidorers das melhores marcas de 
alto-falantes, tais dados poderão ser obti¬ 
dos, na forma de folhetos e tabelas tam¬ 
bém fornecidos pelos próprios fabri¬ 
cantes... 



CONHEÇA NOVOS KITS 
SOLICITANDO NOSSO BOLETIM 
INFORMATIVO. NELE, ALÉM 
DOS KITS, VOCE ENCONTRARÁ 
NOVIDADES NA ÁREA DE 
ELETRÔNICA, CURIOSIDADES, 
CIRCUITOS E DICAS QUE O 
AJUDARÃO A CONHECER MAIS 
DESTA ARTE QUE É A 

ELETRÔNICA! 

Escreva Hoje! É Grátis! 

ELETROCLUBE 
Caixa Postal 234 
CEP 09501-970 SP 



Rua Cajaíba, 950 - Fones/Fax.: (011) 872-0052 / 62-8126 - São Paulo - SP 
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VIGILUX (UTILIDADE ELETRÔNICA 
PARA O CARRO) 


S8 8» » i 


S8 BS 38 8S 38 88 



Í/M CIRCUITINHO DE FACÍLIMA MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
MUITO SIMPLES, O LEITOR/ALUNO TERÁ A OPORTUNIDADE 
DE COMPROVAR QUE A UTILIZAÇÃO DO SOM NOS PROJETOS 
ELETRÔNICOS NÃO SE RESTRINGE ÁS APLICAÇÕES 
VINCULADAS À MÚSICA OU À VOZ...! ATRAVÉS DO SOM MUITA COISA 
IMPORTANTE PODE SER COMUNICADA...! 0 VIGILUX, INSTALADO NO 
CARRO, AVISA O MOTORISTA SEMPRE, QUANDO ELE TENTA SAIR DO 
VEÍCULO TENDO ESQUECIDO ACESAS AS LANTERNAS (O AVISO SE DÁ 
POR UM SINAL SONORO...), GERANDO COM ISSO UMA EVIDENTE 
ECONOMIA E PROTEÇÃO PARA A BATERIA DO CARRO... ALÉM DISSO, 0 
CIRCUITO OFERECE - COMO BÔNUS - ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO 
BURACO DA CHAVE DE IGNIÇÃO, SEMPRE QUE O MOTORISTA ENTRA NO 
VEÍCULO (UM IMPORTANTE AUXÍLIO DURANTE A NOITE, EM LOCAIS 
POUCO ILUMINADOS...), COM TEMPORIZAÇÃO AUTOMÁTICA POR UM 
MÍNIMO DE 30 SEGUNDOS...! UMA REAL UTILIDADE ELETRÔNICA, 
PORTANTO, E... USANDO O SOM...! 



Na presente aula prática do 
ABCDE trazemos um circuito que pode 
não parecer muito ligado ao tema das a- 
tuais lições (nas quais estamos tratando, 
mais especificamente, dos alto-falantes e 
assuntos correlatos ..), mas que - por uti¬ 
lizar o SOM na sua principal manifestação, 
está, sim, vinculado ao assunto (que é - 
como já dissémos muitas vêzes - extrema¬ 
mente amplo...)! No que diz respeito à 
potência, o som emitido pelo VIGILUX é 
bastante modesto (como, aliás, deve ser em 
aplicações desse tipo e com essas in¬ 
tenções...). Entretanto, a sua utilidade é ir¬ 
refutável, principalmente se instalado em 
veículos de modelos mais antigos, onde 
certos automatismos (que já são relativa¬ 
mente comuns nos carros mais moder¬ 
nos...) e confortos não estão presentes...! 

A intenção básica do pro¬ 
jeto é - como já deve ter dado pra perceber 
- alertar o motorista quanto ao esquecimen¬ 
to das lanternas do veículo ligadas , ao sair 
do carro... Um nítido (porém não irri¬ 
tante...) apito avisa quanto ao fato, geran¬ 
do sensível margem de segurança para todo 
o sistema elétrico, principalmente quanto 
à durabilidade da bateria, e a eventuais 
descargas da dita cuja, que podem ocorrer 
(quantos já não esqueceram luzes do car¬ 
ro ligadas, a noite toda, apenas para ter o 
prazer de - no dia seguinte - comprovar 
que a partida não funciona, pois a bateria 
zerou...l). E o circuito, apesar de extrema¬ 
mente simples, baseado em poucos e co¬ 
muns componentes, não faz só isso ...! Tam¬ 
bém proporciona a iluminação automática 
(através de um LED estrategicamente posi- 
cionado - detalhes mais adiante...) da 
região onde se encontra o buraco da chave 
de ignição, automaticamente acionada 
cada vez que a porta do carro é aberta, ga¬ 


rantindo que à noite, em lugares mal ilu¬ 
minados (e, às vêzes, com o motorista já 
meio alto...), cerca de 30 segundos (ou 
mais...) de luz localizada sejam fornecidos! 

A montagem é simples, a 
instalação é fácil, o custo dos componentes 
e da montagem como um todo, muito ma¬ 
neiro... Exatamente do jeito que devem ser 
os projetos práticos, úteis e que, ao mes¬ 
mo tempo, proporcionam um real apren¬ 
dizado prático ao aluno do ABCDE...! 


- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI¬ 
CO DO CIRCUITO - O esquema do cir¬ 
cuito mostra o que se pode fazer com uma 
dezena de componentes comuns: um inte¬ 
grado C.MOS 4011B, um transístor uni¬ 
versal, BC558, um LED, um diodo, um 
pequeno alto-falante e mais alguns resis- 
tores e capacitores, tudo encontrável em 
qualquer boteco de eletrônica! O leitor/ 
aluno assíduo, rapidamente reconhecerá no 
diagrama algumas estruturas circuitais já 
estudadas em aulas anteriores do nosso 
cursinho... Nessa altura do campeonato , 
todos vocês já devem estar mais do que 
aptos a corretamente interpretar um esque¬ 
ma... Entretanto, para mastigar bem o fun¬ 
cionamento do circuito, o texto referente à 


próxima figura dará todas as informações 
necessárias à compreensão de aspectos 
dinâmicos do arranjo... 

- FIG. 2 - COMO FUNCIONA... - Com 

parando o esquema (FIG.l) com o diagra¬ 
ma de blocos (FIG.2), o leitor /aluno pode 
acompanhar com facilidade o funciona¬ 
mento do circuito, baseando-se também no 
que já aprendeu sobre as estruturas bási¬ 
cas digitais e analógicas, em aulas anteri¬ 
ores do nosso curso... O integrado C.MOS 
4011 foi aproveitado ao máximo, nas 
funções possíveis para os seus quatro 
gates... Com dois dos gates foi montado 
um ASTÁVEL (frequência de áudio deter¬ 
minada pelo resistor de 100K e capacitor 
de 10n...), com sua saída (pino 4 ) fornecen¬ 
do o sinal à base do transístor BC558, via 
resistor de 10K. Esse transístor, reforça¬ 
do r do sinal de áudio gerado pelo ASTÁ¬ 
VEL , aciona um pequeno alto-falante sob 
a proteção em série de um resistor de 47R... 
Esse ASTÁVEL apresenta dois terminais 
de autorização (pinos 1 e 6...), que de¬ 
vem receber simultaneamente níveis altos 
para que a oscilação se verifique... Se o 
caro leitor íaluno se antecipar um pouco, e 
der uma olhada à FIG. 7, lá adiante, no¬ 
tará que quando as lanternas do carro es¬ 
tiverem ligadas, o ponto B se colocará em 
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nível tf./to através do próprio interruptor das 
lanternas, cumprindo a autorização 1... 
Entretanto, isso não é suficiente para que 
o oscilador seja habilitado, enquanto o 
ponto A não for colocado em nível baixo 
(o que só se dá com o fechamento do in¬ 
terruptor da porta - e que só ocorre quando 
a dita cuja é... aberta...). Quando essa se¬ 
gunda condição é satisfeita, o inversor 1 
mostra estado alto na sua saída, cumprin¬ 
do a autorização 2, e fazendo assim com 
que o ASTÁVEL entre em oscilação, acio¬ 
nando o alto-falante que emitirá o tom de 
alarme... Dessa forma, lanternas acesas, 
com a porta fechada, ou a porta sendo a- 
berta estando as lanternas desligadas, não 
causa o acionamento do alarme... Outra 
sequência de fatos também se dá, ao ser 
aberta a porta do carro: o inversor 1 re¬ 
cebe nível baixo em sua entrada, mostran¬ 
do então um estado alto na respectiva saí¬ 
da (pino 11). Esse nível alto carrega o ca- 
pacitor CT através do diodo D (que está lá 
para evitar que a entrada de autorização 2 
do ASTÁVEL continue a receber nível 
alto , fornecido pelo capacitor CT carrega¬ 
do, mesmo após o fechamento da porta do 
carro...). Assim, durante todo o tempo em 
que o capacitor CT leva para descarregar- 
se através dos percursos resistivos do cir¬ 
cuito (de 30 a 45 segundos, já que a to¬ 
lerância é relativamente larga...), a entra¬ 
da do inversor 2 (pinos 8-9) permanece re¬ 
cebendo nível digital alto , proveniente da 
própria carga guardada pelo capacitor, fi¬ 
cando então a saída desse inversor baixa 
durante tal período, e determinando o acen¬ 
dimento do LED ao longo de toda a tem¬ 
porização... É bom notar que enquanto a 
porta do veículo estiver aberta o LED se 
manterá aceso, mas, ao ser fechada, a men¬ 
cionada temporização começa a ser con¬ 
tada , na dependência da lenta descarga do 




capacitor CT... Graças ao diodo D, os dois 
trabalhos (alarme de lanterna ligada ao sair 
do carro, c acendimento temporizado do 
LED ao entrar...) tornam-se completa¬ 
mente independentes, devido à isolação 
promovida pelo dito componente, em um 
dos sentidos do percurso da corrente... 
Quanto à alimentação, o setor de saída de 
áudio, centrado no transístor TR, recebe 
sua energia diretamente da linha de 12 
VCC do sistema elétrico do veículo... Já a 
parte lógica do circuito, centrada no inte¬ 
grado 4011B, tem sua alimentação desa- 
coplada por um resistor limitador de 47R 
mais um diodo zener de 12V, de modo que 
seus parâmetros de energia (quanto à ten¬ 
são...) jamais possam ser ultrapassados, 
protegendo o dito integrado contra exces¬ 
sos possíveis de ocorrer no sistema elétri¬ 
co do carro (onde tensões reais de até 18V, 
ou mais, podem ocorrer...). 


- FIG. 3 - PRINCIPAIS COMPO¬ 
NENTES DA MONTAGEM - Apenas 
aqui na parte prática da aula do ABCDE 
(como sabem os leitores/a hinos de primei¬ 
ra hora...) costumamos dar um boi espe¬ 
cial quanto ao visual dos principais com¬ 
ponentes, mostrados em suas aparências, 
pinagens, símbolos, polaridades, identifi¬ 
cação de terminais, etc. O diagrama deta¬ 
lha as peças que apresentam terminais com 
condição única e certa para inserção e sol¬ 
dagem ao impresso, quais sejam: o inte¬ 
grado, o transístor , o LED c os diodos (co¬ 
mum e zener...). Quanto aos demais com¬ 
ponentes, resistores e capacitores comuns, 
o importante é reconhecer com precisão 
aos seus valores, através dos respectivos 
códigos, usando o que já aprendemos nas 
distantes primeiras aulas do ABCDE... 


mtA ü im 


1 - Circuito integrado C.MOS 4011B 

1 - Transístor BC558 ou equivalente 

1 - LED vermelho ou âmbar, tipo cris¬ 
tal , de alto rendimento luminoso (redon¬ 
do, 5 mm) 

1 - Diodo zener para 12V x 1W 

1 - Diodo 1N4148 ou equivalente 

2 - Resistores 47R x 1/4W 

1 - Resistor 10K x 1/4W 

3 - Resistores 100K x 1/4W 

1 - Capacitor (poliéster) 10n 

1 - Capacitor (poliéster) 100n 

1 - Alto-falante mini, impedância 8 
ohms 

1 - Placa de circuito impresso, especí 
fica para a montagem (5,0 x 3,5 cm.) 

• 1 - Pedaço de barra de conectores 
parafusáveis, tipo Sindal , com 4 segmen¬ 
tos, para as ligações externas principais 
do circuito (VER FIGURAS) 

- Fio e solda para as ligações 
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1 - Caixa para abrigar a montagem. Des¬ 
de umeontainer plástico padronizado, com 
medidas de 8 x 7 x 4 cm. (ou maiores...) 
até vários improvisos e aproveitamentos 
feitos pelo leitor /aluno, são muitas as pos¬ 
sibilidades (incluindo a não utilização de 
caixa, fixando-se circuito, falante, contac¬ 
tos, etc., onde for conveniente posicioná- 
los no veículo, conforme sugestões e de¬ 
talhes mais adiante...) 

• - Parafusos, porcas, adesivos, etc., para 
fixações diversas... 

• - Cantoneiras, presilhas, ilhóses, para 
fixação da caixa, do LED, dos contactos 
de ligação externa, etc. 
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- FIG. 4 - LAYOUT DO CIRCUITO IM¬ 
PRESSO ESPECÍFICO... - A plaquinha 
do impresso é simples, e seu padrão co¬ 
breado é visto em escala 1:1 na figura... 
Como sempre, bastará carbonar o desenho 
sobre o lado metalizado de um fenolite vir¬ 
gem nas indicads dimensões, fazer a traça- 
gem com decalques (a presença do integra¬ 
do, na prática obriga a essa técnica de acaba¬ 
mento do desenho...) ácido-resistentes, efet¬ 
uar a corrosão (na solução de percloreto de 
ferro), a limpeza, a furação, etc. Com a 
plaquinha pronta, furada em suas ilhas, con¬ 
ferida e novamente limpa, convém que os 
próprios terminais dos componentes também 
sejam limpos (podem ser levemente raspa¬ 
dos com uma lâmina, ou mesmo lixados - 
também de leve, com lixa fina...), garantin¬ 
do soldagens perfeitas, que devem ser feitas 
com ferro leve (máximo 30 watts) e solda 
tina, de baixo ponto de fusão, conforme<?fór- 
namente recomendamos... 

- FIG. 5 - CHAPEADO DA MONTAGEM 

- Como apenas o falantinho e o LED ficam 
fora da placa, a maioria dos componentes 
deve ter seus terminais inseridos e soldados 
diretamente ao impresso, com as peças re¬ 
pousando sobre a face não cobreada, vista 
em tamanho natural na figura... É bom lem¬ 
brar que todos os componentes mostrados 
na FIG. 3 são polarizados e devem ser 
colocados em posição única e certa, não 
podendo ter seus terminais invertidos... É o 
caso do integrado, do transístor e dos dio- 
dos... Esses componentes contêm marcas 
especiais que ajudam a encontrar a sua per¬ 
feita orientação na placa... Notar ainda que 
tudo deve ficar bem rente à superfície do 
impresso, já que componente com aqueles 
baila pemões parecendo um bando de 
garças sobre o impresso, além de gerarem 
uma montagem feia , são uma fonte quase 
certa de problemas de funcionamento, ense¬ 
jando curtos e ou-tros problemas quando da 
instalação final... As sobras de pernas e ter¬ 
minais apenas devem ser cortadas (pelo lado 
cobreado da placa, oposto ao visto na figu¬ 
ra...) depois de tudo ter sido muito bem con- 
feridinho, aproveitando-se essa conferência 
para verificar o estado de cada ponto de sol¬ 
da... Isso feito, podemos passar às conexões 
externas, detalhadas visualmente no próxi¬ 
mo diagrama... 

- FIG. 6 - CONEXÕES EXTERNAS À 
PLACA - Vemos a plaquinha ainda pela sua 
face não. cobreada, enfatizando-se as 
ligações do impresso para fora ... Embora 
fáceis, tais conexões exigem também 
atenção e cuidado, nas suas identificações, 
polaridades, etc. O LED deve ter seus 
terminais de ânodo (A) e cátodo (K) liga¬ 
dos respectivamente aos pontos A e K do 
impresso, através de um par de fios finos 





isolados (ou cabinho paralelo...) no 
necessário comprimento (explicações quan¬ 
to à instalação física do LED, serão dadas 
mais adiante...). O alto-falante não tem ter¬ 
minais polarizados (para aplicações tão sim¬ 
ples...), e assim pode ser ligado indiferente¬ 
mente aos pontos F-F, através de fios curtos 
isolados, no comprimento apenas suficiente 


à confortável instalação do conjunto na cai¬ 
xinha escolhida (ou qualquer outro tipo de 
instalação final...). Os pontos AeB, como 
já vimos, são as importantes entradas do cir¬ 
cuito, e devem ser cuidadosamente identifi¬ 
cados, realizando-se fisicamente através de 
segmentos de barra de conectores 
parafusáveis tipo Sindal... Finalmente, os 
cabos referentes à alimentação do circuito, 
devem ser ligados respectivamente aos pon¬ 
tos (+) para o positivo/vermelho c (-) para 
o negativo/preto... Notar, desde já, um ponto 
importante: a conexão do positivo da ali¬ 
mentação não deve receber a interveniência 
de um interruptor... Precisa ficar ligada dire¬ 
ta e permanentemente à linha dos +12V do 
sistema elétrico do veículo, conforme 
demostraremos com mais detalhes na pró¬ 
xima figura... 

- FIG. 7 - DIAGRAMA DA INSTA¬ 
LAÇÃO GERAL DO VIGILUX.. O es- 

queminha mostra, com bastante clareza 
(mesmo assim, é preciso alguma atenção...) 
como o circuito do VIGILUX, após sua 
completa montagem, deve ser acoplado ao 
sistema elétrico do veículo, detalhando pon¬ 
to por ponto de conexão, com as ligações a 
serem anexadas ao circuito ori-ginal do cai¬ 
ro marcadas com pequenos triângulos/setas 
negros... Além das simples conexões de al¬ 
imentação (o negativo poderá ser ligado a 
um ponto de massa do carro, próximo ao 
local de instalação do circuito...) e do LED, 
as ligações dos pontos AeB merecem es¬ 
peciais cuidados... O ponto A é ligado ele¬ 
tricamente à junção de um dos terminais da 
lâmpada interna de cortesia (aquela que au¬ 
tomaticamente acende, quando se abre a 
porta do veículo...) com o respectivo inter¬ 
ruptor (este do tipo normalmente fechado, 
disposto na própria port a do cairo, e aciona¬ 
do pela báscula desta...). Já o ponto B é liga¬ 
do aos terminais vivos (os não normalmente 
aterrados..) das lâmpadas das lanternas, ou 
seja: no ponto em que tais lâmpadas são liga¬ 
das ao respectivo interruptor... Conforme já 
foi dito, notar que a conexão do positivo da 
alimentação do VIGILUX dever ser feita a 
um ponto onde permanentemente existam 
os 12V nominais da bateria (não ligar a 
ponto onde apenas suijam os 12V positi¬ 
vos quando a chave do veículo for aciona¬ 
da...). 

FIG. 8 - ACABAMENTO, INSTA¬ 
LAÇÃO FÍSICA E USO... - Em 8-A te¬ 
mos uma sugestão simples e prática para o 
encaixamento do circuito num pequeno Con¬ 
tainer plástico padronizado, devendo ser 
feitos alguns furinhos (para saída do som 
gerado...) na face principal, contendo o alto- 
falante colado ou parafusado pelo lado de 
dentro. Numa das laterais poderá ficar uma 
barrinha de segmentos parafusáveis (Sindal), 
com as respectivas identificações para as 
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conexões dos pontos A, B, (+) e (-)... Em 
outro ponto lateral (ou traseiro...) que seja 
conveniente, faz-se um furo pequeno, para 
a passagem do cabinho paralelo que leva ao 
LED externo... Quanto a tal cabinho, como 
conduz ligações polarizadas , será bom uti¬ 
lizar fio com isolamentos em cores dife¬ 



rentes, facilitando a codificação para que a 
conexão remota não saia invertida... Para a 
instalação física do VIGILUX no carro, 
suge-rimos (outras opções existem, é cla¬ 
ro...) o posicionamento mostrado em 8-B, 
com a caixinha principal fixada sob o painel 
(ou mesmo atrás deste, caso em que a mon¬ 
tagem poderá até prescindir de caixa espe¬ 
cífica...). Já o LED deverá ser mais cuida¬ 
dosamente posicionado, de modo que o feixe 
de luz emitido seja direcionado para o re¬ 
ceptáculo da chave de ignição, clareando-o 
nitidamente quando as condições de lumi¬ 
nosidade ambiente forem baixas ou nulas 
(já que é esta, especificamente, a uti-lidade 
do tal LED...). Usando um pequeno ilhós 
plástico, ou qualquer outro arranjo seme¬ 
lhante, os terminais do LED poderão atraves¬ 
sar o painel por um furo bem posicionado, 
sendo depois dobrados de modo a direcio¬ 
nar a luminosidade conforme indicado... É 
importante (ver LISTA DE PEÇAS...) que 
o LED seja do tipo cristal ( não translúci¬ 
do...), de alto rendimento luminoso, já que 
deverá funcionar como autêntica mini-lan- 
tema e não como mero indicador ou pilo¬ 
to... 


Tudo instalado, basta verifi¬ 
car o funcionamento do conjunto, conferin¬ 
do com o que já foi explicado: se o motoris¬ 
ta abrir a porta para sair do veículo, deixan¬ 
do (de propósito, para efeito de teste...) as 
lanternas ligadas, o sinal sonoro se mani¬ 
festa imediatamente (notar que não será um 
baita berro , que ninguém vai querer acabar 
de estourar os nervos do pobre coitado, já 
estressado pelas agruras naturais do trânsi¬ 
to...), perfeitamente audível. O sinal sonoro 
cessará com o desligamento das lanternas, 
ou com o fechamento da porta... Assim, se 
houver a intenção de manter as lanternas 
acesas , tudo bem... Saindo, e fechando a 
porta, o alarme emudece... 

Além disso, sempre que a por¬ 
ta for aberta (não importando, no caso, se para 
sair ou para entrar, e estando ou não as lanter¬ 
nas ligadas, já que o assunto é outro , eletroni¬ 
camente falando...) o LED iiuminador do bu¬ 
raco da chave de ignição acenderá, assim fi¬ 
cando (mesmo após o fechamento da porta...) 
por um mínimo de 30 segundos (podendo che¬ 
gar a 40 ou 50 segundos, dependendo muito 
das largas tolerâncias dos componentes en¬ 
volvidos, mas isso não é importante...). Esta 
ação gera importante conforto visual ao moto¬ 
rista, chegando ao carro à noite, em local sem 
nenhumoutro tipo de iluminação... Obviamente 
que não tem a menor importância o fato do 
LED acender sempre na abertura da porta, de 
dia, de noite, com ou sem luminosidade ambi¬ 
ente... O que vale é que, quando dele se neces¬ 
sitar, ele estará lá exercendo sua válida função 
de apoio...! 

Não se preocupem com o fato 
do circuito ficar permanentemente ligado à 
bateria, uma vez que o consumo de corrente, 
em stand by , é absolutamente irrisório (alguns 
poucos microampéres), incapaz de gerar 
qualquer descaiga medível na bateria... Mes¬ 
mo com o LED aceso, e o sinal sonoro dis¬ 
parado, ainda assim o dreno de corrente situar- j 
se-á em apenas algumas dezenas de mili- 
ampéres, parâmetro completamente ignorável 
se comparado - por exemplo - com o consumo 
normal de qualquer pequena lâmpada de painel 
já existente na instalação original do cano...! 

Finalizando, lembra¬ 
mos que o LED com acendimento automático 
(e temporizado...) vinculado à abertura da por¬ 
ta, também tem um certo efeito... psicológico 
de proteção e se-gurança... Imaginem um 
ladrão, abrindo (com rnicha ou qualquer outro 
truque...) aporta do carro, numa quebrada es¬ 
cura qualquer. O imediato acendimento do LED 
insinuará que existe alguma proteção eletrôni¬ 
ca sofisticada e automática, muito provavel¬ 
mente afugentando o larápio (já que normal- 
mente tais profissionais pre ferem roubar car- 
ros fáceis, afastando-se de veículo que possam 
ler qualquer tipo de alarme ou segredo - que 
1 normalmente levaria tempo a ser vencido..J™ 























































































A eidade de Rio Claro - SP 


Uma das principais cidades 
do interior paulista. Rio Claro, graças ao 
dinamismo de seus habitantes, e de todos 
os que são para lá atraídos, projeta-se a 
nível nacional como uma das melhores 
localidades de porte médio para alavancar 
negócios ou empreendimentos já exis¬ 
tentes, ou mesmo para se criar novos lan¬ 
ces, comerciais, industriais ou de 
serviços...! Não foi sem motivos que a con¬ 
ceituada Revista EXAME (Editora Abril) 
de setembro/94, a partir de pesquisa rea¬ 
lizada por Simonsen e Associados , coloca 
Rio Claro na privilegiada lista das me¬ 
lhores cidades para GANHAR DI¬ 
NHEIRO...! 

Situada a 172 quilômetros 
da Capital do estado, por rodovia (194 
quilômetros por ferrovia...), a cidade de Rio 
Claro centraliza um município com 503 
quilômetros quadrados, ocupado por 
137.509 habitantes, altamente concentra¬ 
dos na zona urbana (132.053 habitantes). 

Apesar dessa concentação, 
a cidade apresenta excelente infra-estrutura 
urbana, com sua topografia privilegiada- 
mente plana, pavimentação em pratica¬ 
mente todas as vias, ausência de favelas, 
além de um relacionamento de alto nível, 
digno de primeiro mundo, entre os poderes 
constituídos, a iniciativa privada e i- 
númeras entidades socialmente represen¬ 
tativas! O município abriga um Distrito In¬ 
dustrial com cerca de 4 milhões de metros 
quadrados, dos quais aproximadamente um 
quinto já se encontra ocupado (E com uma 
demanda progressiva pela ocupação dos 
quatro quintos restantes... Quem tiver 
idéias e capital, que corra...!). 

Agora falando sobre o que 
diretamente interessa à Seção ESCOLAS 
de ELETRÔNICA & INFORMÁTICA/ 
Prática, um dos pontos mais privilegiados 
de Rio Claro é - sem dúvida - sua rede de 
entidades de ensino, que inclui amplo leque 
de escolas públicas e particulares, núcleos 
de ensino técnico do SESI e do SENAI, 
uma Faculdade, Institutos da UNESP, uma 
parceria entre as entidades CIES P/FIESP 
e a Prefeitura local num projeto denomi¬ 
nado NIDO, autêntico incubador de em- 





AQUI NA SEÇÃO ESCOLAS, TRAREMOS AO LEITOR INFORMAÇÕES 
COLHIDAS NA FONTE SOBRE OS MELHORES ESTABELECIMENTOS E 
ENTIDADES DE ENSINO DA ÁREA (ELETRÔNICA E INFORMÁTICA), 
SEMPRE COM DADOS CONSISTENTES OBTIDOS NAS PRÓPRIAS 
INSTITUIÇÕES, E DEBAIXO DA AVALIAÇÃO FEITA PELO NOSSO 
PESSOAL...! A IDÉIA É DE UMA REAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
OFERECENDO UM LEQUE DE OPÇÕES E DE POSSIBILIDADES, CAPAZ DE 
ATENDER A TODOS OS GRAUS DE INTERESSE QUE O LEITOR POSSA 
TER... TODAS AS ESCOLAS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA (EM 
QUALQUER NÍVEL...) DO BRASIL, ESTÃO DESDE JÁ CONVOCADAS A 
MANDAR SEUS DADOS PARA A SEÇÃO, COM O MÁXIMO DE 
INFORMAÇÕES (SE POSSÍVEL TAMBÉM COM FOTOS, E COM DADOS 
SOBRE A SUA REGIÃO OU CIDADE...). EVENTUALMENTE, 
SOLICITAREMOS MAIS DADOS, OU ENVIAREMOS UM OBSERVADOR 
PARA RECOLHA LOCAL DOS NECESSÁRIOS SUBSÍDIOS. DESSA FORMA, 
QUANDO UMA ESCOLA FOR APRESENTADA AQUI NA SEÇÃO, DE UMA 
COISA TODOS VOCÊS PODERÃO TER CERTEZA: É UMA ENTIDADE 
SÉRIA...! O ATUAL APRENDIZADO ENVOLVE CONCEITOS E CONDICÕES 
MUITO ESPECÍFICOS E - AO MESMO TEMPO - ABRANGENTES, QUE 
ULTRAPASSAM QUESTÕES MENORES COMO QUANTO CUSTA UM 
CURSO, ESSAS COISAS... TAIS DETALHES, DEIXAMOS POR CONTA DA 
COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE O LEITOR E A ENTIDADE AQUI 
APRESENTADA (JÁ QUE SEMPRE DAREMOS ENDEREÇO, TELEFONE, 

ETC., DAS ESCOLAS...). QUALQUER CORRESPONDÊNCIA ENVIADA 
PELOS LEITORES, À SEÇÃO ESCOLAS, SERÁ AUTOMATICAMENTE 
SELECIONADA E ENVIADA ÀS PRÓPRIAS INSTITUIÇÕES LIGADAS À 
QUESTÃO OU AOS APARENTES INTERESSES MANIFESTADOS PELO 
LEITOR! NÓS, NOS LIMITAREMOS AO PAPEL DE COMUNICAÇÃO E 
INTERMEDIAÇÃO (SEM NENHUM INTERESSE OCULTO, GARANTIMOS...), 
COMBINADOS...? 


presas...! O ensino da INFORMÁTICA, 
em todos os níveis, não fica fora dessa pri¬ 
vilegiada rede...! A rede particular se alas¬ 
tra na cidade, ancorada num universo de 
jovens, estudantes, profissionais e mesmo 
simples usuários domésticos, incluindo 
crianças (desde a idade pré-escolar...)! 

A Equipe da SEÇÃO ES¬ 
COLAS verificou in loco , e destacou para 
vocês, a marcante presença do núcleo de 
uma rede de ensino de INFORMÁTICA 
das mais importantes do Estado (mas já se 
expandindo pelo Brasil todo, graças a uma 
eficiente rede de franqueamentos...). Esta¬ 
mos falando da BIT COMPANY! 

A Bit Company 

O histórico da BIT COM¬ 
PANY já traz um lastro de nada menos que 
8 anos em Rio Claro, onde iniciou suas 
atividades como integrante da rede 
DATAPRO... Em julho de 1993, a unidade 
local, solidamente calcada numa metodo¬ 
logia de ensino baseada na teoria psicoiógi- 


ca do construtivismo, fundou uma nova 
rede de escolas... a BIT COMPANY! 

O método de ensino da BIT 
COMPANY foi desenvolvido por mestres 
do mais alto gabarito, intemacionalmente 
conceituados, como Anna Mathilde Na- 
gelschmidt, mestre em psicologia pela 
Universidade de São Paulo, PhD em psi¬ 
cologia social pela London School of Eco- 
nomical and Political Sciences, professo¬ 
ra do Departamento de Psicologia Social e 
do Trabalho da USP, e JoséColucci Júnior, 
engenheiro mecânico pela UNICAMP, 
mestre pela Universidade de São Paulo, 
M.S. pela University of Illinois e profes¬ 
sor do Departamento de Projeto da FAU- 
USP... Estudos e pesquisas determinaram 
diferenças individuais no estilo cognitivo , 
ou seja, na maneira como as pessoas per¬ 
cebem e processam a informação recebi¬ 
da, no modo individual predileto de julgar 
e avaliar o que aprendem... Identificados 
pelas pesquisas os estilos de aprendiza¬ 
gem , desenvolveu-se um método que 















abrange técnicas e elementos favoráveis a 
todos os tipos individuais de assimilação. 
Dessa forma, todos os alunos tem a real 
oportunidade de sentirem-se confortáveis 
e bem sucedidos durante o período que 
passam na Escola, ao mesmo tempo em 
que reconhecem com facilidade as opor¬ 
tunidades de desenvolver em sí próprios 
os outros estilos de aprendizagem, numa 
poderosa interação com o grupo de cole¬ 
gas e também com o meio social...! 

Na BIT COMPANY, o re¬ 
sultado da aplicação de tais métodos se 
traduz em poderosas e ágeis ferramentas 
de ensino e aprendizado, com o que desde 
crianças a partir dos 6 anos, estudantes de 
cursos regulares nas suas próprias escolas, 
profissionais das mais variadas áreas, até 
simples usuários domésticos, interessados 
(sabiamente...) em Informatizar suas vidas, 
se beneficiam de uma estrutura eficiente a 
agradável! 

Os Cursos 

A BIT COMPANY, que já 
atendeu a mais de 5.000 alunos (atualmente 
tem cerca de 500 alunos), o que a coloca 
na linha de frente das entidades e redes do 
gênero... Apenas para dar uma geral na 
Lista de Cursos, dentro do Ambiente DOS, 
os módulos são: DOS, Lotus 1-2-3, Word 
star, DBase III Plus, Quatro Pró, Fox 
Pró, Word, Works, Wordperfect, Frame- 
work, Clipper, Autocad e Page Maker. 
No Ambiente WINDOWS, a BIT COM¬ 
PANY oferece os seguintes módulos: Win¬ 
dows, Lotus, Excel, Power Point, Har- 
vard Graphics, Word e Access. 

Treinamentos e atuações 

específicas 

Além dos cursos e módu¬ 
los dados nas suas próprias unidades, a 
BIT COMPANY fornece treinamentos 
específicos para empresas... Na região de 
Rio Claro, empresas como aMultibrás (ex- 
Brastemp), Owens-Corning, Grupo R. 
Ramenzoni. Crios, Agroceres, Skol, Bras- 
cabos, Nestlé, Harpex, Gurgel, Conpar, Elf 
Atochem, Premenge, Lab. Análises Rio 
Claro, e outras, já utilizaram, com eficiên¬ 
cia comprovada, os treinamentos forneci¬ 
dos pela BIT COMPANY... E os serviços 
não ficam por aí... Profissionais liberais, 
como médicos, dentistas, advogados, en¬ 
genheiros, e até professores, também re¬ 
ceberam (e recebem...) treinamento espe¬ 
cíficos da BIT COMPANY. 

O campo de atuação da 
BIT COMPANY se estende à ação junto 
à comunidade, com participação em feiras 
das escolas estaduais da região, aplicação 
de testes educacionais, treinamento de 
profissionais no Centro de Habilitação 
Princesa Vitória, prestação de serviços às 



Fig 1 - Crianças, desde os 6 anos 
(cujos pais pensavam que aprender 
informática era só brincar com 
videogames)... 

Secretarias Municipais de Saude, Traba¬ 
lho, Esportes e Cultura... Enfim: uma en¬ 
tidade cuja diretoria tem (como foi dito no 
início, à respeito de Rio Claro...) uma vo¬ 
cação primeiromundista , direcionada tam¬ 
bém para uma visão social muito nítida! 

Querem mais...? A BIT 
COMPANY também efetuou a editoração 
do Plano Diretor de Rio Claro, e, nas 
apurações das últimas eleições (que foram 
as maiores, do país e do mundo, em sua 
abrangência de cargos e candidatos...) par¬ 
ticipou com uma Equipe de Digitadores! 

A SEÇÃO ESCOLAS 
viu,anaüsou e... aprovou! 

Por tudo o que foi mostrado 
a vocês (a Equipe dos chatos deplantão de 
ELETRÔNICA & INFORMÁTICA es 
teve lá, e comprovou...), podemos colocar o 
nosso carimbo de ‘‘RECOMENDADO” 
sobre a BIT COMPANY...! Os endereços 
e telefones são muitos, já que a rede, através 
das suas franquias e unidades, já está (além 
de Rio Claro, São Paulo-Capital e interior...) 
também no interior de Minas Gerais, em 
Goiânia - GO, em Rio Branco - AC, e num 
monte de outros lugares, com uma ampli¬ 
ação que cresce mês a mês... 


Fig 2 -... Eprofissionais (que julgavam 
caro e complicado um treinamento 
específico...) de todas as áreas... 



A unidade de Rio Claro fica 
na V Oito,408-Centro (CEP 13500-440 
- Rio Claro - SP), e atende pelo fone (0195) 
24.9779. Entrem erncontato, pois o atendimen¬ 
to (também comprovamos...) é dos melhores...! 

Uma empresa bem 
estruturada, e da qual VOCE 
pode participar..! 

Além de tudo o que já foi 
mostrado, a BIT COMPANY é também 
uma franqueadora organizada e estrutura¬ 
da para ensinar e divulgar a INFORMÁTI¬ 
CA em todo o país...! Pessoas empreen¬ 
dedoras, que confiem no espírito corpora¬ 
tivo, só tem a ganhar participando desse 
lance... ! O apoio é dado por forte projeto 
de comunicação, com unidade visual nas 
instalações, e \im sólido conceito de mar¬ 
keting para divulgação da imagem e da 
marca! Quem queira encontrar uma opor¬ 
tunidade única de realização na área, 
poderá ter a sua própria escola de IN¬ 
FORMÁTICA BIT...! Façam contato (ou 
escrevam para a Seção ESCOLAS de 
ELETRÔNICA & INFORMÁTICA, 
que encaminharemos à BIT COMPANY, 
os seus comunicados)!. 



Fig 3- ... São 
atendidos com 
grande 
eficiência e 
dedicação, pela 
simpática 
e bem 
preparada 
Equipe da BIT 
COMPANY...! 









































PREÇOS EM REAL 




A MELHOR MANEIRA DE APRENDER ELETRÔNICA: 

PRATICANDO! 


ü? 

LÜ 

jd 
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JOGOS ELETRÓNICOS 
E BRINQUEDOS 


GRILO ELETRÓNICO AUTOMÁTICO (068/14-APE) - ‘Inseto robô‘c/ 
imitação perfeita do som e do ‘comportamento‘de um grilo real! Acio¬ 
nado automaticamente pela escuridão! Brinquedo avançado, inédito e 

fascinante! . 26,10 

ROLETÃO I (085/17-APE) - Jogo completo emocionante d 10 LEOs 
em padrão drcular acionado p/ toque, d efeito temporizado, de 
eaimento automático da velocidade, simulação sonora e resultado 

aleatório! ...-—.32,00 

PERNILONGO PENTELHO (200/41-APE) - Um circuitinhoparaencher 
o saco'! tinita, c/incrível fidelidade, o‘canto* de um pernilongo noturno, 

acionadoautcmaticamentepelaescuridão(de<fia.fica‘quietinho‘...).kieal 

para ‘pentelhar* aquele irmão mais velho, ‘chatão* (ele merece 
Aliment.p/píhas (6V) sob consumdrrisório, podeser* deixado ligado" 

durante meses completo .31.93 

TESÕMETRO (209/43-APE) - Gostosa brincadeira eletrónica, basea¬ 
da em rigorosos fatos científicos: verdadeiro ‘medidor de tesão*, capaz 
de analisar (e indicar, numa barra de LEDs). o tamanho da paixão entre 
um casal ‘cobaia"... Imprescindível para animar festas e reuniões! Um 
‘medidor de amor*. capaz de incentivar (ou de ‘derrubar*. se for falso ) 
qualquer relacionam ento homem/mulher (ou homem/homem, mulher/ 
mulher, qualquer outra combinação ou emparelhamento, conforme 

ditam as novas modas...). Módulo eletrónico completo. 18,86 

MANOPLA ELETRÔNICA P/AUTOMODEL1SMO E FERROMODELIS- 
MO (233/46-APE) - Módulo eltrònico p/ controle de velocidade do 
‘autoramas" e ‘ferroramas*. Funciona de 9 a 15 VCC por até 3A. 
substituindo as *velhas‘manoplas por reostato! Controle ‘macio*, de 
'zero‘a ‘tudo*, sem perda de torque. Para eletrónica completa, sem a 

‘casca*ou Container. 20.30 

BASTÃO MUSICAL (264/50-APE) - Balança que ele canta! Brinquedo 
musical com inéditos efeitos sonoros comandados pelas simples 
agitação da sua caixa, em forma de bastão! Uma protosão de sons 
"esquisitos*, sempre dependentes do movimento, direção e inten¬ 
sidade (velocidade, também.. ) imprimidos ao bastão .! Aliment. por 
baL 9V em montagem simples, ao alcance mesmo dos iniciantes 
Módulo eletrónico completo, porém sem a caixa cilíndrica (bastão 

externo) . 26.12 

PIÃO “RAPA-TUDO-ELETRÒNICO ( 60/2S-APE) - A ‘eletronização' 
de um joguinho antigo e muito gostoso, num circuito de montagem 
facitma, servindo como "Aula Prática* às Técnicas Digitais ensinadas 
na lição* 25 do ABC DA ELETRÔNICA ! Aliment. C.A. (1KV220 V.. 
indiferentemente). Drsplay induso na placa, com hexágono de LEOs 

coloridos! Módulo eletrónico completo, sem caixa.21.15 

NÃO ME PEGUE (336/63-APE) - Interessante drcuitoforinquedo. 
sensível ao toque, que pode ser facilmente embutido em qualquer 
pequenaembalagem metálica (comoum tubo vaziode desodorante, por 
exemplo...) e que dispara um sinal sonoro intermitente e temporizado 
(cerca de 10 segundos), destinado a assustar o xereta, assim que 
alguém pegue é NÃO ME PEGUE! Alta tecnologia numa montagem 
extremamente simples, acessível ao inidante .! Módulo eletrónico 
compieto, sem o Container (este fadlmente adaptado pelo montador. 

conforme instruções ..).._..28,00 

TELEFONE DE BRINQUEDO-2 - (344/64-APE) - Gostoso bnnquedo 
tecnológico, permitindo a comunicação verbal bilateral, por fios (cab- 
inho trifilar comum...) em distâncias de até 20 metros.. I São dors 
módulos completos { sem ca/xas...) alimentados - cada um - por 2 pilhas 
pequenas (3V. total) Montagem e utilização muito fáceis (nenhum 
ajuste é necessário...). A comunicação é possível mesmo que o módulo 
chamado encontre-se - naquele momento - desligadoi A criançada vai 
adorar, mas os módulos também permitem aplicações sérias (por 
exemplo: por antenistas e instaladores, que precisem comunicar-se 
entre si, em distâncias moderadas, durante seu trabalho.. ). Chavea- 

dos (cada módulo) por um único push-button . . 56,00 

MEDIDOR DE FORÇA i BRAÇO DE FERRO ELETRÓNICO (351/65- 
APE) - Gostoso de jogar e fád! de montar, um bnnquedinho que testa 
e compara a força física de dois oponentes, através do aperto sobre 
pares de manoplas metálicas, c/indicação pela luminosidade de um par 
de LEDs! Aliment p/bateria de 9V. Ótima bnncadeira p/festinhas e 
reuniões. Módulo eletrônico completo, sem caixa e sem as manoplas 
(fáceis de improvisar.conforme instruções).17.00 


PROMOÇÃO! 
DESCONTO DE 20% 
EM TODOS OS KIT’s 
ATÉ 05/04/95 

LED EFEITO GALÁXIA (103/20-APE) - Fantástico efeito luminoso d 
LEDs ("contrai/expande*) dinâmico e inédito! Display c/13 LEDs. Ideal 

PARA INICIANTES ........ 19,44 

EF0TO ARCO-ÍRIS (157/28-APE) - Efeito multicor em arco d duplo 
sequendamento automático e oposto, d inversão de cor no centro do 
display ! LEDs especiais, controlados pelo toque de um dedo! 9 pontos 
luminosos em manifestação «ánâmicas e "hipotética*! Ideal para princi¬ 
piantes . 26,12 

ÁRVORE AUTOMÁTICA (170/31-APE) - Inédita decoração 
natalina* Desenho animado*de Árvore de Natal em manifestação dinâmi¬ 
ca. luminosa e colorida (display com 14 LEDs). Alimentação 12V 
(também pode ser usado no vidro traseiro do carro!). Fantástico 

‘enfeite luminoso*de época . 30.47 

TRI-PISCA DE POTÊNCIA (AJUSTÁVEL-BA1X0 CUSTO) (172/31- 

APE) - 3 canais digitalmente casados, com frequências ajustáveis e 
proporcionais, 400W (em 110) ou 800W (em 220) de lâmpadas 
incandescentes por canal Ideal para efeitos de fachada, vitrmes. 

decorações, danceterias. etc .. 60.95 

PISCA-LED DE POTÊNCIA (2G5/42-APE) - *Relè ailemante de estado 
sólido*, aciona, sob 3 Hz. nada menos que 30 LEDs! Aliment.p/12 VCC 
x IA (aceita também 6 ou 9V) *Mil e um a* aplicações práticas, em 
avisos, propaganda, vitnnes. decorações, maquetes, brinquedos, etc. 

Montagem facílima.. 23,20 

BARRA-PISCA (214/43-APE) - Elementar e super-fãdl multi-pisca 

Ideal p I pnndpiantes! 5 LEDs em linha, alimentados por 12 VCC (o que 
facilita a utilização também em veículos) numa plaquinha mini, de 
montagem super-fádl. Utilizando-se vários modelos, é possível cons¬ 
truir interessantes displays luminosos e dinâmicos, formando figuras, 

letras, números, etc. Completo .8.40 

MOBILIGHT - EXPANSÍVEL (241/47-APE) - Efeito luminoso em *se- 
quendal aleatória*de baixa Potènda, d lâmpadas de Neon mini (8 
pontos). Montagem simplíssima, abment por C.A (110-220), baixíssimo 
consumo. Ideal p/ móbiles luminosos em quartos de criança Permite 
fácil expansibilidade, para 16. 24, 32 pontos luminosos, etc. Módulo 
eletrônico completo.Instruções super daras 26.10 

SEQUENCIAL (20 LEDS) ULTRA-SIMPLES (312/58-APE) - Micro- 
drcuito dotado de 4 canais de Saída, para sequenoamento luminoso 
de barra de LEDs com 20 pontos Alment. 12V i.2S0mA) Idea t p/ 
maquetes. decorações, uso automotivo, sinalizadores, vitmes. bm- 
quedos e muitas outras aplicações. Pequeno, simples de montar, e 
versátil na disposição final do display de LEDs (a ser organizado per: 
próprio montador). Módulo eietrônico complete, sem caixa 19.00 


a TV. muda r d e canal. etc . num a operação *conjugada‘que proporciona 
grande'conforto ao usuário! Fádl montagem, ajuste e instalação 
Módulo eletrônico completo, sem caixa. ATENÇÃO: dependendo do 
modelo e das características de consumo (em Watts) do VCR. pode 
ser necessária a substituição de um dos componentes do circuito, 
conforme instruções que acompanham o KÍT 37.70 



EFEITOS SONOROS & 
GERADORES COMPLEXOS 


PASSARINHO AUTOMÁTICO (052/11-APE) - Perfeita imitação do 
gorgeio de um pássaro real! Canta, pára e volta a cantar automatica¬ 
mente num efeito extremamente realstarEngana’até os passarinhos 

de gaiola.. ). . 31.90 

EXPERIMENTADOR DE ALTA-TENSÃO (GERADOR DE RAIOS) (235/ 
46- APE) - Interessante módulo p I geração de Tensões de mihares dte 
volts, com segurança e praticidade (aliment 12 VCCx IA). Fantásticos 
efeitos e experiências com ‘raios de Laboratório*. Mõrtolo eletrônico 
completo, requerendo uma bobina de igntção de vekatio (não mchtida) 

e fonte (idem) Montagem facílima-- 20.30 

MK1 (CAIXINHA DE MÚSICA - UMA MELODIA) (239/47-APE) - Nova 
versão, super simples, sem transformador. aliment 1 .5 ou 3.0V (1 ou 2 
pühmhas). d saída em alto-falante mini. Contém um a melodia agradável 
já programada, numa montagem facílima, permitindo‘miTadapfaçc-es. 
Módulo eletrónico básico, induíndo Integrado especãco (KS5313> 

.. 33.38 

MICRO-SIRENE DE POLÍCIA (244/47-APE) - Montagem fadtona. 
efeito sonoro perfeito. Ideal p/ brinquedos, avisos, pequenos alarmes 
de baixa Potência, etc. Aliment baL 9V Módulo eletrônico completo 

(não inclui caixa). 24,67 

SIRENÃO AUTOMÁTICO (268/51-APE) - Sirene tipo ‘polida am 
na", boa Potènda (5 a 10 W). grande fidelidade no som e 
possibilidade de controle (por push-button ou por foterruptior. para 
disparos tipo ‘um ciclo‘ou ‘ininterrupto*. Ideal para alarmes, avtsoc 
industriais, viaturas de emergência, etc Montagem compacta e am- 
pies, não indundo o transdutor especííco (pode adonar até um alto- 

falante comum, de boa Potência.).3®. 

MINI-ÓRGÃO - 1 OITAVA, C/SUSTEMDOS (262/53-APE) 
queno instrumento musical eletrônico, bnnquedo avançado 
sante experiência... Dotado de 12 tedas. rtcfiundo uma 
(d sustenida), e não necessitando de nenhum 
‘afinação’ Aliment. por bat. 9V. com saíd: 
falante Apenas o módulo eletrônico (c/li 
so), sem caixa ou lâminas de teddo (de: 
montador) 


H 


CONTROLES REMOTOS 
COMANDOPOR 
SENSOREAMENTO E DET' 



H 

EFEITOS LUMINOSOS 
(LUZES RÍTMICAS, SEOUEL 
OUCOMPI r 



SIMPLES MULT1PISCA (012$< 
Drive-ri‘c/6 LEDs. Ideal F 
SEQUENCIAL 4V (0J 
c/5 LEDs « 


Cl ANTES 
SENSH 


írofis- 
ibilidade 
ipiif. de mais 
33.40 

Fés luminosas, sequen- 
maluco‘diferente! Monta- 

ES _ 14.50 

AUTOMÁTICO (059/12-APE) - 
içãoou propaganda noturna. Automático 
~ fácil de instalar. Potente (400W em 110 ou 

ipadas incandescentes .30,50 

r 0 LEDS (071/14-APE) - Simplíssimo de montar e 
a até 10 LEDs (incluídos no KIT) simultaneamente, 
aplicações em sinalização, modelismo, brinquedos, etc. 

ial PARA INICIANTES ....- 14.50 

ISCA 2 LEDS (PL02) - *Rip-Flop‘altemante. pisca elementar para 

hofcbystalNICIANTE! Facílimo . 6.50 

EF0TO SUPER-MÁQUINA (0148-ANT)-São 7 LEDs em efeito ‘abre- 
fecha*. dinâimco.Tiipnótico", super-diferente . 22,35 


CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELj 
versátil, saída p/ relê pJ cargas de Ç 

RAD!OCONTROLEMONOCANAt(ô22/06-AP! . 
mo. controle remoto tipo 'íga-désBga* Alcance 1.0 á 100 

e utilização .. LflHgBHf - W 4BM 

CHAVE ACÚSTICA SUPEfT SENSÍVEL (026/G7-APE) 7 ipp liga «í 
desliga cardas tfe potipcia acionada pelã^oz... Super- 
..l.. v .^HB0P34.8O 
(03STO8-APE).-Módulo de sen- 
* dència. comérao. indústria) 

. 47.90 

(099/19-APE) - Ter- 
Sixa até 100*. Laboratório, 
eiras, aquários, etc. Pode ser 
ou analógico, ou (opcional) a gal- 
32,70 

TO-ACIONADO (112/21-APE) Alcance 2 a 
lí. 6 a 12V Cl saída C C até 1A (acoplável a relê 
lamento p/ simples lanterna de mão Multi-aplicável. 

INICIANTES.......- 27.57 

R CONTROLE-REMOTO INFRA-VERMELHO - 9 CANAIS (133/ 
^APE) - Módulo completo (transmissor portátil mais receptor, c/9 
* canais sequenciais e progressivos) dotado também de 
‘resetamentoVemoto! Saídas 'em aberto*, aceitando inúmeros tipos 
de drivers ou mterfaceamentos de potência p/ qualquer tipo de carga 

CA.oiiC.C.76.90 

SENSOR DE POTÊNCIA POR TOQUE'APROXIMAÇÃO (197/41-APE}- 
Eficiente, sensível (um único ajuste permite adequar a vários tamanhos 
de superfície metálicas sensoras) e com saída potente, por relê 
(incluso no KÍT) Totalmente transistorizado. trabalha sob 12 VCC 
(apenas 100m A) e pode ser usado em veículos, em alarmes domésti¬ 
cos. em aparelhos comerciais ou industriais. Instalação facílima - 

Completo. . 24,67 

AUDl-CHAVE MULTLUSO (216/43-APE) - Interruptor de CC. boa 
Potènda (6 a 12V x IA) adonável por ruídos ambientes ou peia voz 
humana, muito versátil e multi-aplicável! Pode comandar facilmente 
qualquer aparelho, circuito ou dispositivo eletro-eletrònico (que tra¬ 
balhe na faixa de Tensão/Corrente indicada)! Com a simples anexação 
de um relê (opdonal, não fornecido c/ o KIT), a Potência de controle 
poderá ser grandemente aumentada! Ideal para Experimentadores, 
Hobbystas‘avançados*.Módulo eletrônico básico compieto 11,60 
CONTROLE REMOTO CONJUGADO VÍDEO/TV (290/54-APE) - Es¬ 
pecial para quem possui um VCR d controle Remoto, e uma TV sem o 
dito Controle Permite, através do C R ongina» do vídeo, ligar/desligar 



Radar 
33.40 
APE) Proteção 
ífãtc. Ideal PARA IM- 
26.10 

ADAS TELEFÓNICAS (013f 
is ncopÍ3do a um gravador comum 

|_;_:___ 23.90 

ROXH4AÇÃO TEMPORIZADO (016/05- 
o*senstvet. temporizado, c/ saída potente p- 
OOOW em f 10 ou 2000W em 220). o' relê . 31. 9C 

AUTOMATIC A (036AÍ9-APE) - Aaonaoo p^quefcra 
opera o luz visível Sensbhdade automática (sem adistes) 

[a temoonzada cJ relè pf cargas de potènaa (até 1 GA em C C 

íté 200QW era C.A.)...- .. - .32-0° 

i LU MIN ADO R DE EMERGÊNCIA (037/09-AP F) Automático, estado 
sólido, acionamento instantâneo em casodeblack out. Reset automáti¬ 
co. alimentação pf bate n a ..17.40 

RADAR ULTRA-SÕf#CO (ALARME VOLUMÉTHICO) (051/11-APE) 
Controla e detecta mwtMntos em razoável volume ambiental (sala. 
passagem entra-da nt oe veiculo, etc.) Fácst de montar e mstalar 

y-....... 72.60 

MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL (055/12-APE) - Profis¬ 
sional e compíetíssana d 3 cana» de sensoream ento (um temporizado 
pf entrada » saída) Saídas operadooais de potência pl r^alquer 
dispositivo existente A.tentação 110/220 VCA e/ou betena 12V 
Inclui canr _ 

monitorados por LEDs ... 13S.OO 

SUPER- SIRENE Pf ALARMES (057712-APE) - Módulo de Potènaa 
(até 50W). som *ondráado‘e penetrante Ideal p/ alarmes tesidenoars. 

industnars. veículos, etc. Pequeno tamanho e som forte- 23.20 

ESPIÃO TELEFÓNICO (061/13-APE) - Basta drscar o rP do telefone 
controlado p-' ouvir todo o que se passa *lá‘ ! Temporizado, secreto, pf 
diversas apfccaçôes ^segurança, espionagem. vtgiància. tabá* 
ca. etc ) Fáot de acoptar a tinha telefónica 43.50 

MICRO-AMPLIFICADOR ESPIÃO (067/14-APE) - hcnvel desempe 
nho. super-sensrvei. a/tissano ganhd Prescuta secret a’d fio ou como 
*teíescopro acústico* Útí também para n^uralistas, observadores de 
pássaros e estudantes de aramais, lndur microfone sr-ver-mim 23.SO 

MICRO-TRANSMISSOR TELEFÕftiCO (080116-APE) -' 

Imha telefônica, sem afimentação transmite p/ receptor FM próximo 
toda conversação. Ideal para espionagem e vigiànoa 8 00 

AL ARME MAGNÉTICO C.A. (082/16-APE)- Mm-módulopi controle de 
portas e passagens. USissmos p/ segurança localizada Aoona carga 
de C.A (até 300W)-funciona 11Q/220V .15.20 

SUPER SENTE-GENTE (098/19-APE) - *Vigia Elebõnioo‘p/ moratorar 
e avisar presença de pessoas em áreas ou passagens controladas* 
•Radar Ótico*sensivei. rmiti-apiicável em xistalação de segurança* 

42.10 

MINI-CENTRAL DE ALARME COMERCIAL (101/19-APE) - Pe^ena 
no tamanho, grande no desempenho. Ideal p/ controle de vitnnes. 
passagens, portas, caixas registradoras, etc. Canais N F 
Incorpora alarme sonoro temponzado Montagem e instalação fécets 

... . 27 41 
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PREÇOS EM REAL 

LUZ NOTURNA AUTOMÁTICA • PROFISSIONAL (303156-APQ - 
Interruptor crepuscular sensível, estável e potente, p/ acionamento e 
desligamento automático de i&mpadas (até 300W em 110V e até 600W 
em 220V), ao anoitecer e ao amanhecer. Montagem, instalação e 
ajuste muito fáceis. Robusto, indicado p/ instaladores e profissionais 
Completo, sem caixa . 18,30 

SISTEMA COMPLETO DE BARREIRA, INFRA-VERMELHO (340/63- 
APE) - conjunto realmente completo, induindo um par de sensores 
ativos infra-vermelho, sintonizados, já adotados de lentes poderosas 
de localização, mais um m ódulo de apoio a ser montado pelo instalad or 
Apresenta LEDs de monitoração do alinhamento, sinal sonoro de 
alarme temporizado (ajustávei de 0,5s a 5s). fonte interna estabilizada 
de 12 VCC (para o circuito de apoio e para os módulos sensores ativos 
...). Alimentação pela C.A. local (110-220V), sob baixo consumo. 
Montagem e instalação super-fáceis! Ideal p/ monitoramento de entra¬ 
das de pessoas ou de veículos, controle de passagens e de áreas de 
acesso restrito, avisador de entrada de diente para escritórios, lojas 
e consultórios, etc! Especial p/ instaladores. Completo (menos caixa do 
módulo de apoio) .160,00 


doméstico, no *aviso'de tempo de preparação de pratos ou receitas 
culinárias diversas! Módulo eletrônico completo, sem caixa e imple¬ 
mentos externos. . 36,00 

CARREGADOR P/B ATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO (331/62-APE) - 
Simples e seguro carregador, capaz de energizar simultaneamente até 
4 pilhas de nicad, tamanho pequeno (AA). sob regime de corrente 
controlada, garantindo assim cerca de 1000 recargas para um mesmo 
conjunto de baterias (um aenorme economia, se comparado com ouso 
de pilhas comuns ou alcalinas...!). Circuito pequeno, simples na mon¬ 
tagem e no uso, e que se pega a sf próprio em pouqu íssimo tem po. pela 
economia gerada (pilhas comuns custam muito caro, pelas inúmeras 
substituições necessárias, ao longo do tempo...). Módulo eletrónico 
completo, incluindo suporte p) 4 pilhas tamanho A A (pequenas), sem 
caixa . . .-. - .— . —— 37,00 


MEDICAO & TESTES 
(INSTRUMENTOS DE BANCADA) 


UTILIDADES PARA A CASA 


ALARME DE TOQUE/PROXIMIDADE, TEMPORIZADO (P/MAÇANE- 

JA) (14(V26-APE)-Exdusivam ente p/fechaduras/maçanetao METÁLI¬ 
CAS. Instaladas em portas NÃO METÁLICAS. Alarme sonoro forte, 
instantâneo ou temporizado (à escolha, p/ chaveamento) d controle de ! 
sensibilidade. Reage ao toque de um intruso sobre a maçaneta, mesmo 

que a pessoa esteja usando luvas!.34,83 

MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARE" 
(148/27-APE) - Complemento final para aMAXI-CENTRAL DE ALARME 
RESIDENCIAL (APE no 12). Permite a memorização da violação da 
entrada controlada pelo link temporizado, incrementandomuito a já alta 
segurança do sistema original. Fácil de acoplar à ’MACARE‘e de 

instalar (*alimenta-se*da própria CENTRAL). 16,00 

SUPER-BARREIRA DE SEGURANÇA INFRA-VERMELHO (154/28- 
APE) - Completo sistema com 'centrafe móduios opto-eletrônicos 
específicos de longo alcance (barreiras de até dezenas de metros, em 
condições ideais). Admite ampliação no número de barreiras e trabalha 
com bateria acessória de no break (indui carreg. automático p/ bateria). 
Saída temporizada (4 min.) e potente sirene intermitente incorporada. 

Fácil instalação, adaptação e modificação! . 188,67 

SIRENE DE 3 TONS (171/31-APE)- Módulo eletrônico (sem transdutor) 

super-potente d chaveamento p/ 3 sirenes diferentes.. 17,41 

RELÊ ELETRÔNICO P/GRAVAÇÃO TELEFÓNICA (173/32-APE) - 
Não usa relê. não precisa de a!imentação*própria*. Pode ser embutida 

dentro da caixa do mini-gravador .7,25 

ALARME LOCALIZADO C/MEMÓRIA (P/SENSORES N.A.) (185/38- 
APE) - Ideal p/ controle/vigilànda de Postal, etc. Uma vez disparado, 
permanece nesse estado. Com reset, sirene, incorporada - 6 Vdts ... 

| BARRBRAINFRA-VERMELHOPROFISSIONAL(211/43-APE)-Módu- 
o duplo, formado pelo emissor (BIVEP-E) e pelo receptor (BIVEP-R). 
estabelecendo uma ‘barreira invisíveTde proteção em passagens, 
portas, locais cujo acesso ou ‘penetração* devam ser cootrdados, 
monitorados ou fiscalizados! Excelente alcance (dependendo da parte 
ótica, não fomedda com o KIT), saída com relè (capaddade dos 
contatos = 2A) d contatos reversíveis, e "pilotagem‘por LED (fadlitan- 
do o alinhamento). Circuito ultra-compacto, dimensionado para acomo¬ 
damento em caixas padronizadas tipo 4x2 (standard - em instalações | 
elétricas residenciais e comerciais). Aliment. 12 VCC (fonte ou bateria, 
baixo consumo). Ideal para profissionais instaladores de alarmes, etc. 
Módulos eletrônicos completos (sem parles óticas, lentes, caixas, etc) j 

. 63,90 

MONITOR DE ÁUDIO P/LINHA TELEFÔNICA (250/48-APE) -Amplifi 
cador e módulo de ‘casamento‘(dotado de fonte interna, alimentada 
pela C.A. 110/220...) que permite ouvir, alto e bom som. as conver¬ 
sações telefônicas, a partir de uma simples conexão à linha! Fácil de 
montar e instalar! Inclui saída específica para gravação... Ideal para 
‘espionagem*, controle e registro das ligações/conversações! Módulo 

eletrônico completo (sem caixa). 55 .1 * * * * 5 * * * 9 

ALARME DE TOQUE C.A P/MAÇANETA (256/49-APE) - Alarme 
sensível e potente, podendo acionar cargas de C A.(respect. até 300W 
e 600W. em 110 e 220V) pelo simples toque de mão numa maçaneta 
metálica (ou outro sensor metálico) em porta não metálica! Fácí 
instalação, não necessitando de justes ou regulagens. Só o módulo 
eletrônico, sem caixa e implementos externos 13.80 

SIMPLES E SENSÍVEL ALARME DE TOQUE (269/51-APE) - Circuito 
de montagem muito fácil e múltiplas aplicações, aliment. 6 VCC (pilhas 
ou fonte), reage a um toque de dedo ou mão sobre pequena superfície 
metálica, acionando um alarme sonoro marcante. Não requer nenhum 
tipo de ajuste ou reguiagem. Funciona pelo ‘ruldo*de 60 Hz (não pode 
ser utilizado ao ar livre ou longe de fiação de C.A.). Módulo eletrônico 

completo . 24,70 

SINETA DE 3 TONS P/CHAMADA (274/51-APE) - Boa Potência 
sonora final num circuito baseado em Integrado específico (facílima 
realização), gerando très tons harmônicos em sequência, ideal para 
sistemas de chamadas em P.A.. campainhas residenciais e muitas 
outrasaplicações... AlimenL9a 12 VCC (pifiiasou fonte). O KIT básico 
permite várias adaptações e adequações, todas explicitadas nas 
instruções que acompanham o produto. Mórtolo eletrônico completo 
..39.18 

AL ARME SENSÍVEL A RUÍDOS E VIBRAÇÕES (301/56-APE)-Super- 

versátil, emite um nítido sinal sonoro (por alto-falante) quando detecta 
sons e ruídos de certa intensidade, ou quando capta vibrações diretas! 
Aliment. por pilhas ou fonte (6V). As aplicações vão desde 'repetidor 
remoto*p/ campainha de telefone, até alarmes de janela (contra quebra 
de vidros) e "avisador* de excesso de vibrações em maquinário 

industrial! Completo, sem caixa.20,90 

SUPER-SIRENE P/ALARMES-2 (306/57-APE) - Um som realmente 
*bravo‘(25W de pico), diaveado a 5 Hz. impressivo e audível a grande 
distànda. num drcuito surpreendentemente simples, fácil de montar, 
instalar e utilizar ... Aliment. por 12 VCC (3 a 5A), totalmente 
"1eiautado‘para projetor de som especial da ‘Patola", de elevada 
efidênda (induido no KIT), dotado de tweeter de alto rendimento 
acústico. Ideal para alarmes residenciais ou de veículos. Desempenho 
e acabamento super-profissionais. Terminais de ‘autorização*N.A. 
(sob baixíssim a Corrente), permitem até a utilização direta do conjunto 
mais um simples REED, como suficiente alarme localizado...! Pode sei 
acoplado a quaisquer das Centrais de Alarme convendonais 
tentes no mercado... Conjunto completo (incluindo projetoj 

específico). 

CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL SUPER-B 
60-APE) - Um completo módulo de central " 

(alternativa mais barata e pratiddade com 
MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDEr 
6 a 12 VCC (fonte externa e/ou b 
sensores N.F. (sendo um pelom 
p/ Saída. Tempo p/ Entrad 
poderoso circuito internei 
intermitente! LEDs 

Montagem supergiL _. _ 

de agarrosi). tdeal p/ reddendas õu mesmo imóveis comerciais e 
industriais nãVmtiHo grandes. Sifcorta q^lqu^numero fite janelas/ 

5 o ‘miolo*da 
providenda- 

__itor sonoro final, 

^ fae back up (e módulo p / 
>res (REEDs/ímãs) para os 
completas, para a perfeita 

(ementas, acompanham o KIT . 

___ 25,50 

JícA-PARA RESIDÊNCIAS E ESTABELE- 
^OPE) - Um *truque‘(que funciona...) de simulação 
«... Jeo‘ativa (sistema realmente utfiízado em agèndas 
^fandes estabelecimentos, super-mercados, magazines, 
avistando de uma ‘câmara íalsa*(a ser providenciada pelo 
^prunior - Instruções acompanham o KIT...) e um simples drcuito de 
-jxceção de LEO ‘piscante*. alimentado diretamente pela C.A. local 

(110 ou 220 V). Idealparainstaladoresprofission ais. ATENÇÃO: RECO- 

MENDA-SE UMA LEITURA COMPLETA E ATENTA AO ARTIGO QUE 
DESCREVE A MONTAGEM, EM APE 61. PARA QUE ‘NÃO SE COM¬ 
PRE GATO POR LEBRE*. Apeoaso módulo eletrônico, completo, sem 
a *càmara‘(falsa...) e outros detalhes externos.14.90 


LUZ Qf SEGURANÇA AUTOMÁTICA (006/02-APE) - Interruptor 
crepuscular pMOOW em 110 ou 800W em 220. Sensível, fácil de montar 

e instalar.16,70 

INTERCOMUNICADOR (009/03-APE) - Com fio p/ residênda ou local 
de trabalho adaptável como ‘porteiro eletrônico'. Sensível e claro no 

som...55,10 

LUZ TEMPORIZADA AUTOMÁTICA (MINUTERIA DE TOQUE) (011/ 
03-APE) - PI residências, prédios (escadas, corredores, pátios, etc.) 

300W em 110 ou 600W em 220. Fádl instalação ou ampliação. 

18.10 


MINI-GERADOR DE BARRAS P/TV (003/01-APE) -PI técnicos, ama¬ 
dores e estodantes (barras horizontais preto & branco). Simplíssimo de 

montar e operar. 12 * -°° 

MICRO-PROVADOR DE CONTINUIDADE (046/10-APE)- Instrumento 
obrigatório na bancada dohobbysta. Testa todo", simples, eficiente. 

fácil de montar e usar!. 14 * - 40 

MINI-EUMINADOR DE PILHAS (084/17-APE) - Mini-fonte p/bancada 
ou aplicações gerais (sem trafo) na alimentação, pequenos drcuitos. 
projetos, dispositivos ou aparelhos sob corrente moderada (até 50 mA). 
Saída em 3. 6, 9 ou 12 V opcionais. ‘Paga-se* d economia de pilhas! 

11.60 


TESTA-TRANSÍSTOR NO CIRCUITO (092/18-APE) - Valioso instru¬ 
mento de bancada, verifica o estado do componente sem precisar 

desKgá-lo do drcuito! Ideal p / estudantes e técncos.26.10 

SEGUIDOR/INJETOR DE SINAIS C/ AMPLIFICADOR DE BANCADA 
(095/18-APE) - Versátil/completo instrumento p/ testes e acompanha¬ 
mento dinâmico de qualquer drcuito de áudio (ou mesmo RF. modula¬ 
da). Imprescindível na bancada do estudante, técnico ou amador 

avançado!. 43.50 

FONTE REGULÁVEL ESTABILIZADA (0-12V x 1-2A) ( 100 / 1 9-APE) - 
p / bancada do estudante ou técnico. Confiável, simples, precisa, 
excelente regulação e estabBidade. Saída continuamente ajustávei 

entre *0* e *12V*. Fornecida d trafo de IA.63,90 

PROVADOR AUTOMÁTICO DE TRANSÍSTORES E DÍODOS (024- 
ANT) - Testa com rapidez e segurança indicando o estado p / LEQ*/- i 

Ideal p / hobbysta avançado . 

WATTÍMETRO PROFISSIONAL (114/22-APE) - Teste dinâmico de 
potènaa d amplificadores. Gera um sinal ‘silencioso*-e mede a 
wattagem (indicada em barra de LEDs ‘bargraph*) RMS. Ideal PÁRA 

PROFISSIONAIS e Instaladores . . 9Í ’ 43 

MÓDULO CÀPACÍMETRO PI MU LTITES T & (1 í 9/22- APE) - Tf af*à feT- 
ma seu multiteote num eficiente e confi^ACAPAOlMETRO (também 
pode ser montado como unidade independente, c/ anexação de um 
galvanòmetro) Multifaixa. boa pjecif’^.0 e fácH ‘leitura*. Não pod» teltar 

na bancada do estudante ou amador avançado! .. 2/ ,30 

MÓDULO FREQUENCÍMETRO Pf MULUTESTE(147/27-APE)-P«* 
mite utilizar o seu m ultlmetro analógico ccmoprátiçofeequencímetrô oe 
áudio (4 faixas, atálOOKHz). Bôa predsaoe confiabilidade. Enliad» de 
alta sensibilidadee protegida até 100W. Também pode serusadocomo 
unidadeJSHspor.dwtte (com um opcional miliamperimetro de 0-1 mA 
incorporado). Aliment. p/bat Ideal p/ estudante ou técnico iniciante 

.25,00 

siiPER-FONTE REGULADA (12V - 5A) (168/36-APE) - Fonte -pesa¬ 
da*. regulada, estabilizado, baixíssimo ripte Idea! p/ bancada ou p l 
atimeníacão de toca-fitas PX monitores de TV. Excelente desempen- 

; hoe aftapoténda . .!.'.. . . 117.56 

MiNMNJETOR DE SINAIS (t&f/36-APE) - Pequeno, mas eficiente. 

[ afimentácto por duas piihinbas. gera sinais desde a faixa de áudio, até 

i acasodemegaheiu . . 16.00 

lyRCRÔ^^ROVADOR DINÂMICO P/ TRANSÍSTORES (217/44-APE) - 
Simples e efetivo. indica 'num piscar de olhos*, estado, polaridade e 
teiminas do transístor sob teste! Válido p / transístores bipolares, e 
com tndícaçào sonora, chaveamento e utilização super-fáceis. Im- 

I prescindível na bancada do iniciante ou estudante. Aliment. pilhas (3V). 

í Módulo eletrônico completo.24,67 

GANHÓMETRO PI TRANSÍSTORES (247/48-APE) - O testador/com- 
parador de transístores bipolares definitivoI Identifica polaridade, 
analisa estado e determina (comparativamente) o fator de amplificação 
(ganho)! Permite estabelecer facilmente 'pares casados* de transis¬ 
tores! Ideal p/ bancada do Hobbysta. Estudante. Técnico 'pobre*... 
Indicações aúdio-visuais precisas! Aliment. bat. 9V. Módulo eletrônico 

completo (sem caixa) . ; . 29 *°° 

FONTE REGU LÁVEL EST ABIL1Z AD A P/ L ABORATORIO -1,5A 13.5V 
x 1,5a (270/51-APE) - A fonte de bancada/laboratório ‘definitiva*, 
baseada num integrado específico super-confiável. Excelente regu¬ 
lação e estabilidade, ripple praticamente *zero*. defesas inerentes 
contra sobrecargas e 'curtos*, boa capacidade final de corrente. Fácil 
montagem, imprescindível na bancada do Hobbysta sério. Módulo 

eletrônico completo . 87 - 10 * 

VOLTÍMETRO DIGITAL EM BARRA DE LEDS (275/52-APE) - Um 
voltímetro digital em bargraph (arco de 8 pontos) de baixo custo, boa 
precisão e alta versatilidade! Sensibilidade de "medição* facilmente 
ajustávei em ampla faixa. Alimentação 9 a 12 VCC (baixo consumo). 
Pode substituir os caros e frágeis gatvanõmetros de bobina móvel em 
inúmeras funções e aceita um *monte'de adaptações simples e fáceis! 
Vale o pena ter um módulo desses na bancada! Módulo eletrônico 

completo . - . 

MULTHNJETOR DE SINAIS - ÁUDIO/RF/DIGITAL (283/53-APE) - O 
gerador de sinais definitivo para a bancada do Hobbysta. Estudantes 
ou Técnico. Compacto (aliment. por bat. 9V) e fádl de montar/utifizar. 
Não requer ajustes Indicação dos sinais por LED e acionamento por 
push-buttons de ‘escolha* da função Prático, direto e fundonal... 

Apenas o módulo eletrônico, sem caixa. 31 - 93 

PONTA LÓGICA C.MOS - BAIXO CUSTO (302/56-APE) - Ideal pl 
testes e manutenções de circuitágem digital C.MOS. d indicações 
daras e confiáveis, por displays de 3 LEDs. Indica ‘estados* e 
presença de pulsos... Sem pilhas ou bateria, utiliza alimentação 
*puxada*do próprio drcuito sob teste (5 a 15V). Montagem e utilização 
simples. Ideal p/ estudantes e técnicos. Completo, sem caixa 12,50 
PROVADOR DE CONTINUIDADE "INTELIGENTE* (321/60-APE) - 
Utilíssimo (imprescindível, mesmo...) mini-instiumento de teste e pro¬ 
vas p/ bancada do Hobbysta, Estudante ou Técnico! Super-compacto. 
aliment 6 VCC (4 pilhas pequenas) e indicação por LED ‘piscante*. sob 
velocidade Inversamente proporcional à RESISTÊNCIA ‘vista* pelas 
pontas de prova polarizadas! Indica ‘curtos’, *abertos*e infinitos va¬ 
lores ôhmicos relativos! Um auxiliar inestimável pl manutenções, 
verificações de componetnes. drcuitos e aparelhos! Facílimo de 
montar e de usar! Módulo eletrônico completo, sem caixa ™ 


. 10.70 


SUPER-T1MER REGULÁVEL (025/06-APE) - Pl residência, comércio 
ou indústria. Precisão e potènda (400W em 110 ou 800W em 220). 
Temporização fadtmente ajustávei ou ampliável 48,60 

SUPER-TERMOSTATO DE PRECISÃO (030/07-APE) - Módulo con¬ 
trolador de temperatura p/ aplicações domésticas, profissionais, ou 

industriais. Preciso, confiável e potente.35,60 

RELÓGIO DIGITAL INTEGRADO (048/11-APE) - Modo 24 Hs„ dis- 
play a LEDs de alta luminosidade. Ajustes indivíduas pl horas e 
minutos Super-precisào. totalmente com C.l.s C.MOS convendonais 

(9) .117.60 

lONIZADOR AMBIENTAL (0178/16-APE) - Gerador de íons negativos 
alimentado pl C.A.. Comprovadas ações benéficas no relaxamento 
físico/emocional das pessoas. Montagem super-simples (sem transfor¬ 
mador) . 34.80 

RELÓGIO ANALÓGICO-OIGITAL (090/1&-APE) - 'Imperdívef fusão 
entre o tradicional e o moderníssimo! Mostrador análogo/digital drcular 
(12 Hs) d display numérico central pl os minutos. O LED/*hora*pisca. 
dinamizando o fijndonamento e a visualização, induindo um fantástico 
‘tique-taque*, absolutamente surpreendentenum roíógiodigítal! Incrível 

presente pl vocè mesmo ou para alguém de quem gosta.111.80 

TEMPORIZADOR LONGO UGA-DESLIGA (102/20-APE)-Duplo tem¬ 
porizador pl aplicação de longo período (até 24 Hs) programação 
independente pl momento de ‘ligar* e 'desligar*. Saída de potência (até 
1200W em C.A. ou até 10A) d tomada de ‘reversão* (ligada ou 

desligada durante o período).72.60 

CAMPAINHA DIGITAL Pl TELEFONE (120/23-APE) - Aliment. pela 
própria linha teleí. Sinal forte diferenciado, economiza extensões e 

inclui ‘piloto himinoso‘de chamada pJ identificação de linha .21.80 

LUMINÁRIA ACIONADA POR TOQUE (132/24-APE) - Liga/desliga 
lâmpadas comuns (até 200W em 110 e até 400W em 220) a partir do 
toque de um dedo sobre pequeno sensor metálico! Pode ser tr J - 
como ‘interruptor de parede’ou como comando "meio de fio*ei 
jures! *MB‘outras aplicações, compacto, fácil de montar e 1 


DIMMER ESCALONADO DE TOQUE- 
- Uma alternativa mais simples ao DIF 
(APE n a 21). Ideal para controle 
ser adaptado para 
'degraus'escalonados d 
de fádl montagem, 
ou 800W de lài 
CAMPAINH 


rente 
tal! Bom 
220VCA... 
62.40 

jÜ, portátil, verifica d 
r _ /erdinhas*. Basta apertar 
. jta. d um LED indicando a 
>r da dita nota. Aliment. p/pilhas 

....24.67 

„ vUASSAGEADOR ELETRÓNICO «) (204/ 
.ida de um best-aeller (Massageador Eletrôni- 
ppwi sessões de fisioterapia, tratamento de dores 
contusão ou cansaço (ATENÇÃO: apenas deve ser 
(Wríüupervisão profissional de um fisio-terapeuta ou pessoa 
«■JalTPulsos totalmente controláveis, para adequar a qualquer 
sov^T-isidade particular de tratamento ou uso! Super-seguro (se usado 
<íe acordo com as normas, recomendações e cuidados), super-portátil. 
aliment p/bateriapequena de 9V! NÃO indui os eletrodosde aplicação, 
correias de fixação, etc. (itens facilmente realizáveis pelo próprio 

montador). Parte eletrônica completa.53,70 

TRILUX (236/46- APE) -Swnples. potente e efetivo atenuador luminoso 
de 3 estágios, que pode substituir diretamente ointerruptorde qualquer 
lâmpada tocandescente (até 400W em 110V ou até 800W em ?20V). 
Montagem Vistalação super-fáceis (módulo eletrônico sem o ‘espe¬ 


lho*...) 


_J-INTERCOMUNICADOR (243/47-APE) - Pode ser um brinquedo 

ou uma utilidade, dependendo da sua criatividade! Aliment por bat. 9V, 
permite a comunicação bilateral, c/ fio entre dois ponlos.a nível 
‘telefônico*! Ideal p/inidantes. Módulo eletrônico completo (sem caixas 

e cabagem de inter-ligação remota...). 36,28 

AMPUHNHO (295/55-APE) - Micro-amplificador de áudio d um 
‘monte*de aplicações práticas, na Bancada ou em outras funções e 
drcuitos... Totalmente transistorizado, facílimo de montar e de ‘aprovei¬ 
tai*... Aliment. 6 a 9 VCC. baixa Corrente (pilhas ou fonte). Boa 
fidelidade, d controle de volume incorporado. Potènda podendo chega 
r a 0.5W (dependendo da alimentação e alto-falante). Módulo eletrônico 

completo, sem caixa e sem alto-falante. 13,70 

TEMPORIZADOR CULINÁRIO (326/G1-APE) - Minúsculo timer com 
aviso sonoro ao final da temporização justada, programável (por 
potenciômetro) para intervalos desde cerca de 1 minuto até pouco mais 
de 1 hora. Alimentação por pilhas ou bateria (6 ou 9V). Portátil, prático 
e fádl (tanto na montagem quanto na utilização...). Ideal para uso 


REAT1VADOR DE PILHAS E BATERIAS (135/25-A 
vida de pilhas comuns! *Paga-se*a si próprio emj “ 

























































































GEHADOH DE BARRAS P/TV - (345/64-APE) * instrumento portátil, 
fácil de montar e de utilizar (só dois ajustes), capaz de je*a: narras 
horizontais para ajuste de convergência e deflexão em aparefros de 
TV. Útil p/técnicos iniciantes e estudantes... Aliment $V (bateoaj.Pode 
ser ajustado para 1 a 10 barras pretas sobre fundo branco > seta em TV 
colorida, seja em preto e branco...), captável nos canas de 2 a 5 
(podendo ser sintonizado naquele que estiver vago, tipicamente 3 ou 

4...). Módulo eletrônico completo, sem caixa.. . 33,00 

IDENTIFICADOR RÁPIDO P/TRANSÍSTORES - (343/64-APE) - Im¬ 
portante instrumento de teste e verificação para a bancada do hobby s- 
ta. estudante ou técnico (bom também para os rafos de sucata, pois 
sua portabiidade permite levá-lo no bolso, para verificação de transís¬ 
tores reaproveitados, em oferta...!). Indica com clareza o estado e a 
polaridade (PNP/NPN) de qualquer transístor bipdar, através de um 
dispiay dinâmico com dois LEDs coloridos! Super-portátil e prático... 
Aliment. por pilhas ou bateria (6-9V). Módulo eletrônico completo, sem 
caixa e sem soquates especiais (que podem ser facilmente acrescen- 

tados pelo montador) .23,00 

BARATO INDICADOR DE TEMPERATURA (348/65-APE) - Mini- 
drcuito sensor/indicador de temperatura, barato, útil. simplíssimo de 
montar e de aplicar na indicação térmica para maquinários, motores e 
muitas outras adaptações possfveis... Aliment. 12 VCC (muito baixa 
corrente), adequando-o também p/uso automotivo... Fácil ajuste (um 
único frwn-pot..). utiliza como sensor um transístor metálico comum, e 
como indicador (por brilho proporcional) um LED. Serve p/monitorar 
sobreaquecimentos c/limite de até 1 25°... Módulo eletrônico completo, 
sem caixa, e sem eventuais materiais especiais p/proteção e imper¬ 
meabilização do sensor (fácil realização, conforme in¬ 
struções...).10.50 

SIMPLES E PRECISO TERMO-MONITOR (356/66-APE) - Sensorea- 
men to por termístor, indicação por par de LEDs. aliment 12 VCC (baixa 
corrente). Indica com grande precisão se a temperatura de um ambi¬ 
ente. fluído, material, objeto, etc. está no ponto, abaixo dele ou acima 
dele. Um único ajuste/calibração por trim-pot. Também pode ser 
construído/usado como ponta de prova térmica. Montagem, cali- 
bração, instalação e uso muito fáceis... Módulo eletrônico completo, 
sem caixa.- .- . 30 -°° 
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CARRO E MOTO 


ALARME DE BALANÇO P/ CARRO OU MOTO (021/06-APE) - Sen¬ 
sível. d disparo temporizado/intermitente da buzina (6 ou 12V.) d 

sensor espedal . 39 - 20 

CARREGADOR PRORSSIONAL DE BATERIA (041/09-APE) - Espe¬ 
dal p/bateria e acumuladores automotivos (chumbdáddo) 12V. Au¬ 
tomático. d proteção e bateria, monitorado p/LEDs. PROFISSIONAL 

(não acompanha o trato).47.20 

CONVERSOR 12V. PARA 6-9V (056/12-APE) - Pequeno e fádl de 
instalar Fomece6ou9Vreguladoseestabilizados.alimentaçãop/12V 

normais do carro. Corrente IA.10. 60 

AMPLIFICADOR ESTÉREO (100W) PI AUTO-RÁDIOS E TOCA- 

FITAS - -AMPLICAR BEK“ (063/13-APE) - Booster de áudio, alta 
potência, alta idelidade. baixa distorção. Espedal p/ uso automolvo. 

Montagemfinstalação facílimas . 49.30 

VOLTÍMETRO BARGRAPH PI CARRO (075/15-APE) - Útil/elegante 
medidor p/panei. Indicação da tensão p/ barra de LEDs em arco. Útil 
também como unidade autônoma em ofidnas auto-elétricas. Monta- 

gemfinstalação/utflizaçào facílimas . 11,60 

CONVERSOR 12VCC/110-220VCA(105/20- APE)-T ransforma 12VCC 
(bateria carro) em 110-220VCA (20 a 40W). Excelente módulo de apoio 
p/sistemas de emergência ou utilização "na estrada*, campinge, etc 

CHAVE DE IGNIÇÃO SECRETA PI VEÍCULOS (136/25-APE)-Impede 
que ladrões liguem o carro, mesmo d 'ligação direta*! Aciona magnéti- 
camente e secretamente, com monitoração por LEDs 30,47 

CONTA GIROS BARGRAPH PI CARRO (144/26-APE) - Medidor 
analógico/digital de RPMs do motor p/ veículo, d dispiay em barra de 
12LEDs coloridos! Mostrador elegante, em "arco* (modificável). Mon¬ 
tagem, instalação ecaíibração fáceis. Informação ebeleza p/painel do 

carro .48.00 

BUZINA MUSICAL (164/30-APE) - Potente buzina musical p/veículos 
(12V) d 50W de pico (35W RMS). contendo melodia harmoniosa e 
completa, já programada em integrado específico. Pode ser usada 
como buzina simples ou como 'sinal de chamada" em caminhões de 
entrega (de gás liquefeito, por exemplo), conforme já exigem algumas 
das legislações municipais. O KIT não inclui o transdutor (projetor de 

som). 46 - 44 

ANTFROUBO RESGATE PI CARRO II (192-39-APE) - ImcbiSza o 

carro, possibilitando o resgate, após ter sido levado pelo gatuno. 

Funcionamento automático .39.18 

P ROTEÇÂO PI CARRO C/ SEGREDO DIGIT AL (195/41 - APE) - Fantás¬ 
tico. simples, seguro e eficiente! Mostra apenas 14 tedas. onde o 
usuário tem um *prazo*de 5 segundos (a partir do adonamento 
ignição) p/ digitar um código secreto (que pode ser amplj 
modificado, a critério do montador) admitindo elevado 
combinações e sequêndas. Se o código não for inseridr 
e/ou se o tempo de prazo 'estourar*, o circuito ‘trava* 
o sistema de ignição do carro! Montagem. iostíifá^ík 
facílimas (admitindo aplicações 'não aufoj 
por relê fmduso). Aliment. 12VCC sob 

completo .. 

ALAME UNIVERSAL M1NI-MAX (19S/41-APE) - Aphcáve! 
motos, sob 6 ou 12V (também pode ser adaptado 
automotivas), d disparo temporizado (15 segundo 
Hz). Módulo eletrônico básico, sem relè i 
da aplicaçãodesejada, tensão de trabalho. ffc) 

ALARME AUTOMOTIVO SEM SENSOR ( 
sofisticado. 


AMPLIFICADOR DE ANTENA (FM) PI VEÍCULOS (249/46-APE) - 
Simples e efetivo 'reforçador de sinais*, específico, de fádl instalação 
(intercala-se no próprio cabo de antena). Alimentação (baixíssimo 
consumo) pelos 12VCC do sistema elétrico do veículo, acrescenta um 
novo ganho às estações distantes ou fracas! Nãd precisa de ajustes. 

Módulo eletrônico completo (sem caixa). 

BATERÍMETRO *SEMÁFORO B (262/50-APE) - Indicador do estado/ 
'voltagem*da bateria pl carros e motos (12V) predso, confiável, fádl de 
'ler* (3 LEDs coloridos indicam a faixa de Tensão entre*baixa-normal- 
alta'...). Montagem super-compacta e simples (tambérm pode ser 
usado como instrumento de teste em oficinas de auto-elétrico). Módulo 
eletrônico completo (sem caixa ou pontas de prova opdonais)....6.24 
CONVERSOR 12 PARA 3 VCC (WALKMAN OU CD-PLAYER NO 
CARRO) - (279/52-APE) - Mini-drcuito, barato, super-efidente e 
confiável, utilíssimo na energização, no carro, de dispositivos eletro- 
eletrônicos que trabalhem sob 3 VCC (sob Corrente de até IA)! 
Excelente estabilização e regulagem. proteção completa! Facílimo de 
montar, instalar e usar (módulo eletrônico completo, sem caixa e 

plugagem externa). 8 - 27 

ANTT-ROUBO SECRETO Pl CARRO (284/53-APE) - Uma 'chave 
secreta*realmente funcional, totalmente automática (não dá pra 
'esquecer*de adonar ...) e de facílimo 'escondimento', já que o 
adonador é um contato de toque pequeníssimo. Montagem e insta¬ 
lação fácil, porém requerendo a anexação de um relê de Potência (12V 
- 2 contatos NA ou reversíveis de 10A). não fornecido com o KIT, já 
que se recomenda um tipo automotivo (fácil de encontrar em Lojas 
especia-lizadas). Barato, simples e efetivo. Módulo eletrônico, sem 

caixa e sem o relê espeaal. 12,33 

STROBO-PONTO (289/54-APE) - Luz estroboscópica de xenon pl 
calibração dinâmica do 'ponto de ignição*de veículos dotados de 
motores a explosão convendonais! Aliment. CA, 110 ou 220V. Módulo 
eletrônico completo, porém não acompanhado de caixa flantema*), 

refletor, etc.. 

VERSÃO 110V (SP-1) . 35.55 

VERSÃO 220V (SP-2) . 36.28 

IGNOSCÓPtO (291/54-APE) - Sensoreando 'por proximidade', pro¬ 

move a indicação visual do disparo de Alta Tensão em cada 'cabo de 
vela'dos veículos, de forma totalmente segura para o usuário e para o 
próprio circuito! Permite a fácil análise e diagnóstico de velas, cabos 
e distribuidor (bem como pode ajudar no ajuste'convendonal*do ponto 
deigniçáo). Aliment. por bat. 9V. Módulo eletrônico completo, sem caixa 

. 18,90 

LANTERNA AUTOMÁTICA Pl CARRO (309/58-APE) - Sensora as 

condições ambientais de luminosidade e acende (ou apaga.. ) automa 
ticamente as lanternas do veículo, sem nenhuma interveniència do 
motorista! Seguro e estável, imune às interferèndas luminosos ou a 
modificações momentâneas ou muito rápidas nas luminosidade... 
Saída com relê de alta capaddade (10A). alimentação geral pelos 12V 
nominais do sistema elétrico do carro. Fádl de montar e de instalar. 
Módulo eletrônico completo, sem caixa e adereços externos . 20.60 
CHAVE DEIGNIÇÁO SECRETA. POR TOQUE (316/59-APE) - Monta 
gem, instalação e uso super-simples para este fantástico dispositivo 
anti-furto para veículos! A habilita.ção é automática e a desabilitação 
é feita pelo toque de um dedo sobre contatos 'secretos', minúsculos, 
fáceis de 'esconder'...! Se a pessoa não souber o segredo, o carro 
simplesmente 'não pega* .! Módulo eletrônico completo (sem caixa) 

incluindo relê. 15 .°° 

SETA SEQUENCIAL ELEVADA Pl VEÍCULOS (314/59-APE) - Mais 
eficiência, mais segurança e mais beleza para a sinalização traseira do 
veículo (par ideal paraa LUZ DE FREIO SUPER-MÁQUINA...), com um 
par de luminosos formados por conjuntos dinâmicos de LEDs. estiutu 
rando setas sequendais de 4 estágios, ideais para instalação junto ao 
vidro traseiro do carro! Instalação fácil e 'universal', adaptável a 
praticamente qualquer carro, sob qualquer sistema elétrico e de acio¬ 
namento das setas de direção. PAR de módulos eletrônicos completos, 
sem caixa e implementos óticos externos ••• 20.00 


SPEED L1GHT CIRCULAR (194/41-APE)-Efeito totalmente inédito, d 
dispiay circular de 10 LEDs, cujo atendimento sequendal se dá em 
velocidade propordonal à intensidade do sinal de áudio, acoplado, 
dotado de controle de sensibilidade. Diferente e super-bonito. Comple¬ 
to .34.80 

MÓDULO AMPLIRCADOR EM PONTE - 35W (20B/42-APE) - Com¬ 
pacto, potente, boa fidelidade, baixa distorção! Aliment nominal de 
12VCC (limites de 6 a 20 VCC) podendo atingir 35W RMS (dependendo 
da tensão de alimentação e impedànda da carga) acionando falantes 
ou conjuntos de falantes entre 2 e 8 ohms! Excelente módulo p/ 
bancada, aplicações gerais e profissionais! Apenas o módulo (NÃO 

inclui falantes, disdpadores. fontes, etc.)...21,77 

MÓDULO DIVISOR ATIVO (267/50-APE) - Divisor de Frequènda ativo 
pl equipamentos profissionais ou domésticos de áudio, com transição 
em 2 KHz. criando, a partir de um sinal mono e*ftaf. saídas específicas 
para amplificação de Poténda em Graves e Agudos. Aliment CA. 110/ 
220 V, aceita bem qualquer sinal de Entrada (módulos pré-amplificado¬ 
res convendonais. ou mesmo fontes de sinal 'diretas') e exata bem 
qualquer módulo amplificador de Potência. Montagem simples, com¬ 
pacta e sem nenhuma necessidade de ajuste. PROFISSIONAL - 

Módulo eletrônico complexo, sem caixa. 43,50 

COMPRESSOR/EXPANSOR DE SINAIS - MULTI-USO (297/55-APE) 
110,00 - Módulo totalmente transistorizado, facílimo de montar, de 
utilizar (aliment. 9VCC, sob muito baixa Corrente) e permite 
'mil* aplicações (controle automático de ganhop/ intercomunicadores e 
PA., 'sustentador*de notas pl guitarra. 'mike'de ganho pl PX/PY, etc. 
Módulo eletrônico completo, sem caixa 8,20 . 

MICROFONE FEITO EM CASA (339/63-APE) - A partir de um simples 
alto-falante mini ou micro (entre 2'e 2 1/2*). de 8 ohms, mais um 
drcutinho baseado num único transístor de alto ganho, a montagem 
resulta num prático, barato e fundonal microfone dotado de alimen¬ 
tação interna (3V. por 2 pilhas pequenas, pa/f to ou botão ..)! O conjunto 
pode ser embutido numa embalagem cilíndrica improvisada, ficando 
física e eletricamente semelhante a um microfone comprado pronto.. ! 
Saída universal, compatível com a maioria das entradas de amplifi¬ 
cação ou pré-amplificação convencionais! Módulo eletrônico comple¬ 
to, sem caixa .22,60 

FONE SEM RO - INFRA-VERMELHO (353/66-APE) - Par de módulos 
experimentais (transmissor/receptor), sendo um alimentado pela rede 
C.A. local (110/220V), podendo ser acoplado diretamente â saída de 
fone de reververs, tape-decks, amplificadores, aparelhos de TV, etc . 
e outro alimentado p/bateria 9V. pequeno, portátil, podendo ser usado 
grampeado no bolso da camisa e conectado a fones tipo walkman 
convencionais... Doisajustes simples (um no transmissor/equalização 
e um no receptor/volume), permitem ao usuário receber, totalmente 
sem fio o som dos citados aparelhos ou fontes de áudio, ao longo de 
qualquer cômodo ou compartimento doméstico de dimensões normais 
(a transmissão, por feixe modulado de infra-vermelho, tem alcance 
apenas local...), proporcionando pleno conforto ao ouvinte e sossego 
aos demais ocupantes da casa (que não precisam ficar escutando o 
som. notadamente à noite! Módulos eletrônicos completos, não inclu¬ 
indo caixas, fones, grampos extemos.e implementos óticos opdonaj! 
(janetas, filtros, lentes, etc.). Instruções de construção, calibj 
uso detalhadas e fáceis. 


veículo! Saída por! 

do controlar a buzina, o 
instai ação SUPER-FÁCIL, uma 
colocados ou ligados e: 


I - Poderoso, 
jel para entrada e saída do 
termitente é temporizada (poden- 
de ignição, éte). O ponto forte é a 
z que NÃO HÁ SENSORES a serem 
IrParte eletrônica completa . 




. . 46.40 

_ . LÜNBMÒSÓ Pl CARRO (224/45-APE) - Simples, 
rte módufo de *!uz rítinica'. pl uso automotivo (sob 
ajuste e sensib. pl ampla gama de vdume de 
fenda de saída, permitindo o comando de até 25 
12V x 40mA ou de até 240 LEDs ! Módulo eletrônico. 
(NÃO indui as lâmpadas ou LEDs, em virtude das inúmeras 

lurações possíveis, conforme instruções anexas ao KIT. 

; .23,20 

LUZ DE FREIO SUPER-MÁQUINA (226/45-APE) - Um KIT exclusivo 
de APE, agora disponível aos Leitores/Hobbystas! Brake-Light se¬ 
quendal e dinâmica d 5 pontos de luz em efeito convergente, comanda¬ 
do pelo pedal de freio de qualquer veículo (12VCC>! Instalação super- 
fádl (apenas 2 fios!). Um item de segurança para Você e de beleza pl 

o seu carro! Módulo eletrônico completo Onclusive làmpadas/soquetes). 

NÃO induindo caixa, refletores, máscara de acrílico. elc.(ítens de fácí 
confecção d instruções detalhadas). —.-. 43,54 


AMPLIFICADORES & 
EQUIPAMENTOSDE ÁUDIO 


AMPLIFICADOR ESTÉREO Pl WALKMAN (014/04-APE’) Cl fonte, 
transforma s/ walkman num 'sistema de^j w . 

potènda e fidelidade 
MÓDULO AMPLIFICADOR LOCA 
ENTE (066/14-APE) - Espeda^ 
te. Permite até 100 ponjfl 
receiver. Ideal p/ Ho] 


téreo*. 

. 65,30 
ÉNCIA (106/20- 
(nzado, 7 a 10W. Alta- 
íade e excelente resposta, 
ite. Módulo p/ fádl realização de sistemas 

. 13.64 

721-APE) - 'Diferente', nào predsa ser 

istema de som (fundona sem fio). Indicação 
de LEDs d 10 pontos). Monitora desde um 

_ 'pltficadores de centenas de Watts. Pode ser transtor- 

i 3 do opcional mente, em decibelímetro pl aplicações profissionais. 

. .entaçào 12V (pode ser usado em carro).50.80 

V.U. DE LEDS (0520-ANT) - Barbagraph d 10 LEDs, podendo ser 
usado como 'medidor*ou 'rítmica'. Super compacto ! Alimentação 9- 

•J2V .43,50 

SIMULADOR DE ESTÉREO - BAIXO CUSTO (121/23-APE) - Divisão 
Eletrônica de um sinal mono pl 'falso estéreo'! Simples adaptação e 
equipamentos de áudio já existentes! Baixo custo, alto desempenho, 

montagem facílima . -- . 18,90 

CÂMARA DE ECO E REVERBERAÇÃO ELETRÔNICA (124/23-APE) 
- Super-Especial, com integrados específicos BBD. dotada de controle 
de DELAY. FEED BACK, M1XER. etc.) admitindo várias adaptações em 
sistemas de áudio domésticos, musicais ou profissionais! Fantásticos 
efeitos em módulo versátil, de fácil instalação (p/ Hobbystas avança- 



Üi 


TRANSMISSORES & 

RECEPTORES (R,F.) 


I) - Amplificador de antena sincronizado, 

tfíceis..:. 36.30 

* (034/08-APE) - Completo d audição era 
i Sensfvel. alto ganho, nenhum ajuste <*. >m- 

_?. M . 58.10 



BOSTER FM-TV (02( 
de alto ganho pa& 

RECEPTOI 
falante 

piicadol . 

MfNI-ESTAÇÃO DE RÁDIO AM (039/09-APE) - Transmissor experi¬ 
mental de AM (O.M.), baixa potência. Permite até mixagem de voz e 
música. Alcance domidtiar. fácil montagem ajuste. Ideal p/ INI¬ 
CIANTES . 33.40 

MAX1-TRANSMISSOR FM (049/11-APE) - Pequeno, potente e sen- 
- - --iiiorportSS Omethor no mercado de KITs. atualmente 

)s ótimas pode alcançar até 2 KMs. 23.20 

FMIM123/23- APE) - Facílimo de montar, instalar e de 
«eelente rendimento, sensibilidade e fidelidade (junto 
Sficador faz um ótimo receiver pl aplicações gerais) 

..30,47 

_ jTOR EXPERIMENTAL (VHF FM II) (182/37-APE) - Pega FM. 
das emissoras de TV (VHF) e faixas de comunicação entre 50 e 
150 MHz - Bobina prinapal intercambiável (p/ abranger maior numero 

de faixas e frequências).•,. 52,24 

RECEPTOR EXPER1MENT AL MU LTFF A1X AS ( 218 / 44 -APE)-Módulo 
expenmentaS super-versátil que 'cobre* (dependendo de bobinas e 
capacrtores de artocxa providenciados pelo Hobbysta) praticamente 
todas as faxas ccmerciais e amadoras de transmissão! Regenerativo 
d controle, atinge desde a faixa OM comercial.', até dezenas de 
Megahertz, podendo exdtar diretamente um pequeno alto-falante! 
Aliment pl pdhas ou bat Í.6-9V). Módulo básico, 'em aberto'. O 
Hobbysta deverá providenaar/experimentar bobinas e cap./variáveis 
diversos, a seu cntério. Ideal pl os 'amantes' de recepção experimen¬ 
tal pesquisadores e amadores de rádio, iniciantes 69,66 

-ESCUTADOR- EXPERIMENTAL MBF (234/46-APE) - Espedal pl 
Hobbysta expenmentador. permite, d 'antenas*ou sensores de fácil 
realização, *escutar*manifestações de Muito Baixa Frequènda, fenô¬ 
menos elétricos nato rã» ou não (que não podem ser 'pegos*por rádios 
comuns ). Módulo eletrônico não indui o material p/ antenas/sen¬ 
sores. nem o fone de ouvido ASment. 3V (2 pilhas pequenas) .. 21.77 
MINI-WALKMAN AM (307/57-APE) - Um radrnho de bolso tipo 'expe¬ 
rimental*. porém válido para prinoprantes e Hobbystas. de montagem 
muito fádl { nenhum ajuste ou regularem difídl...). Audição por fones 
(não incluídos no KIT) e alimentação por apenas 1,5V (uma pilhinha. .). 
Módulo eletrônico completo (menos caixa, fones, etc.) 16.00 


dos).. 


...SOBCONSULTA 


PRÉ-M1XER UNIVERSAL (PROFISSIONAL) (128/24-APE) - Mistura¬ 
dor/pré-amplificador de áudio 'universarde alto desempenho! Con¬ 
troles individuais de nlvei (4 entradas), mais controle, 'master* e 
'tonalidade*! Alta fidelidade, alta sensibilidade e compatibilidade d 
quaisquer equipamentos já utilizados pelo Hobbysta! Ideal pl apli¬ 
cações profissionais e amadoras em áudio, P.A.. gravações, edições, 

etc.... . 81.27 

CONTROLE DE VOLUME DIGITAL (138/25-APE) - 'Potendòmetro 
eletrônico* totalmente digital, d 8 'degraus' de ajuste, mais 'zeramen- 
to\ tudo por toque digital! Substitui facilmente qualquer potendòmetro 
comum! Permite muitas outras aplicações e adaptações ........ 26,12 

MODO DE DELAY P / ÁUDIO (CÂMARA DE REVERBERAÇÃO E ECO) 
(186/38-APE) - C/fonte de alimentação interna - Filtros eletrônicos de 
entrada p/ atenuar ao máximo a superposição do sinal do dock... 

<írin roH<yiiTi 
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PARA INSTALADORES 

E APLICAÇÕES PROFISSIONAIS | 


MÓDULO CONTADOR DIGITAL Pl DISPLAY GIGANTE (042/10-APE) 

- Espedai pl placares, panéis externos, grandes displays numéricos p/ 
rua ou fachadas, out-doors computadorizados, etc. Aalta potènda p/ 

segmento. Comando pl circuito lógico e convendonai . 65,30 

MINUTERIA PROFISSIONAL- COLET1V A/B1TENSÃO (073/15-APE)- 
Espedal pl etetridstas e Instaladores profissionais. Comanda até 
1200W de lâmpada (110 ou 220V). Admite qualquer quantidade de 
pontos de controle Única d isolamento em onda completa.... 33,40 
CONTROLE DE VELOCIDADE P / MOTORES C.C. (083/16-A PE) 
Adonamento 'mado*. linear, s/ perda de toque, de '0 a 100°"' da 
velocidade motora CC (6 a 12V). Ideal pl controles maqumanoc. etc 
Permite incorporação de tacómetro opdonal. Instruções inclusas. Md 





































































































CONTADOR DIGITAL AMPUÁVEL <096/19-APE) - Módulo (1 dígito) 
versátil, multi-aplicável e ampüável p/ displays d qualquer quantidade 
dedígitosl Montagem e 'enfileramento* facílimos. Ideal p/ maquinários. 

ioaos controles numéricos, instrumentos e ‘mil* outras funções!. 

' ........15,00 


MINUTEHIA PROHSSIONAL "EK-1" (110V) E “EK-2“ (220V)- 300W 
(110) OU 600W (220). Tempo 40 a 120 seg. Instalação super-simples. 

PROFISSIONAL - MONTADA...20,30 

DIMMER PROHSSIONAL “DEK" - 11C/220V - Ató 300W em 110 ou 
600W em 220. Universal, bi-tensão, sjuste de *zero* disponível, fádl de 
instalar. Ideal p/ eletricistas PROFISSIONAIS - MONTADO 33,38 
SUPER-CONTROLADOR DE POTÊNCIA Pl AQUECEDORES - 5KW 
(151/27-APE) - Um dimmer ■bravíssimo‘ exclusivo p/ cargas resisti- 
vas aquecedoras (não serve p/ lâmpadas ou motores...) de até 25G0W 
(em 110) ou até 5000W(em 220). Controle seguro, *macio*e linear, por 
potenciòmetro comum (entre 0,5% e 99,5% da potência nominal total), 
ideal p/ fomos, aquecedores, estufas e outras aplicações domésticas, 
comerciais e industriais. Substitui com vantagem os *velhos*reostatos 

ou chaves ‘pesadas*..-.58,00 

NO BREAK PROHSSIONAL P/ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA (153/ 
28-APE) - Módulo p/ serviço pesado em iluminção de Emergência, d 
carreg. interno p/ bat. de 12V. Dois Ramais de Saída operados 
automática e instantaneamente por relê (1OA ou 100W cada). Todas as 
funções, ramais e condiçoes (inclusive fusíveis) monitorados por 

LEDs. Item realmente profissional!.142,23 

CAMPAINHA LUMINOSA Pl TELEFONES (153/29-APE) - Ligada à 
rede C.A. (110V) aciona uma lâmpada (até 400W) ou várias delas, 
como 'aviso* da 'chamada telefônica*. Ideal p/ ambientes ruidosos, 
oficinas, grandes galpões de trabalho, etc. Completo isolamento da 
rede d relação à linha telefônica (também pode, opdonaimente. 
acionar ornetas elétricas de potência, ao toque do telefone), itern 

'profissional*.-... * ^ ,49 

MINUTERIA PROFISSIONAL EK (189/39-APE) - 30CW em 110V ou 
600W em 220V. Tempo 40 a 120 seg. Instalação simples. Fomeddo 

em KIT para montar.~. 12 - 90 

LAMPEJADOR DE POTÊNCIA- PI VEÍCULO DE EMERGENC1A (193/ 
40-APE) - Módulo profissional (12V) para controle de tampejadores 
alternados de teto (veículos de emergência, polida, amculància. 
bombeiros, etc.). 80W por saída (160W total), sob Corrente de 6.6A. 
Frequênda de 3Hz. Simples, potente, eficiente e de fácfl instalação... 

.29,00 


TESTA CABO/PLUGUE (DIGITAL) (212/43-APE) - Utilíssimo pl quem 
lida com instalações de som, palco, estúdio, sonorização ambiente, 
etc. Diagnostica de forma rápida, segura e cara. defeitos (“curtos*, 
‘abertos*, inversões, etc.) na cabagem coaxial de sinais de áudio de 
baixo ou alto nível! Indicação por bargraph de LEDs, aliment. 6VCC 
(pilhas). Módulo eletrónico completo, porém não acompanhados dos 
conjuntos dejaques (que dependerão dos modelos a serem costumei¬ 
ramente testados pelo usuário).27,57 

ANALISADOR DE CONTATOS (213/43-APE) - Um provador cuper- 
especiaiizado. Idea! para eletricistas e técnicos industrias, capaz de 
detectar baixíssimos valores de Resistência de contato (a serem 
evitados nas Instalações de alta Potência/alta Corrente). Preciso, 
portátil, fácil de usar. Indicação per buzzer (opdonaimente por LED). 
Aliment 9VCC(bat). Completo.27,57 

MÓDULO INDUSTRIAL P/TEMPORIZAÇÃO SEQUENCIAL OU EM 
“ANEL”(220/44-APE) - Espedal p/técnicos industriais, versátil, am- 
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pliável e multi-configurável ptoomando de operações, eventos ou 
processos, em sequèndaou em 'anel fechado*.Aliment. 12VCC (baixa 
Corrente), d saída de Pofenda por reiè (contatos de 10A). Acessos 
totaisp/ controle de "encadeamento*de quantos módulos sequeira (em 
fila ou em elo fechado). Lay out tipo 'industriarp/ fácil manutenção e 
uíização. Módulocompletoc/instruções detatiadasde usoe adaptação 

..26,10 

M ON-OFF" POR TOQUE, DE POTÊNCIA (5-15V x IA) (227/45-APE) 

- Módulo que permite acionamento por toque de um dedo (iiga/desRga) 
de qualquer aparetho/cfispositivcvcircuito que originalmente trabalhe 
sob 5 a 15 VCC x até IA... Instaiação e acoplamento facSimos. 
Tamanho facilmente 'embutiveT na caixa do próprio aparelho controla¬ 
do! Sensível e versátil. Módulo eletrônico completo.8.70 

ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA Pl ÁREAS EXTERNAS (237/4S-APE) - 
Para profissionais/instaladores. 'Relê Fotc-Eletrõnico* d Saída de 
Potência p/lâmpadas incandescentes de até 100GWV (220V, somente). 
Ideal p/ acendimento automático de luzes de jardins, estacionamentos, 
pátios, etc.) ao anoitecer. Lay out moderno e funesonai, fádl ajuste e 
instalação. Circuito impresso em "roseta* octagonal. Módulo eletrónico 
completo, não incluindo a luminária, soqueíe. suporte, fange, etc. 

(obteníveis em casas de materiais elétricos)..45.00 

TERMOSTATO INDUSTRIAL DE PRECISÃO E POTÊNCIA (2 SAÍ¬ 
DAS) - (277/52-APE) - Barato, simples, potente, preciso e extrema¬ 
mente válido para aplicações 'pesadas*de ccntrole de Temperatura! 
São 3.000 watts (em 2 canais de 1.500W cada...) de elementos 
resistivos aquecedores, controláveis peio dispositivo, que usa como 
sensor um barato e confiável transístor comum, de germànio! *Mil* 
aplicações profissionais, numa montagem simples e direta, de ajuste 
fácil e adaptação simples (módulo eletrônico completo - exdustvo para 

220 VCA) . 43 * 54 

LUZ NOTURNA AUTOMÁTICA - PROFISSIONAL (303/53-APE) - 
Interruptor crepuscular sensível, estável e potente, p/ acionamento e 
desligamento automático de lâmpadas (até 300W em 110V e até60UW 
em 220V). ao anoitecer e ao amanhecer. Montagem, instalação e 
ajuste muito fáceis. Robusto, indicado p/ instaladores e profissionais. 

Completo, sem caixa..—.18.30 

CORNETA AMPLIFICADA Pl PROPAGANDA (ELEITORAL) MOVEL 
(328/61-APE) - Módulo amplificador individual para projetores (come¬ 
tas) de som. tipo dinâmico (magnético) com impedànda típica de 4 
ohms (2 a 8. na prática...). Super-compacto, aceitando como sinas de 
Entrada os presentes na própria Saída de alto-íalante de praticamente 
qualquer toca-fitas automotivo comum! 20W RMS (30W de pico;. Ideal 
para montagem de *pe«uas*ou 'caminhões* de Som (um módulo para 
cada cometa...). Solução de baixo custo e alto desempenho, ideal para 
montadores e instaladores profissionais (e para candidatos duros ou 
•muquiranas*...)neste período de propaganda eieitoraL.Fácü monta¬ 
gem e instalação, adaptável a sistemas mono ou estéreo ou com 
múltipla distribuição desinal(detalhesnasinstiuçõesqueacompanham 

o KIT...). Apenas o módulo eletrônico, completo, sem o projetor (come¬ 
ta) de Som (que deve ser providenciado separadamente, conforme 

Instruções...).-. 26 ' 40 

DIMMER PROFISSIONAL (P/ INSTALADORES) (225/45-APE) - Ate- 
nuador progressivo para eliminação ambiente (lâmpadas incandescen¬ 
tes). bi-tensão (110-220V) d Potência de ató 300W/600W. instalação 
facílima (2 fios), ajuste de luminosidade 'zero* por trim-pot, desligamen¬ 
to completo no próprio controle de atenuação! Compacto (lay cut 
especial para caixa/padrão 4* x 2*). eficiente e durável. Item profissio¬ 
nal Completo 


SENSÍVEL CHAVE DE TOQUE RESIST1VA- ON/OFF DE POTÊNCIA 
(350/65-APE) - Uma nova solução circuitai para o acionamento de 
cargas pesadas (até 1000W. em C.C. ou em C.A., sob até 220V). 
ligando-as e desligando-as pelo toque em superfícies metáScas senso- 
ras (que podem ser tão pequenas quanto simples cabeças de alfinete!). 
Stâtus monitorado por LEDs. Alimentação 12 VCC, sob baixa corrente 
(também adequado ao uso automotivo...). Admite mi adaptações e 
aplicações práticas... Montagem fádl (nenhum ajuste necessário...). 
Saída relezada... Módulo eletrônico completo, sem caixa s sem os 
con fa tos metálicos de toque (fáceis de improvisar, conforme instruções...) 

.36,00 



VÍDEO DOMÉSTICO, AMADOR 
E PROFISSIONAL 


M1XER DE ÁUDIO Pl VÍDEO-EDIÇÃO (143/23-APE) - Específico p/ 
edição de fitas de vídeo, d *troca*. modificação ou complementação da 
trilha sonora originali Entradas de áudio p/VCR. Controles independen¬ 
tes. Sensível, eficiente (indusive pl uso profissional em vídeo-edição). 
AiímenL p/bot. 9V. Baixo ruído, alta fidelidade. Pode ser usado também 
d Camcorder!..-.-..... 40 - 63 
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SUPER-FUZZ/SUSTAINER Pl GUITARRA (017/05-APE) - Distorção 

controlável e sustentação da nota,s<mu!tnum super-efeito!.29.00 

ROSO VOX (VOZ DE ROBÔ II) (018/Ó5-APE) - Intercalado entre micro 
fone e amplificador, modula e modifica a voz (igual robôs dos filmes de 

ficção científica)...-.- 31 > 90 

AMPÜHCADOR Pl GUITARRA-30 WATTS (032/08-APE)-Completo, 
d fonte, pré e controles. Bòa potênda e sensibilidade (entradas 

ampliáveis) .-.-.—.92,90 

VIBRATO Pl GUITARRA (0217-ANT)- Efeito regulável e super agradá¬ 
vel p/ solos e acompanhamentos!.~.29,00 

CAPTADOR ELETRÔNICO PARAV'.OLÔES(125/23-APE)-Módulode 
‘eletrificação* acoptóvel a violões comuns. "embutfveTno próprio 
instrumento (transforma num ‘Ovation*) d controles de Volume, Graves 

e Agudos! Aliment. p/bateria 9V----.49,34 

UÁ-UÁ AUTOMÁTICO PARA GUITARRA (131/24-APE) - Pedal de 
efeito p/ músicos, *sem pedal*(não há necessidade de se construir a 
•parte mecânica*), dotado de comando automático ajustável (velo- 
ddade do efeito).Totalmente inédito.excetente sensibilidade e compati¬ 
bilidade total com quaisquer instrumento,notadamente guitarras...33,38 

OVER DRIVE Pl GUITARRA (134/25-APE) - *Suja*eontroiadamente o 
som, imitandoos 'velhos amplrficadoresvalvulados*! Controle de ganho 
e over dnve Ideal p/ *metaleiros*e sofistas 1 37.73 
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CAPTADOR AMPUHCADO ESPECIAL W YK3LAO (228/45-APE) - 
"Eletrifica“violões d cordas de aço ou de nylon' Alto ganho e excelente 
fidelidade! Montagem super-compacta, especial p ' embutir no própno 
instrumento! Aliment baL 9V. Dotado de controle de volume... Permite 
acoplamento e praticamente qualquer bom amplificador/gravador! Com- 

. _-___26,12 

3 GUITARRASEM'í AMPURCADOR (242/47-APE) - Pré-misturador- 
casador especial p/ músicos, permite ligar duas guitarras e um contra¬ 
baixo num só amplificador, sem *roubo*mútuo de Potência. e sem 
"descasamentosl Controles individuais de nível! Completíssimo, inclu¬ 
indo fonte interna p/ CA. (110-220V). Ideal p/ pequenas bandas com 
pouco "tutu"! Não inclui caixa, knobs e material de acabamento externo 


PHASER SIMPLIFICADO (292/54-APE) - Super efeito pi guitarras e 
qualquer outro instrumento musical eletro-eletrônico com controles de 
Nível, Fase e Balanço, sensível e efetivo. Aliment porbat 9V. Pode ser 
"embutido - no instumento ou construído na forma de "pedal - . Apenas o 
módulo eletrônico (não inclui materiais p/ concepção mecânica do 

■pedal - , nem caixa específica) ..._ . - . 

MCRO-MXER P/GUITARRA/MICROFONE (332/62-APE) - Circuito 
peauenino. efidente, sensível de excelente fidelidade, que poderá ser 
portado pelo músico numa minúscula caixinha presa ao dnto... Mistura 
(com controles individuais d volume, por potendômetros incorpora¬ 
dos...) os sinais de uma guitarra e de um microfone (ideal, portanto, para 
os modernos microfones de cabeça, usados pelos músicos/cantores 
nas suas performances de palco! Alimentado p/bateriazinha de 9V 
(baixíssimo consumo), casa perfeitamente os timbres, níveis, impedàn- 
das, atc.dos dois sinais (sem que um possa interferir ou roubar 
potènda/fidetidade do outro...), entregando na saída, um anal com¬ 
patível com a entrada de qualquer bom amplificador (mesmo que não 
seja para uso específico com instrumentos musicais!). Ideal para as 
bandas inidantes. que dispõem de poucos recursos, e cujos músicos 
são obrigados a compartilhar amplificadores, por razões econômicas. 
Montagem fácfi. em módulo eletrônico completo, sem caixa . 41.50 
GUITARRA “SOLUÇANTE" (355/6S-APE) - Efeito especial (mo-difica- 
dor) para instrumentos musicais eletro/eíetrônicos, podendo ser tam¬ 
bém usado com microfones, mas originalmente criado p/guitarras 
Aliment bat 9v/ dotado de Entrada/Saída reversíveis e universais, dois 

potendõmetrosp/ajustodeVELOCIDADEePROFUNDIDADEdoefeitD... 

Gera uma interessante ondulação no som (modulação em intensidade, 
sob hino controlável. ). Pode ser usado em conjunto c/qualquer outro 
modificador ou pedal de efeito. Pequeno, baixo consurno, montagem 
e utilização descomplicadas. Módulo eletrônico completo, sem 
caixa. . —.-.... 
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DEMORADÃO - TBKPORIZADOR SUPEH-LONGO (361/67-APE) - 
Barato simples, com potente saída controlada por relè (cargas de ate 
2A em C.C. ou C.A. - exemplos: até 200W em 11 oVCA ou até 400W em 
220 VCA..). montagem extremamente simples, num circuito inovador, 
graças a exdush/o sistema de auto shut-off (ele liga-se e desliga-se a 
s( próprio, automaticamente, junto com a carga controlada, gerando 
enorme economia de energia e elevando substancialmente a própna 
durabilidade do dispositivo!). Aliment. 110 ou 220 VCA. Apenas dois 
controles: ajuste prévio do TEMPO, por potendòmetro, e disparo de 
todo o funcionamento por push-button único! Os TEMPOS ajustáveis 
(excelente precisão de repetibifidade...) podem ir desde cerca de 1 
hora, até mais de 40 horas, adequando o dispositivo ao controle 
temporizado de aplicações muito especiais, não abrangidas por tempo¬ 
rizadores normais ou comuns...! Módulo eletrônico completo sem 

caixa.-. 100,00 

PIPOQUEIRA MALUCA E ZOIÚDA (357/67-APE) - Uma montagem 
absdutamente louca, que fará incrível sucesso entre os hobbystas que 
gostam de novidades...! Mistura de cabeça de robô com cérebro 
transparente epipoqueira elétrica automátca(todo de mentinnha, mas 
parecendo muito...), ela observa o ambiente com seus olhos foto- 
elétricos e. sempre que alguém passa inicia o pipocar automático do 
seu cérebro, assustando o passante e divertindo muito a tuim a! Efeito 
temporizado automático, acompanhado de um zumbido esquisito... 
Coisa de ficção científica..! Montagem fácil, ao alcance do pnncipiante 
(algum a mão de obra apenas na confecção da parte externa da cabeça/ 
pipoqueira, cujo material - fádl deobterou deimprovisar.naoacompan- 
ha o KIT...). Instruções detalhadas e ajuste fáci (por dois tnm-pots }. 
Aliment 110 ou 220 VCA. Módulo eletrônico completo (NAO mcrui caixa 
e materiais para a confecção da parte externa, tubos, campãnula 

transparente, botinhas de isopor, etc.). • 

VOLTEST C.A. (360/67-APE) - Pequeno, super-poitátil. seguro e 
preciso, com um único LED em seu disp/ay, indica a tensão da rece CA. 
local através do acendimento do seu piloto em duas cores (Sferentes 
(vermelho para 110 VCA e verde para 220 VCA). Utilíssimo para se ter 
em casa e para técnicos/eletricistes de instalações...! Não requer 
aiimentação ( puxa sua energia tíireramente dos próprios pontos sob 
teste.J). Montagem super-fáal... Módulo eletrônico completo NAO 

incluindo a caixa.-.-.■;—. y ’ 

ALARME SONORO DE BLACK O UT (358/67- APE) - Utt dispositivo de 
aviso emite um alarnie sonoro audível a boa distànaa (mesmo em 
ambiente naturalmente ruidoso...) quando ocorrer uma queda, inter¬ 
rupção ou black out {falta de força na rede local de CA.. 110 ou 220 
volte). Essencial para o monitoramento de dispositivos e maquinános 
que possam causar prejuízos ou danos, se tiverem sua energia inter¬ 
rompida (e não for providenciada alguma ação emergencial pelas 
pessoas encarregadas...). Nenhum ajuste, montagem facílima! Aliment. 
por pilhas (6V) baixo consumo e múltiplas aplicações profissionais, 
pessoais, industriais e domésticas... Módulo eletrônico completo sem 
caixa (e sem os OPCIONAIS). * 


NOVO ALARME DE TOQUE/APROXIMAÇÃO P/MAÇANETA (366/ 
68- APE) - Sensível e simples, um dispositivo de segurança ideal para 
residências, apartamentos, consultórios, escritórios, etc., que dis¬ 
para um alarme sonoro audível a boa distànda. ao sentir o toque da 
mão de uma pessoa sobre maçaneta metálica (instalada em porta 
não metálica). Pequeno, fádl de instalar, com sensoreamento opcio¬ 
nal por loop ou por contacto direto. Aliment p/bateria de 9V (baixo 
consumo). Montagem muito simples e fádl (requer um único ajuste. 

por trim-pot). Módulo eletrônico completo, sem caixa .43.00 

O (MAU) GÊNIO DA GARRAFA.- (362/68-APE) - Fantástica e 
super-engraçada brincadeira chocante! Um gànio eletrônico (bra¬ 
vo ..) contido numa garrafa dlfndrica (de fádl confecção pelo própno 
montador -não acompanha o kit, mas pode ser improvisada com 
materiais fáceis de obter-). A vítima, incauta, é induzida pelo 
hobbysta a segurar a garrafa e acordar o génio com algumas 
pancadinhas sobre a tampa do Container... Ao fazè-lo, toma um 
surpreendente choque (intenso, mas inofensivo...), tomando um 
baita susto ! Alimentação por 4 pilhas pequenas (6V) e sensoraamen- 
to das pancadinhas por interruptor de balar,ço/vibração específico 
(que acompanha o WT). numa montagem fácil e compactai Requer 
uma embalagem cilíndrica isdante, de fácil realização ou impro¬ 
visação. além de um pouco de papel (laminado) de alumínio, ki- 
struções super-detalhadas, com módulo eletrônico completo (menos 

materiais externos e Container) .39- 00 

CUBÃO DÓ1-DÓL- (365/88-APE) - Mais uma interessante, gostosa 
brincadeira eletrônica, ideal para hobbysta inidantes em eletrônica, 
mas que tenham alguma (nada exagerada...) habilidade manual para 
construção da parte externa da montagem (instiuções detalhadas 
acompanham o KIT...). Extemamente apenasumcubo. simples, sem 
nada aparente, a não ser suas seis faces metalizadas... Ládentroum 
circuito extremamente simples e fádl de montar, alimentado por 
bateriaanha de 9V, e que sente quando alguém pega o dito cubo. 
emitindo uma espécie de gemido ou choro cuja intensidade e timbre 
são absolutamente variáveis e imprevisíveis, dependendo de quais 
faces do cubo a pessoa está segurando, e com quanta força o está 
apertando...! Crianças e adultos vão se divertir a vai et com oCUBAO 
DÓI-DÓI...I O módulo eletrônico do WT é completo, mas não mdui o 
material para confecção da parte externa do cubo (facílimo de 
realizar, com materiais encontráveis sem problemas...).31.00 
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PACOTE/AULA n 33 

PEÇA HOJE MESMO SEUS “PACOTES/AULA”! 


APE E EMARK OFERECEM (VOCE PODE ADQUIRIR, CONFORTAVEL¬ 
MENTE, PELO CORREIO.-), OS ‘PACOTES/AULA*. CONJUNTOS COM¬ 
PLETOS DE COMPONENTES E IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS AO 
APRENDIZADO, EXPERIÊNCIA E MONTAGENS PRÁTICAS! 


Cada “PACOTE/AULA” refere-se a TODAS as 
montagens, sejam experimentais, comprobaíó- 
rias, práticas ou definitivas, mostradas na Re¬ 
vista ABC (Agora, em APE) do MESMO NÚ¬ 
MERO (ABC n ? i = PACOTE/AULA n 9 1, e as¬ 
sim por diante*..). Eventuais “redundâncias** 
ou repetições de componentes (dentro de cada 
Revista/Aula) são previamente “enxugadas", 
para reduzir o material (e o custa..) ao rninfmo 
necessário para o perfeito acompanhamento 
do Leitor/Aluno! 

Preencha o CUPOM/PEDIDO com atenção, 
enviando-o OBRIGATORIAMENTE à 


CAIXA POSTAL n® 59.112 
CEP 02099-970 - SÃO PAULO - SP 


ATENÇÃO: 

-Os “PACOTES/AULA" apenas podem ser 
solicitados através do presente CUPOM/PE¬ 
DIDO! Não serão atendidas outras formas de 
solicitação ou pagamento! Confira o preen¬ 
chimento do Cupom antes de postar sua cor- 
respõndencia! 

- NÃO operamos pelo Reembolso Postal 

-Os Cupons devem, obrigatoriamente, ser 
acompanhados de UMA das FORMAS DE 
PAGAMENTO a seguir detalhadas: 

A) - CHEQUE, nominal à EMARK ELETRÔ¬ 
NICA COMERCIAL LTDA;, pagável na 
praça de São Paulo - SP 

B) - VALE-POSTAL - adquirido na Agência do 
Correio, tendo como destinatário a EMARK 
ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA., pagá¬ 
vel na “Agência Central" - SP 

- Aconselhamos que o eventual CHEQUE seja 
enviado JUNTO COM O CUPOM/PEDIDO, 
através de correspondência REGISTRADA 

- No caso de pagamento com o VALE POS¬ 
TAL, mandar o CUPOM/PEDIDO em corres¬ 
pondência â parle (os Correios não pemàtem 
a inclusão de mensagens denlro dos Vales 
Postais). Nosso sistema computadorizado de 
atendimento "casará* imediatamente seu 
PEDIDO ao seu VALE. 

“PACOTE AULA* 

ABC DA ELETRÔNICA 


- P/A 1 (conteúdo em ABC 1) ..14,20 

- P/A 2 (conteúdo em ABC 2) •••••••• 30,65 

- P/A 3 (conteúdo em ABC 3). 25,60 

- P/A 4 (conteúdo em ABC 4).46,60 


- P/A 5-A (conteúdo em ABC 5) ........ 2,10 

- P/A 5-B (conteúdo em ABC 5).11,50 

- P/A 5-C (conteúdo etn ABC 5).12,80 

- P/A 6-A (conteúdo em ABC 6) ....... . 3,00 

- P/A 6-B (conteúdo em ABC 6).4,20 

- P/A 6-C (conteúdo em ABC 6).12,50 

- P/A 7-A (conteúdo em ABC 7) , ..6,10 

- P/A 7-B (conteúdo em ABC 7).14,90 

- P/A 7-C (conteúdo em ABC 7).10,10 

- P/A B-A (conteúdo em ABC 8).21,30 

- P/A 8-B (conteúdo em ABC 8) ....... 11,90 

- Pl A 8-C (conteúdo em ABC 8) ....... 13,00 

- P/A 9-A (conteúdo em ABC 9) . ..9,30 

- P/A 9-B (conteúdo em ABC 9).8,50 

- P/A 9-C (conteúdo em ABC 9) ...11,60 

- P/A 9-D (conteúdo em ABC 9).11,70 

- P/A 10-A (conteúdo em ABC 10) ..... . 3,70 

• P/A 10-B (conteúdo em ABC 10).8,20 

- P/A 10-C (conteúdo em ABC 10).3,90 

- P/A 10-D (conteúdo em ABC 10) ..... . 6,70 

- P/A 11-A (conteúdo em ABC 11).21,60 

- P/A 11-B (conteúdo em ABC 11).7,50 

- P/A 11-C (conteúdo em ABC 11) ..15,90 

- P/A 12-A (conteúdo em ABC 12).11,10 

- P/A 12-B (conteúdo em ABC12).8,50 

- P/A 13-A (conteúdo em ABC 13) ..... . 7,50 

- P/A 13-B (conteúdo em ABC 13).11,70 

- P/A 14-A (conteúdo em A3C 14).9,30 

- P/A 14-B (conteúdo em ABC 14).27,30 

- P/A 15-A (conteúdo em ABC 15).13,30 

- P/A 15-B (conteúdo em ABC 15).16,00 

- P/A 15-A (conteúdo em ABC 16) ...... 28.00 

- P/A 16-B (conteúdo em ABC 16).25,30 

- P/A 17-A (conteúdo em ABC 17).11,10 

- P/A 17-B (conteúdo em ABC 17) ...... 10,10 

- P/A 18-A (conteúdo em ABC 18). 13,70 

- PGD 01 (conteúdo em ABC 18).5,60 

- P/A 19-A (MINI-SIRENE DE POLÍCIA AUTOMÁTICA - 

ver ABC 19).15,30 

- P/A 19-B (TEMPORIZADOR DE UTILIZAÇÃO TE¬ 
LEFÔNICA - ver ABC 19).12,70 

- PGD 02 (CONVERSOR DE 12VCC PARA 6 OU 9 VCC 

- ver ABC 19) . . .. 5,00 

- P/A 20-A (EXPERIÊNCIAS DIGITAIS - ver ABC 

20).8,10 

- P/A 20-B (MICRO-PROVADOR DIGITAL - ver ABC 

20).6,10 

- P/A 20-C (ELETROSCÔPIO DIGITAL - ver ABC 

20). 4,10 

- P/A 21-A (SIMPLES CONTROLE POR TOQUE - ver 

APE 56). 7,25 

- P/A 22-A (JOGUINHO DE CARA OU COROA - ver 

APE 57). 15,80 

- P/A 23-A (LAMPEJADOR DE POTÊNCIA - ver APE 

58).21,60 

- P/A 24-A (O 71C-TAC PERPÉTUO. . . - ver APE 

59) ...... ..11,00 

- P/A 25-A (PIÃO "RAPA-TUDO ELETRÔNICO* - ver 

APE 60).21,15 

- P/A 26-A (DIGITEST - ver APE 61).25,50 

- P/A 27-A (MINI-RÍTMICA - ver APE 62) ... 31,20 

- P/A 28-A (CONTROLE REMOTO EXPERIMENTAL - 

ver APE 63). 85,00 

- P/A 29-A (CAMPAINHA RESIDENCIAL PASSARINHO 

- 3 - ver APE 64). 57,00 

- P/A 30-A ( MU VOLTÍMETRO DE ÁUDIO - ver APE 65 

. 61,00 

-P/A 31-A (SENSÍVB. PRÊ-AMPLIFICADOR MUL7V 

USO - ver APÉ 66). .. 21,00 

- P/A 32-A (POTENTE MICRO-SIRENE - ver APE 

67) ....* . 16,80 


APE-68 


NOME- 


ENDEREÇO - 
CEP_ 


C!DADE 


-ESTADO- 


c o' 

, D5S=ESAS DE CORREIO: 


SÃO PAULO/SP - R$ 6,00 


OUTROS ESTADOS - R$ 9,60 


PACOTE AUIA"D0 MES 


* P/A 33-A fvTGUJX - ver APE 68) 


. 29,00 





- AVISO IMPORTANTE NÃO adqura nada no 
“escuro"! A relação dos componentes, peças 
e implementos constantes de CADA PACO¬ 
TE/AULA, pode ser enconfrada APENAS no 
respectivo exemplar de ABC (ou APE, citada 
junto ao item). Se VOCÊ não possui os 
ExempiaresTAuia" anteriores, SOLICITE-OS 
ANTES (há um CUPOM com instruções, em 
outra parte da presente Revista, espedfica- 
mente para isso...). Todos os PACOTES/AU¬ 
LA incluem os tens relacionados nas “LIS- 
TAS DE PEÇAS”(seja de EXPERIÊNCIAS, 
seja de MONTAGENS PRÁTICAS), porém 
NAO INCLUEM o material eventualmente re¬ 
lacionado sob o íftulo “DIVERSOS/OPCIO- 
NAIS" daquelas “LISTAS”. Eventualmente, 
componentes e peças podem ser enviados 
sob equrvafôndas diretas (sem nenhum tipo 
de “prejuízo “I técnico para as Montagens ou 
Experiências. 


PACOTE/AULA 33-A 
VIGILUX 


• 1 - Circuito Integrado C.MOS 

401IB 

• 1 - Transístor BC558 ou equi¬ 

valente 

• 1 - LED vermelho ou âmbar» 

tipo cristal, de alto rendi¬ 
mento luminoso (redondo, 
5 mm.) 

• 1 - Diodo zener para 12V x 

1W 

• 1 - Diodo 1N4148 ou equiva¬ 

lente 

• 2 - Resistores 47R x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W 

• 3 - Resistores 100K x 1/4W 

• 1 - Capacitor (poliéster) 10n 

• 1 - Capacitor (poliéster) lOGn 

• 1 - Alto-falante mini, im- 

pedância 8 ohms 

• 1 - Placa de circuito impresso, 

específica para a montagem 
(5,0 x 3,5 cm.) 

• 1 - Pedaço de barra de conec¬ 

tores parafusáveis, tipo 
Sindal, com 4 segmentos» 
para as ligações externas 
principais do circuito 

• - Fio e solda para as ligações 
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MA/S UMA GOSTOSA BRINCADEIRA , NUMA 
MONTAGEM EM QUE A PARTE PURAMENTE 
ELETRÔNICA É MUITO SIMPLES ESTANDO AO 
ALCANCE MESMO DAS (POUCAS..) 
HABILIDADES DE QUALQUER INICIANTE...! 
POUCOS COMPONENTES BAIXO CUSTO, 

NADA DE COMPLEXIDADES OU DE AJUSTES 
INVOCADOS... MESMO A PARTE EXTERNA DO 
CUBÃO DÓI-DÓI NÃO CHEGA A CONSTITUIR 
NENHUM BICHO DE SETE CABEÇAS, 

PODENDO SER FACILMENTE REALIZADA POR 
QUALQUER UM QUE TENHA UM MÍNIMO DE 
HABILIDADES MANUAIS, BASTANDO SEGUIR COM ATENÇÃO ÀS 
EXPLICAÇÕES DETALHADAS AQUI MOSTRADAS...! A IDÉIA É A 
SEGUINTE: DEPOIS DE PRONTA, A COISA SE MOSTRARÁ COMO UM 
SINGELO CUBO (5,5 x 5,5 x 5,5 cm), SEM NENHUM TIPO DE CONTROLE, 
CHAVE, POTENCIÔMETRO, NADA ENFIM, SE EVIDENCIANDO 
EXTERNAMENTE... APENAS AS SEIS FACES QUADRADAS, METALIZADAS 
(FACILMENTE REALIZÁVEIS COM PLACAS VIRGENS DE FENOLITE 
COBREADO, DAS MESMAS USADAS PARA A CONFECÇÃO DE 
CIRCUITOS IMPRESSOS...)! PELA SUA FORMA E TAMANHO, O 
BRINQUEDO COMO QUE PEDE PARA SER PEGO, PARA SER SEGURADO 
COMAS MÃOS... É AÍ QUE A BRINCADEIRA FICA REALMENTE 
INTERESSANTE: ASSIM QUE ALGUÉM SEGURA O CUBÃO, ELE... COMEÇA 
A GEMER... I DEPENDENDO DE QUAIS FACES DO SÓLIDO A PESSOA 
USA PARA SEGURÁ-LO, UM GEMIDO DE TONALIDADE DIFERENTE SE 
MANIFESTA...! E TEM MAIS: QUANTO MAIS SE APERTA O CUBÃO DÓI- 
DÓI, MAIS AGUDO FICA O... GEMIDO! AS PESSOAS, INICIALMENTE 
IRÃO SE ASSUSTAR, MAS LOGO EM SEGUIDA ACHARÃO MUITO 
INTERESSANTE E ENGRAÇADO AQUELE CUBO QUE GEME, CHORA E 
GRITA, CONFORME É PEGO E APERTADO COM AS MÃOS...! 
AUMENTADO POR UMA BATERIAZINHA DE 9V, O CIRCUITO INTERNO 
APRESENTA UM CONSUMO EXTREMAMENTE MUQUIRANA, 
GARANTINDO ENORME DURABILIDADE PARA A DITA BATERIA (QUASE A 
MESMA QUE ELA TERIA SIMPLESMENTE GUARDADA NA PRATELEIRA DA 
LOJA...). VAMOS, ENTÃO, À MONTAGEM...? 






COISAS QUE NÃO SERVEM 
PARA NADA 
(MAS QUE DIVERTEM 
BARBARIDADE 

Muitos gadgets eletrônicos 
(vários dos quais criados pela nossa 
Equipe, e com os respectivos projetos e 


montagens publicados aqui emAPE...) são 
acusados pelos mais ranzinzas, dê simples¬ 
mente não servirem para nada ... Se ana¬ 
lisarmos as coisas sob uma ótica rigorosa, 
acadêmica e chata (comportamente típico 
dos velhos de espírito ...), esses ranhetas 
podem até ter razão... Contudo, o que vale 
mesmo nessas montagens é... a diversão. 


o inusitado, a surpresa, a brincadeira, a 
saudável gozação! Um dos poucos antí¬ 
dotos que ainda existem, capazes de nos 
permitir sobreviver física e emocional¬ 
mente nesses modernos tempos de violên¬ 
cia, de sacanagem pura (não estamos nos 
referindo àquela sacanagem gostosa que 
todos vocês sabem como é, mesmo os tão 
jovens que... ainda não começaram...), de 
roubalheira, de dura luta pela vida, de in¬ 
justiças, de preconceitos, etc., é... o riso! 
Quem não gosta de uma boa roda de pia¬ 
das ...? Quem não curte uma gostosa comé¬ 
dia, seja em filme, seja em teatro, em vídeo, 
ou numa programação de TV...? Pois bem... 
A Eletrônica, com toda a sua aparente sisu¬ 
dez, pode (e vocês, leitores/hobbystas de 
APE, são testemunhas disso...) também ser 
uma fonte de boas risadas, de agradáveis e 
surpreendentes brincadeiras, capazes de 
animar a turma, seja numa festinha, seja 
numa reunião de amigos, ou mesmo no dia- 
a-dia da residência ou do ambiente de tra¬ 
balho...! 

O CUBÃO DÓI-DÓI é o 

tipo da montagem com essa intenção ...! 
Não serve para nada, mas que dá pra curtir 
adoidado , isso é absolutamente irrefutá¬ 
vel! Pode até virar mania, com todo mun¬ 
do querendo apertar o CUBÃO, só para 
ouvir o DÓI-DÓI...! Sua performance 
básica já foi explicitada aí em cima, no 
nariz da presente matéria... Ao longo das 
descrições técnicas e práticas da monta¬ 
gem, a seguir, os leitores/hobbystas verão 
ainda que se trata de algo muito fácil de 
realizar, e que - seguramente - valerá a pena 
construir, tanto pela diversão que propor¬ 
cionará, quanto para estabelecer até um 
currículum para o iniciante (sabemos que 
muitos veteranos também vão curtir a 
idéia...). O custo geral é baixo, complexi¬ 
dade nenhuma, ausência de ajustes e de 
componentes difíceis , tudo enfim favore¬ 
cendo e recomendando a montagem... Va¬ 
mos lá! 


- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI¬ 
CO DO CIRCUITO - No centro opera¬ 
cional do circuito, temos um barato e co¬ 
mum Integrado digital da família C.MOS, 
podendo (no caso específico dessa monta- 
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CUBÃO DÓi-DQt... 



gem...) ser tanto ura 4011B. qoaoto mm 
4001B, já que todos os 4 gates õn «rriTiiii 
como simples inversores (suas duas Entra¬ 
das eletricamente unidas...). Os dois 
primeiros gates (delimitados pelos pines 1- 
2-3 e 4-5-6, respectivamente...) estruturam 
um ASTAVEL (oscilador) convencional, 
numa organização já vista inúmeras vezes 
pelos leitores/hobbystas, aqui mesmo em 
APE... Alguns pequenos (e importantes...) 
detalhes, contudo, diferenciam o ASTÁ- 
VEL do CUBÃO, dos outros... Primeiro a 
ausência (em condição de stand by ) de um 
completo percurso resistivo na rede RC que 
determina a frequência de oscilação (o ca- 
pacitor de ln, elemento importante dessa 
rede, está lá y na sua posição convencional, 
contudo...). Esse ausente componente re¬ 
sistivo, poderá ser estabelecido apenas 
quando uma pessoa toca, simultaneamente, 
um dos contactos A, B, ou Ce mais 
qualquer dos outros três contactos chama¬ 
dos de opostos... Notar que nos três ramais 
possíveis para o estabelecimento do men¬ 
cionado percurso resistivo, dois deles já 
apresentam um resistor real (1M e 3M9) e 
um não apresenta resistor... Dessa forma, a 
resistência da pele da pessoa que toca (e/ 
ou aperta...) os contactos servirá para com¬ 
pletar o percurso, e estabelecer um valor 
ôhmico (tem um leitor crica aí que abomi¬ 
na essa expressão - “valor ôhmico ” - mas 
vamos continuar a usá-la...) que de¬ 
penderá da força (pressão...} exercida pe¬ 
los dedos sobre as superfícies de contacto 
e de qual conjunto de contactos está efeti¬ 
vamente sendo tocado (em função dos va¬ 
lores resistivos já existentes nos ramais, ou 
seja: zero ohm, 1M ou 3M9...). Assim, de¬ 
pendendo de qual par de contactos está sen¬ 
do premido, e de qual a força exercida nes¬ 
sa pressão, diferentes frequências de áu¬ 
dio (começando omionsbem baixos, quase 
um rangido, e indo até um apito nítido, 
como um gritinho...) serão geradas, mani¬ 
festando-se os sinais no pino 4 do integra- 


| A segunda diferença na estrutura do 
EL está na presença do resistor de 
2fHt pbtíHBdo peio airanjo em série dos 
> Ttisisz: > iz . M. . que polariza em 
I mvtàhaim a entrada do primeiro gate (pi¬ 
ne» I-2do integrado) em condição de es- 
! pera — AfittçíDde tal resistor é facilmente 
í exphcáwL evita, que a citada entrada, em 
stand bw 9 fãqae ffottmando , o que normal- 
mente é prcjMfíiriAl à estabilidade dos cir¬ 
cuitos comCJMOS^alénide tomar os blo¬ 
cos lógicos im ito susceptíveis a danos por 
cargas estáticas resistor de 20M tam¬ 
bém inibe, fortemente. qualquer tendên¬ 
cia oscilatória do arrinjo, cnr pian tn não se 
completar um percurso resistivo efetivo, 
nos ramais A, B cu C . A saída do bloco 
ASTAVEL (pino 4 é enviada a um con¬ 
junto de dois inverseres enfileirados (gates 
delimitados pelos pinos 8-9-10 e 11-12- 
13...), utilizados para oferecer então um 
forte sinal em contra-fase a uma cápsula 
piezo (até um microfone de cristal 
servirá...) que exerce a função de transdu¬ 
tor eletro-acústico. emitindo a sonoridade 
gerada... A alimentação geral, em 9V. fica 
por conta de uma bateriazinha, que será 
muito pouco drenada, já que em espera o 
circuito praticamente não puxa nada de 
energia (só alguns pichos de micro- 
ampéres...) e - mesmo com o sinal sonoro 
efetivado - apenas 1 ou 2 miliampéres... 
Tais condições permitiram a completa 
ausência de interruptor geral para a alimen¬ 
tação, gerando economia e facilitando o 
próprio acabamento e lay out final do 
CUBÃO (conforme veremos mais adi¬ 
ante...). 


- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECÍFICO - Uma 

plaquetinha quadrada, pequena e simples 
na sua configuração cobreada de ilhas e 
pistas, serve como base física e elétrica 
para os componentes da montagem... O 


I padrão cobreado é visto, na figura, em 
tamanho natural (escala 1:1), permitindo 
assim a carbonagem direta sobre a face 
metalizada de um fenolite nas indicadas 
dimensões... Recomenda-se que a traça- 
gem seja feita com decalques ácido-resis¬ 
tentes apropriados (são baratos atualmente, 
e fáceis de encontrar em qualquer varejis¬ 
ta de eletrônica...), que dão excelente 
acabamento e restringem bastante as pos¬ 
sibilidades de erros ou falhas (inclusive na 
í corrosão...). Confeccionado o impresso, o 
padrão cobreado deverá ser cuidadosa¬ 
mente conferido, comparando-o com o 
gabarito da figura, buscando erros, falhas, 
lapsos, curtos , etc., e - obviamente - corri- 


tmA m ptipa 


• 1 - Circuito Integrado C.MOS 4011B 
(ou 4001B) 

• 1 - Cápsula piezo, de qualquer tipo 
0 moeda , fechada, aberta, mesmo uma 
cápsula de microfone de cristal 
servirá...) 

• 1 - Resistor 1M x 1/4W 

• 1 - Resistor 3M9 x 1/4W 

• 2 - Resistores 10M x 1/4W 

• 1 - Capacitor (poliéster) ln 

• 1 - Placa de circuito impresso, especí¬ 
fica para a montagem (3,5 x 3,5 cm.) 

• 1 - Clip para bateria de 9V 

• 6 - Pedaços quadrados (5,0 x 5,0 cm.) 
de fenolite cobreado virgem (para os 
contactos de toque/pressão, nas faces do 
CUBÃO ..) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPÇlí>ÜAIS/Í>ÍVERSOS 


• - Material para a confecão do Con¬ 
tainer cúbico final, obrigatoriamente 
isolante (plástico, madeira, fibra, pa¬ 
pelão forte, etc.), composto de seis fa¬ 
ces com medidas de 5,5 x 5,5 cm. (Se 
for possível obter uma caixa cúbica já 
pronta, nessas dimensões - ou um pou¬ 
quinho maior - eventualmente será pos¬ 
sível aproveitá-la na elaboração final do 
CUBÃO.) 

• - Adesivo forte para o fechamento 
(montagem física...) do cubo, de 
cianoacrilato (SuperBonder) ou de e- 
poxy (Araldite) e para a colagem das 
placas condutoras em cada face do 
cubo... 

• - Material para preenchimento e 
calços internos (espuma de nylon ou 
isopor) para prender, isolar e evitar ba¬ 
lanços ou folgas dasjícças intemamente 
instaladas no CUBAO... 




















































Transformador 


• AUTOTRANSFORMADOR 

• FONTE AC/DC 

• CONSERTO DE 
TRANSFORMADORES EM GERAL 
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Cl PLACAS E INSTRUÇÕES 
SUPER-SIMPLES 
(UM VERDADEIRO 
MANUAL DE CONSULTA) 
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gindo-os se encontrados (um curto pode 
ser facilmente raspado com uma ferramen¬ 
ta de ponta afiada, e um lapso ou falha pode 
ser completado com uma gotinha de solda 
cuidadosamente aplicada...). Lembrar sem¬ 
pre que qualquer correção no impresso é 
de fácil implementação antes que as peças 
sejam inseridas e soldadas... Já depois... 
Quem ainda for muito verde no assunto, 
deve consultar artigos anteriores de APE 
(tratem, os rzcém-cheganteSj de providen¬ 
ciar a aquisição dos numeros atrasados, 
para completar suas coleções...), onde a 
técnica de confecção de circuitos impres¬ 
sos já foi detalhada... Também uma con¬ 
sulta atenta às INSTRUÇÕES GERAIS 
PARA AS MONTAGENS servirá para 
eliminar dúvidas e comunicar conceitos 
fundamentais para o bom aproveitamento 
dessa técnica... 

- FIG. 3 - CHAPEADO DA MONTA¬ 
GEM - Agora vemos o lado oposto da 
plaquinha (não cobreado), já com todos os 
componentes devidamente posicionados 
(menos a cápsula piezo, a bateria e os con¬ 
tactos de toque/pressão...), identificados 
pelos seus códigos e valores... Observar 
que o integrado - sendo um componente 
polarizado - tem posição única e certa pra 
inserção, devendo sua extremidade mar¬ 
cada ficar voltada para o par de resistores 
de 10M. O capacitor, sendo único, não 
deixa dúvidas quanto ao seu posiciona¬ 
mento na placa... Quem tiver ainda dúvi¬ 
das sobre a leitura do código de cores dos 
resistores, pode consultar o TABELÃO 
APE, para relembrar (ou aprender...) o 
tema importante... Terminadas as sol¬ 
dagens, é bom conferir todas as posições 

j e valores (fica fácil corrigir algum erro ou 
troca de posição, imediatamente após essa 

I fase...), observando ainda se todos os pon¬ 
tos de solda (pela face cobreada...) fica¬ 
ram bem feitos... Só então devem ser cor¬ 
tadas as sobras dos terminais, passando- 
se às conexões externas (detalhadas na 
próxima figura...) a serem feitas naquelas 
ilhas/furos periféricas, desocupadas e co¬ 
dificadas... 

- FIG. 4 - CONEXÕES EXTERNAS À 
PLACA - A placa ainda é vista pela sua 
face não cobreada, só que agora, como o 
interesse está centrado no que há da placa 
para fora , os componentes já soldados 
sobre a dita cuja foram invisibilizados , de 
modo a não poluir o visual... Notar as 
ligações (não polarizadas) dos terminais 
da cápsula piezo, feitas aos pontos X-X 
da placa... Observar as conexões da ali¬ 
mentação, polarizadas, sendo que o fio do 
positivo (vermelho) vindo do clip da ba¬ 
teria, deve ser ligado ao ponto (+), e o fio 


f CUBÂO DÓI-DÓÍ... 




preto (negativo), ligado ao ponto (-)... 
Todas as conexões externas à placa devem 
ser feitas tão curtás quanto possível (ou 
quanto o permita a posterior instalação do 
conjunto dentro do cubo, conforme vere¬ 
mos mais à frente...). Finalizando, atenção 
às recomendações e identificações das de¬ 
mais ligações, formadas por dois grupos: 
as individuais , A-B-C, que devem ser fei¬ 
tas a três das faces externas metalizadas 
do cubo, que obrigatoriamente tenham um 
vértice em comum , e as coletivas (OP), 
feitas às três faces opostas a A-B-C (de¬ 
talhes na próxima figura...). 

-FIG. 5- DETALHANDO A CONS¬ 
TRUÇÃO DO CUBO, E AS 
LIGAÇÕES ÀS SUAS FACES ME¬ 
TALIZADAS EXTERNAS... - Primeira 
mente (5-A), vejamos o importante tema 
da identificação das faces do cubo. As fa¬ 
ces A, B e C podem ser escolhidas pelo 
montador, à vontade, porém com um re¬ 
quisito fundamental: as três devem ter um 
vértice em comum ou seja, dois lados ou 
arestas de cada uma dessas faces, devem 
sempre convergir, todos, para um único 
canto do cubo (o tal vértice comum , VER 
FIGURA...). Fica então óbvio - também - 
o conceito de face oposta , ou seja, as que 
se confrontam a A, B e C (e que podemos, 
a título de identificação apenas, chamar de 
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C,De E...). A montagem estrutural do 
cubo encontra-se detalhada cm As 

seis faces devem ser feitas de material 
firme e isolante (plástico, madeira, fibra, 
etc.), formadas por quadrados com 5,5 cm. 
de lado (até uns 6,0 cm. não haverá 
problema...).Sobre cada uma das seis fa¬ 
ces, bem centradas, deverão ser coladas so- 
brefaces feitas com os quadrados de feno- 
lite cobreado virgem (5,0 x 5,0 cm.), man¬ 
tidas as faces metalizadas para fora... Para 
que fiquem facilitadas as conexões à pla¬ 


ca do impresso (circuito - FIG. 4), junto a 
um dos cantos de cada uma das seis placas 
metalizadas deve ser feito um furinho, co¬ 
incidindo com furinhos feitos na própria 
face estrutural (isolada) do cubo... Por tais 
furinhos passarão cabinhos finos isolados, 
cujas extremidades livres serão soldadas 
sobre o lado cobreado das sobrefaces (e, lá 
dentro do Container , aos pontos OP, A, B e 
C da placa do circuito, conforme já mos¬ 
trado...). O arranjo, como um todo, é visto 
em perfil no item 5-C... As coisas , dentro 
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impressos por 
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Pacote com três softwares: 



. PC SCHEMAHC 
. SMARTCAD 
. EDRAW 


Agora você poderá desenhar suas placas 
de circuito impresso no computador usando 
a afta tecnologia CAD, por um custo 
realmente baixo. 

Estes softwares rodam em plataforma 
mínima de um PC-XT 4 MHz f I drive de 
360K com memória de 512Kb e monitor 
CGA monocromático . Equipamentos 
superiores proporcionarão melhor 
desempenho. Os programas são gráficos ,; 
coloridose imprimem em impressora 
matricial ou laser 

Faça agora mesmo o seu pedido por carta 
enviando cheque nominal à PROELCO 
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do cubo, devem ser organizadas ou posi¬ 
cionadas em sanduíche, ficando a plaqui- 
nha do circuito entre a bateria e a cápsula 
piezo, interpondo-se calços de isopor ou 
de espuma de nylon para isolar e preen¬ 
cher os espaços (cuidado para que não se 
estabeleçam curtos indesejados entre os fi¬ 
letes cobreados do impresso e o corpo 
metálico da bateria, e também entre os ter- 

7 

minais de componentes sobre a placa e os 
pinos de ligação da cápsula piezo...)- Para 
efeito de finalização, manutenção e aces¬ 
so para eventual troca da bateria, convém 
que um das seis faces do cubo (com mais 
lógica aquela que fica próxima da posição 
internamente ocupada pela bateria...) deve 
ser removível (através de um sistema de 
báscula ou de encaixe...), com o que se 
recomenda que o fiozinho a ela ligado, seja 
um pouco mais longo do que os outros, 
facilitando o momentâneo afastamento da 
dita face para abertura do cubo... Enfim, 
os três diagramas da figura, mais as deta¬ 
lhadas explicações já dadas, devem ter o- 
ferecido um conjunto de informações mais 
do que suficientes para o entendimentojie 
como fazer a coisa e de como o CUBÃO 
DÓI-DÓI fica, ao final... É importante que 



É 20 REVISTAS 

§ ABC DA ELETRÔNICA 
05 C/ILUSTRAÇÃO 

QUEIMADINHO x PROF. CABECINHA 


CURSO de ELETRÔNICA 
(MUITO FACIL DE APRENDER) 


CL => 


S O 


UJ tn 


t/5 zz 


< 5 ) 


s o 



KAPROM EDITORA DISTR. PROPAG. LTDA 

Rua General Osório, 157 - Sta Ifigênia 

CEP 01213-001 - São Paulo - SP 

Fone: (011) 222-4466 - Fax:(011) 223-2037 


1 _ 



Fig.6 


o conjunto reste sólido e firme, de modo 
que possa ser confortavelmente agarrado 
e apertado com a mão (detalhes na próxi¬ 
ma figura...), para que o efeito do gemido 
mais facilmente se verifique... 

- FIG. 6 - FAZENDO DÓI-DÓI NO 
CUBÃO... -Nessas alturas do campeonato, 
vocês já estarão com uma baita vontade 
de fazer dói-dói no cubão , não é...? É fácil 
(e a coisa foi estruturada de modo que, 
mesmo para uma pessoa não avisada dos 
procedimentos - e aí está a parte mais in¬ 
teressante - será praticamente intuitivo o 
modo de segurar o CUBÃO e gerar o efeito 
progressivo àogemido, cada vez mais agu¬ 
do na medida da pressão exercida...!): ao 
segurar uma forma cúbica com as dimen¬ 
sões do CUBÃO DÓI-DÓI, é pratica¬ 
mente inevitável que a pessoa o faça na 
condição mostrada na figura, mantendo o 
polegar numa das faces do sólido, e três 
ou quatro dedos na face oposta..A Pela or¬ 
ganização elétrica dos contactos, no inte¬ 
rior, será então forçoso que se estabeleça 
um caminho resistivo (pela própria pele da 
pessoa, normalmente em valores que vão 
de 100K até mais de 1M...) através de um 
dos ramais (A-B-C) já mostrados (rever 
esquema, na FIG. 1). Assim que a pessoa 
pega o CUBÃO, este começa - imediata¬ 
mente, a gemer, num tom mais ou menos 
grave e baixo (que variará muito, em 
função de qual conjunto de faces está sen¬ 
do tocado, e da própria momentânea re¬ 
sistência da pele da mão da dita pessoa - 
que varia também em função da umidade 
ambiente, da idade da pessoa e do nível de 
transpiração presente na sua pele, etc.)... 
Se a pessoa mudar o cubo de posição na 
sua mão (agarrando-o por outro conjunto 
oposto de faces...), imediatamente o som 
também mudará (para mais grave ou para 
mais agudo...). Se for exercida pressão com 
a mão, apertando as faces do cubo, o tom 
do gemido também mudará, para uma 
frequência cada vez mais alta, até parecer 
um gritinho...! As manifestações serão 


sempre interessantes e dinâmicas, com 
sons de difícil repetição, variáveis por 
qualquer pequena modificação na pressão 
exercida (além dos outros fatores já descri¬ 
tos...). Largando-se o CUBÃO sobre uma 
mesa, o gemido cessará... O DÓI-DÓI não 
se manifestará (e o consumo da bateria se 
manterá em nível absolutamente ir¬ 
risório...), enquanto novamehte uma pes¬ 
soa não agarrá-lo e apertá-lo! 


É óbvio que nada, em even¬ 
to ou circunstância alguma, pode substi¬ 
tuir ou sobrepujar a... imaginação...! En¬ 
tão fica por conta dessas cabecinhas aluci¬ 
nadas de hobbystas que vocês todos têm, 
criar historinhas interessantes para contar 
às crianças (ou‘mesmo a alguns adultos 
meio crédulos ou totalmente aparvalhados 
- gente muito comum, diga-se, fora do nos¬ 
so meio...), como: “esse é um cubinho 
alienígena que caiu de um disco voador... ”, 
ou “tem um wbozinho muito sensível lá 
denJro, que chora quando alguém o aper¬ 
ta...”, essas coisas... 

Em qualquer caso, entretan¬ 
to, o CUBÃO DÓI-DOI será um verda¬ 
deiro sucesso nas reuniões de amigos, nas 
festinhas. no páteo da escola (para os hob- 
bysta impúberes...) ou na turma do boteco 
(para os hobbystas macacos-velhos...)! 

Não se esqueçam ainda 
{muitas vezes usamos esse truque psi¬ 
cológico infalível, em idéias já mostradas 
aqui em APE...) da velha mania de ser 
curioso e não aceitar ordens, inerente a 
todo ser humanor-basta deixar o CUBAO 
sobre uma mesa ou estante, com uma 
plaquinha ao lado (ou uma inscrição sobre 
o próprio cubo...), dizendo ‘NÃO ME 
PEGUE , NEM ME APERTE , SENÃO 
EU CHORO...'-. As consequências serão 
previsíveis (ou imprevisíveis, em alguns 
casos, já que pessoas mais assustadiças 
poderão ate pinchar o CUBÃO pela jane¬ 
la, ao ouvirem o gemido quando agama¬ 
rem a coisa...!). I 
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TIPO 

ELEBRA/EMlllAMÔNEA—- 

ELEBRAAUCB 
ELGIN LADY MT 13D 
EPSON MX8(VLX810iGfí«HXG80... 

LQ 570/ LQ 870 - HD-2*agi*as. 

EPSON MX lOOÍRCiWBRtmB®- 

LQ 1070/LQ 1170/FX tOC - HD - 24 agulhas 

EPSON ERC-03-■ 

EPSON 500 ... 

CMI 600 (Haste curta .- - 

CM I 600 (Haste iorça . 

CARRETELDIG _4=--:cc . 

GLOBUS B 300/600.. 

BORROUGHSL9000 . 


mm x m 

PREÇO 

.09 X 10 .... 

.1,50 

. 13 x 10 .... 

.2,60 

.09 x 12 ... 

.7,80 

. 13 X 15 ... 

.3,94 

. 13 X 15 ... 

.4,60 

. 13 X 18 ... 

.5,20 

s .... 13 X 18 ... 

.5,66 

. 13 x 10 ... 

.2,00 

. 13 X 10 ... 

.1,28 

. 11 X 10 .... 

.1,70 

.09 X 10 ... 

.1,70 

. 25 x 60.... 

.12,24 

... 25 x 35 ... 

.7,98 

.6,35 x 10 

.1.70 


refil ou carga 

EPSON MX80/LX810/GRAF1X G 80. 1? x 15 


13 x 15 
13 x 18 
13 x 18 
25 x 38 
13 x 09 


I LQ 570/ LQ 870 - RD - 24 agulhas 

% EPSON MX 100/FX105Q/FX10/0. 

I LQ 1070/LQ 1170/FX 100 - HD 24 agulhas. 

1 ELGIN EE 400/800.-. 

I COBRASYCOR. 

I antares. 

I MIRAGE. 

| RIMA AT 500 . }2fg~ 

1 EPSON EX1000. 15 X 

STAR NX 2430 - HD 24 agulhas. 


i; CITIZEN GX 200 GSX 140 - HD 80 colunas.08 x 15 


LINHA DOS IMPORTADOS 


.1,62 

.1.96 

.1,94 

.2,38 : 

.6,78 li 

. 1,02 ; 

13 x 30 .3,40 

13 X 30 .3,40 

....3.40 : 
.... 1.12 ; 
13 X 14 .1.84 


.1,60 


TIPO 


EPSON LQ 2550 - HD .. 


FUJITSU DL3300-HD. 

STAR NX 1000/1001 . 

STAR NX2430-HD. 

CITIZEN GX 200 GSX 140 - H D 80 Colunas 


MIRAGE 700/330-XT/400/600 AT. 
RIMA AT 500/OKIDATA393. 


mm x m 

PREÇO 

... 13 x 07 ... 

.5,20 

... 13 x 70 ... 

.47,10 

... 13 X 08 ... 

.9,56 

...08x08 .. 

.3,84 

... 13 X 14 .. 

.6,62 

...08 X 15 .. 

.4,28 

>..08 X 17 .. 

. 14,32 

.... 13 x 18 .. 

.21,08, 

....13x30 .. 

.66,26 

.... 13 X 30 .. 

.33,26 
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GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE 


Mu 


• • •* 

ir? 





A 





MD 2000 


MD 3700 


RESISTÊNCIA 


ICEL 

DIG 

AC 

DC 

AC 

DC 

Q 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 


MD 1000 

31/2(0 • +1999} 

0-750 

0-1000 

- 

0-10 

0- 2M 






s 







48,60 

MD 2000 

3 1/2 (0 - +1999) 

0-750 

0-1000 

- 

0-12 

0-2QM 





s 

s 







66,35 

MD 3200 

3 1/2 (0 - 12999) 

0-750 

.0-1000 

0-10 

0-10 

0-20M 




S 

s 

s 

s 

S 


s 



102,60 

MD 3250 

33/4(0 • +3200) 

0-750 

0-1000 

0-10 

0-10 

0-30M 




$ 


s 

s 



s 


S 


MD 3500 

33/4 (0 - +4000) 

0-400 

0-400 

0 - 400m 

0 - 400m 

0-40M 









s 

s 



101,25 

MD 3600 

33/4 (0 - +4000) 

0-750 

0-1000 

0 - 400m 

0 - 400m 

0-40M 



S 

s. 


s 

s 

s 


s 



126,90 

MD 3700 

33/4(0 - +4000) 

0-750 

0-1000 

0-10 

0-10 

0-40M 


S 

s 

s 


s 

s 

s 





144,45 

MD 4500 

4 1/2 (0 -+19999) 

0-750 

0-1000 

0-10 

0-10 

0-20M 




s 


s 




s 



189,00 

MD 4755 

31/2(0 • +1999) 

0-400 

0-400 

- 

0 - 200ít 

0 - 20M 




s 


s 


s 


s 



60,75 

MD 5880 

33/4(0 ■ ±4000) 

0-750 

0-1000 

0-10 

0-10 

0-40M 

S 

S 

s 

s 


s 

s 

s 


s 


S 

175,50 

MD 5990 

3 1/2 (0 - +1999) 

0-750 

0-1000 

0-20 

0-20 

o - m 


s 

s 

s 

S 

s 




s 



16^50 

MD 9647 

33/4(0 ■ +4000) 

0-1000 

0-1000 

0-10 

0-10 

|~ 0-4QM 


s 

s 

s 


s 

s 

s 


s 

s 


234,00 


FUNÇÕES 


FUNÇÕES 


A ■ TEMPERATURA, B - CAPACITÀNClA, C - FREQUÊNCIA, 0 - SINAL SONORO, E - TESTE DE TRANSISTOR, 

F - TESTE DE DIODO, G - BARGRAPH, H - ESCALA AUTOMATlCA, I -TESTE DE LED, J • HOLD, K - TRUE RMS, 
L- LISTADO P/UL6K94. 


A^ít/JL T*#A^^TW4 



! MODELOS 

I ICEL 

SENSIBILIDADE 

TENSÃO 

CORRENTE 

RESISTÊNCIA 

PREÇO 

£2/VDC 

Í2/VAC 

VAC/VDC 

A 

Ll 

MA 380 

2K 

2K 

0-500 

0-250m (DC) 

0-1M'x(1K) 

14,17 

MA 400 

10K 

4K 

O-lOOO 

0-250m (DC) 

O - 10M / x (1Q/1K) 

22,95 

MA 410 

20K 

8K 

O-lOOO 

0-10 (DC) 

O-10M/X (1/10/1000) 

32,50 

MA 420 

20K 

8K 

O-lOOO 

O-10 (DC) 

0-20M/x(1/10/1K) 

36,45 

MA 430 

20K 

8K 

O-lOOO 

0-10 (DC) 

O-1OM/x(1/1(yi0(>'1K) 

47,25 

í MA 540 

30K 

10K 

O-lOOO 

O-10 (DC) 

o -lOM/x d/10/1 mm 

62,10 

ÍMA550 

20K 

8K 

O-lOOO 

O- 10ÍAC/DC) 

0-20M/x(1/1Q/lK/10K) 

59,40 

MA 800 

20K 

4K 

O-lOOO 

O- 10(AC/DC) 

0 - 10M / x (1/10/100/1K) j 94,50 

IMA10E 

10M : 

1M 

0-1200 

O- 12(AC/DC) 

O -lOOOM / x (1/. 710K/1M) I 98,00 


litlCELfá na Limark 



MODELO SC 6020 






PONTAS 

P/OSCILOSCÓPIOS 



ICEL AD 1200 


GERADOR DE AUDIO DIGITAL 



ALICATES AMPERCMETRICOS 


AA 8300 

AHALCG.3CC AAC-60QVAC-60VDC (C/TERMOM) 

90,45 

TP 25 

—=MC=AR P-AA 8300 (ITEM ACIMA) 

18,90 

AD -2 30 

D Gf+AL- ' 20C AAC- ÕO VAC- 200 VDC 

182,25 

AD 44 OC 

DÍGÍTAL-40C AAC- 750 VAC-20 VDC 

120,15 

INSTRUMENTOS WVERSOS 


AM 9000 

MULTMETPO A UTO MOTVO DIGITAL 

113,40 

CD 2000 

CAPAOMETRO DK3TAL 

128,25 

TB 1500 

TESTADOR CE PALHAS r ATERIAS 

24,30 

TD 1350 

TERMÓMETRO ' = * i Z DiG.fF.ES. 0.1) 

195,75 


VENDAS DE 
COMPONENTES NO 
ATACADO 
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INSTRUMENTOS DE BANCaOÀ 


CSCILOSCOPIOS ICEL 


SC 6020 

20 MHZ - 2 CANAIS 2 ~ACCS 

871.ÍX) 

SC 6040 

40 MHZ - 2 CANAiS / 2 TFACCS 

1.885,00 

SC 6060 

60 MHZ - 3 CANAiS 6 ~ACCS 

2.470,00 

SC 6100 

100 MHZ - 3 CANAS ' E TRAÇOS 

3.250,00 

FONTES DE ALIMENTAC AO-AJUSTAYE1S 


FA 3003 

SIMPLES. 0 - 30V/0-3 : A 

442,00 

FA 3006 

.SIMPLES. 0- 60y/C- ‘.5 A 

442,00 

FA 3015 

DUPLA. 0+-30V/0-i--* 5 A 

786^50 

FA 3033 

TRlPLA.2x(0 +-30V I- ' 5 - - 5 *' 5 A - XA. 

929,50 

WSTRU&ENTOS DE BANCADA DNERS06 


AF 105M 

GERADOR DE ÁUDIO (1 MHz). 

. . .741,00 

B 810 

GERADOR DE FUNÇÕES H 0 MF-y ^XJANÇAMENTO .. > 

FB 1000 

FREQUENCÍMETRO DIGITAL - 4 GIGA HERTZ . 

.. . ,507,00 

GA 200 

GERADOR DE ÁUDIO £L2 MHz). 

. . ..481,00 

GB 2000 

GERADOR DE FUNÇÕES p,: __ __ 

.. _ 507,00 

GP1200 

GERADOR DE PULSOS (10 MHz)-- 

. - - 858,00 

U2000A 

FREQUENCMETRO DIGITAL • 2 GIGA ~*E C TZ ,. 


Z 216 

MEDIDOR DE T C R* (INC 1 UTÁMCIA/C Ar A CJTR ESIST) .. 

.-1.456,00 

7802 

ANAUZADOR DE ESPECTRO (1 GHz).. 

.. .8.580.00 

88G2A 

MULTÍMETRO DE BANCADA. 4 í/2 DfGiTOS.^ .. . 

. ..507,00 

CP 20 

PONTA DE PROVA Pl OSCL (ATc 60 MHz * XI - XI0) 

... . 35,10 

OP 27 

PONTA DE PROVA PI OSCL (ATÉ 100 MHz). 

_ 54,60 


PONTAS Pl MULTÍMETROS 

Sob Consuta 


TERMOPARES 

Sob Consulta 








































































































































































MIM - C4MERA DE TV 


• PEQUEV- z I'S'í~z~- Z.z \ NGUEM PERCEBE QUE 
ESTA SGHDOHDMHMMBA (CABE NA PALMA DA MÃO) 

• INDISPENSÁVEL =>' : - - 5E3.RANÇA E CONTROLE DO 

ENTRA E SA, 

•A MIN.t-CA.WE?A : EI-ETA VOCE ENCONTRA NA 
LIMAF- 


2,2 cm. 



O CANAL 
CERTO 
PARA O SEU 
ESCRITÓRIO 


CABO COAXIAL 
POR CONTA 
DO CLIENTE 




Monitor ANGRA 
(Fósforo Branco 
p/ Circuito Fechado) 


FORAM REALIZADAS EXPERIÊNCIAS 
SATIS c - _ : r AS COM ATÉ 
150m DE CASO. 

PODE?.' SE= CONECTADOS 
ATÉ 5 MONITORES A UMA 
ÚNICA CÂMERA 


- MINI-CÀMERA FARA TV. 

- SUPOR - E F MINI-CÂMERA. 

- FONTE 9V P MINI-CÂMERA. 

- MONITOR ANGRA 14” FÓSFORO BRANCO 


I SÓ 
r R$ 370,00 

.. R$250,00 


; 


ALARMES -SIRENE P CENTRAL DE ALARMES.. RS 18,00 

•Central de 4 setores autobioqueio.R$ 90,00 

•Central de 4 setores com chave de bloqueio.R$ 120,00 

•Central de 8 setores autobioqueio.R$ 150,00 

•Central de 8 setores com chaves de bloqueio.R$ 180,00 

•Eletrificador de cercas cov ==ss:= de corte ou curto) . R$ 150,00 

•Sensor infra-vermelho passivo ..R$ 37,50 

•Sensor magnético sobrepor embutir.R$ 1,95 


R rodutos: 

Revendedor: 

1 ESS ELETRÔNICA \ 

L?mark 


LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA UDA j 

Rua General Osório. 155 - Sta. Ifigênia 
CEP01213-00; SãoPaulo-SP 
Fone: (01 1) 222A466 Fax: (011) 223-2037 




















































MONTAGEM NOVO ALARME DE 

P w TOQU E/APROXIMAÇAO 

kmÀtmaàrmâ p/ MAÇANETA 


8 88 88 » 



UM VERDADEIRO RE-APERFEIÇOAMENTO DE 

IM PROJETO JÁ ABORDADO ALGUMAS VEZES 
AQUI MESMO EM APE: O NOVO ALARME DE 
TOQUE/APROXIMAÇÃO P/MAÇANETA 
(NATAM) FAZ SÓ TUDO O QUE OS ANTERIORES 
PROJETOS DO GÊNERO FAZIAM, PORÉM A 
PARTIR DE UM CIRCUITO AINDA MAIS SIMPLES, 
CONFIGURADO NUMA MONTAGEM MENOR, 
MAIS COMPACTA, COM MENOS 
COMPONENTES, DE FACÍLIMA REALIZAÇAO, 
COM UM ÚNICO E ELEMENTAR AJUSTE ( POR 
TRIM-POI )! SÃO SÓ DOIS INTEGRADINHOS 
SUPER-COMUNS, UM SINALIZADOR PIEZO (TIPO 
SONALARME), MAIS UMA DEZENA DE PEÇAS 
ENCONTRÁVEIS EM QUALQUER LOJINFIA..J. O 

. RESULTADO: UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 

E VIGILÂNCIA SENSÍVEL EFICIENTE, 
AUMENTADO POR BATERIAZINHA Dt 9V (SOB BAIXÍSSIMO _ 
CONSUMO...) E PARA CUJA INSTALAÇÃO BASTA PENDURA-LO NA _ 
MAÇANETA DA PORTA... A PARTIR DISSO, QUALQUER TOQUE DE MAO 
SOBRE A DITA MAÇANETA (SOB CERTAS CIRCÜNTANCIAS A MAO DA 
PESSOA NEM PRECISA ENCOSTAR TOTALMENTE NA MAÇANETA, JA 
QUE A MERA APROXIMAÇÃO SERÁ TAMBÉM PERCEBIDA PELO 
DISPOSITIVO...) DETERMINARÁ O ACIONAM z\ O DE UM NÍTIDO SINAL 
SONORO, AUDÍVEL MESMO A CONSIDERA . El DIS ANOA! IDEAL PARA 
APLICAÇÃO EM RESIDÊNCIAS, APARTAMENTOS, ENTRADAS DE 
CONSULTÓRIOS E SALAS DE ATENDIMENTO DP. = RSAS, 
ACRESCENTANDO IMPORTANTE ALERTA DE SEGURANÇA! 

88»8888:8í!8í88®?88S8838:388é8888:»I8é88 


OS ALARMES DE TOQUE 
PARA MAÇANETA, E AS 
SUAS VARIAÇÕES... 

Ao longo desses quase 7 
anos de vida, APE já mostrou mais de um 
projeto para alarme de toque/aproximação, 
especificamente criados para instalação 
junto a maçanetas de portas, todos eles 
apresentando a característica de emitir um 
sinal sonoro de alerta cada vez que alguém 
(chegando de fora, no caso...) encosta (ou 
meramente aproxima...) a mão da mano¬ 
pla metálica... 

Acreditamos que não há - 
agora - necessidade de detalhar as reais 
utilidades de dispositivos desse tipo, sem¬ 
pre aplicados como importantes itens de 
segurança e alerta, podendo ser usados nas 
mais diversas e práticas circunstâncias... 
Já quanto às suas estruturas circuitais, ar¬ 
ranjos desse tipo podem basear-se em di¬ 
versas idéias ou sistemas (quase todos eles 
já abordados em artigos anteriores...). Os 
circuitos que funcionam por efeito capaci- 
tivo, nos parecem os que aliam o máximo 
de sensibilidade à maior simplicidade na 
própria montagem, com uma única res¬ 
trição no fato de que costumam ser de 
ajuste um tanto crítico... Entretanto, já em 
oportunidades anteriores, solucionamos 
esse problema através do uso de blocos 
híbridos, contendo ao mesmo tempo inte¬ 
grados digitais e lineares, aproveitando ao 
máximo as potencialidades de cada um 
desses gêneros de componentes, sempre no 
sentido de simplificar ao máximo os cir¬ 
cuitos, sem perda da desejada eficiência e 
sensibilidade... 

O projeto ora apresentado 
(NATAM) tem como descarada inspiração 
' uma montagem já publicada, porém - den¬ 
tro da nossa filosofia de que simplesmente 
não há nada que não possa ser - ao mes¬ 
mo tempo - melhorado e simplificado - 
enxugada, reduzida a um mínimo absolu¬ 
to de componentes (muito difícil se criar 
um circuito menor , para idêntico funcio¬ 
namento...), resultando num dispositivo 
ainda mais compacto e simples, que mes¬ 
mo um hobbysta iniciante não verá dificul¬ 


dades em realizar! Ainda dentro da nossa 
filosofia de sempre procurar descompii- 
car os eventuais ajustes ou calibrações 
necessárias ao funcionamento dos proje¬ 
tos, o circuito do NATAM requer unica¬ 
mente o acionamento de um trim-pot , num 
ajuste feito uma única vez (e fácil de exe¬ 
cutar...)! 

Alimentado por bateriazi- 
nha de 9V, o circuito puxa pouquíssima 
corrente (mesmo considerando os momen¬ 
tos em que o sinal sonoro está efetivamente 
disparado...), determinando uma média 
inferior a 1 mA, com o que pode ser es- 
quecido ligado por períodos muito longos, 
sem problemas... A instalação, em sí, é e- 
lementar (há detalhes a respeito, nos dia- 


gramas da presente matéria...): basta pen¬ 
durar o NATAM no pescoço da maçaneta 
a ser monitorada/protegida, usando para 
isso um loop de fio {flat-cable ) isolado que 
sobressai da própria caixinha do dispositi¬ 
vo... Isso feito, como circuito ligado e ajus¬ 
tado, cada vez que alguém, pelo lado de 
fora (mas também - obviamente - pelo lado 
de dentro, embora a finalidade lógica não 
seja essa... encostar a mão na maçaneta 
(às vezes até antes mesmo da mão efetiva¬ 
mente tocar o metal da manopla...), o fato 
será devidamente a (cague ta do por um forte 
e nítido sinal sonoro, cuja frequência e 
penetrabilidade permitirão sua audição a 
1 dezenas de metros, num ambiente domés¬ 
tico ou profissional normais...! 
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ASTÁVELpermanecer inalterada...). Esse 
nível C.C. é encaminhado à entrada inver¬ 
so ra do integrado 741 (pino 2). Este atua 
como comparador de precisão, referenci¬ 
ando a tensão aplicada ao pino 2 com o 
nível presente no pino 3 (entrada não in- 
versora ), recolhido no cursor de um trim¬ 
po t cujos extremos vão respectivamente às 
linhas de alimentação positiva e negati¬ 
va... Dessa forma, com o conveniente (e 
fácil, conforme veremos mais adiante...) 
ajuste do mencionado trim-pot , é possível 
fazer com que o comparador (741) mostre 
um nível de tensão radicalmente baixo no 
seu pino 6 de saída, enquanto concluir que 
seu pino 2 está mais alto do que o pino 3... 
Essa seria a condição normal, de espera, 
de stand by do circuito como um todo... 
Entretanto, observemos agora a junção do 
capacitor de 22p (na saída do ASTÁVEL...) 
com o bloco retificador dos diodos 
1N4148: um capacitor de 100p leva a um 
loop formado por fios condutores isola¬ 
dos... Quando a mão de uma pessoa se 
aproxima ou toca o referido loop , insere 
no sistema a própria capacitância represen¬ 
tada pelo corpo da dita pessoa (cuia “ ou¬ 
tra placa” está em contacto virtual com a 
terra ...). Tal capacitância corpórea é ie 
valor suficiente para estabelecer um forte 
divisor de tensão capacitivo (em 
com os capacitorcs de verdade, oz 1 >x e 
22p...), e fazendo com que a junção dbs 
dois diodos retificadores ageo. wgjwi 
nível dc tensão sensi vel rmffltr mrnn baixa... 
Essa sensível redução fará cem qnc tam¬ 
bém caia o nível C.C áqpoaàtMlo sobre o 
capacitor de lO0n_ QmamrAn , isso ocorre 
comparador ceoir: .mediata¬ 

mente leva sua smÊã a num nível radical¬ 
mente alto, snfScãeaite pum vencer a bar- 
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reira de pcienciai imposta pelo diodo ze- 
ner (6V2). Messe momento, a entrada (pi¬ 
nos 3-5-9-11 ir iper-inversor formado 
pelo paraielamenic dos 4 gates sobrantes 
do integrai: ifiOó. é :ambém colocada 
em nível digital alto. Pela ação inversora 
desse conjunto de gates. a saída (reunião 
dos pinos 4-6-8-10 i -4)106) assume ní¬ 
vel digital baixe çriicamente idêntico ao 
referencial dc negativo ia alimentação 
geral...) acionando o sinalizador piezo 
(cujo outro terminal es;á conectado ao 
positivo da aHimertaç âm ) Quando a pes¬ 
soa remove a mãe ie loop ou de sua pro¬ 
ximidade izieiiiii... . novamente as 
condições gerais de sSamd by são reestabe- 
lecidas (com una peqoena carência, devi¬ 
do à constme de tempo imposta pelo re- 
sistor de LML cm paralelo com o mencio- 
nade cap&ciior -ie iOOn .. . com a saída do 
comparador ostra vez baixando (via ze- 
ner ; a es&rada do conjunto paralelo d e,gates 
fe&iis.. o qme leva à desenergização do si- 
waiiiaiánr piezo (que. então, emudece...). 
A almierlaçãc (sob baixo regime médio 
— cerre-:e. graças às características de 
lodos os componentes envolvidos, bem 
como à própria estrutura do circuito...) vem 
de E32 bateriazinha de 9V, desacoplada 
por um capacitor eletrolítico de 100u e um 
de polí éster, 100n... 


- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO 
IMPRESSO ESPECÍFICO - Devido à 
presença dos dois integrados, centralizan¬ 
do praticamente toda a parte ativa do cir¬ 
cuito, o padrão cobreado (visto em tama¬ 
nho natural na figura...) tornou-se muito 
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• 1 - Circuito integrado C.MOS 40106B 

• 1 - Circuito integrado 741 

• 1 - Diodo zener de 6V2 x 0,5W 

• 2 - Diodos 1N4148 

• 1 - Sinalizador piczo tipo Sonalanne 
S-3/30V-1C (ou equivalente) 

• 1 - Resistor 10K x 1/4W 

• 1 - Resistor 1M x 1/4W 

• 1 - Trim-pot 100K (vertical) 

• 1 - Capacitor (disco ou plate) 22p 

• 2 - Capacitores (disco ou plate) 100p 
♦2 - Capacitores (poliéster) 100n 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 100u x 16V 

• 1 - Placa de circuito impresso, especí¬ 
fica para a montagem (5,6 x 3,5 cm.) 

• 1 - Interruptor simples (H-H mini, ou 
equivalente) 

• 1 - Clip para bateria de 9V 

• - Cerca de 30 cm. de flat-cable 
(multi-cabo) isolado, com 8 ou 12 vias 
(paia a confecção do loop sensor...) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIOWAlS/MViüSOS 


• 1 - Caixa para abrigar a montagem 
(qualquer Container plástico padroniza¬ 
do, com medidas mínimas em torno de 
9,0 x 5,5 x 2,0 cm., servirá...) 

• - Parafusos, porcas, adesivo forte, 
etc., para fixações diversas 

• - EXTRA - Para casos e aplicações 
onde a sensibilidade por loop não seja 
suficiente, e tenha que se usar um siste¬ 
ma se sensoreamento por contacto dire¬ 
to, será necessária uma garra jacaré pe¬ 
quena, isolada (VER FIGURAS) 


simples, compacto, de fácil reprodução... 
Por outro lado, a face cobreada apresenta 
(ainda devido aos .integrados...), alguns 
conjuntos de ilhas/furos bastante próximos 
uns dos outros, e de pequenas dimensões, 
pedindo bastante atenção e cuidado não 
só na cópia por carbono, como também 
na traçagem (obrigatoriamente com de¬ 
calques, já que a traçagem à mão y nesses 
casos, resulta muito feia e mais suscep¬ 
tível a erros...) e corrosão... De qualquer 
modo, a simplicidade geral do lay out per¬ 
mite que (usando-se apenas de bastante 
atenção e cuidado...) mesmo um leitor/ 
hobbysta ainda sem muita prática consiga 
levar a bom termo essa importante fase da 
montagem... Aos novatos, a recomendação 
de sempre é consultar as INSTRUÇÕES 
GERAIS PARA AS MONTAGENS, um 
encarte permanente de APE justamente 
destinado ao auxílio aos recém-chegados... 


1 





- FIG. 3 - CHAPEADO DA MONTA¬ 
GEM - Como é praxe nas descrições das 
montagens aqui em APE, a figura traz a 
estilização da face não cobreada do impres¬ 
so, com todos os principais componentes 
claramente identificados, incluindo códi¬ 
gos, valores, polaridades, etc. Novamente, 
o único e fundamental requisito é a... 
atenção! Basta inserir e soldar os compo¬ 
nentes um a um, conferindo cada passo, 
eventualmente recorrendo ao TABELAO 
APE (se surgirem dúvidas nas interpre¬ 
tações de valores, identificação de pernas 
ou polaridades, etc.), levando em conta que 
os integrados, os diodos (inclusive o ze¬ 
ner) e o capacitor eletrolítico, são pola¬ 
rizados, exigindo posição única e certa para 
acoplamento à placa... Quanto aos integra¬ 


dos, a referência posicionai é dada pela 
extremidade marcada... Os diodos tem sua 
orientação defmida pela marca na extre¬ 
midade de cátodo (uma faixa ou anel em 
cor contrastante...). Finalmente, o capaci¬ 
tor eletrolítico tem a polaridade de seus ter¬ 
minais demarcada no próprio corpo do 
componente, lembrando ainda que a per¬ 
na positiva costuma ser a mais longa... Ao 
final, tudo deve ser reconferido, aprovei¬ 
tando-se para verificar a qualidade dos pon¬ 
tos de solda pela face cobreada (o outro 
lado da placa, originalmente visto na 
FIG. 2), corrigindo-se eventuais erros, 
falhas, lapsos ou corrimentos , antes de 
cortar as sobras dos terminais, pas¬ 
sando então à fase das conexões exter¬ 
nas... 
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- FIG. 4 - 
PLACA - 

visto no di. 
já mostrado mm 
ra limpo das 
sobre o fenofi! 
suai... Algu 
nas, merecem 
limentação t 
velha convei 
da cor vei 
vindo do c/jjpj 
negativo é 
Intercalar o 
tação no ca' 0 
sinalizador ç 
nais pol; 


&EXTERNASÀ 

. sso 6 
? .ao mesmo 
:jue ago- 

! tipiiiiur líimn jpBctamente 
nimnpfiozr o vi- 
: r.:*iL:es exter- 
i tsh: ni,iian.dade da a- 
pndo que a 
pnáiivo através 
wo cabinho 
\ que o 
fndii:: preto... 

áa alimen- 
nBoelho). O 
ita térmi¬ 
co rpo do 




componente como (+) e {-), respectiva¬ 
mente ligados aos pontos S+ e S- da pla¬ 
ca... Um último e importante ponto é o re¬ 
ferente ao loop sensor... Este é feito com 
uma mera argola de flal-cable (multi- 
cabo), podendo ser de 6. 8 ou 12 vias... 
Inicialmente, corta-se 25 a 30 cul do dito 
multi-cabo, removendo-se o isolamento de 
cada um dos cabinhos que o formam, nas 
duas extremidades, por eerca de 1 cm. 
Depois, junta-se to 'das as extremidades 
metálicas dos cabinho® (seno - por e- 
xemplo - 16 num mulü-catoo de 8 vias...) e 
solda-se o conjunto, iando» a um único 
cabinho isolado, um pomoo mais grosso. 
Este, em percurso oèrigaÊsmamente cur¬ 
to , deve então ser mo ponto L da 

placa, conforme «diea a figura... 
ATENÇÃO: de * i a abrrios problemas 
mecânicos durante . 
cuito no respectivo 
mais prático apenas 
camente (per sdklaj 
que leva ao pootiD- L* éq/mmque o conjun¬ 
to de placa, bataa, eOca Já foi fixado no 
interior da caixi. 
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sagem da ligação do loop sensor, de modo 
que este sobressaia total mente acima do 
Container , conforme a figura mostra com 
bastante clareza... Para que a instalação 
final torne-se prática e fácil, o comprimento 
da argola do loop , quando fechada , deve 
ficar em torno de 10 a 15 cm., fechando-se 
o elo exatamente no ponto onde o conjun¬ 
to penetra, elétrica e mecanicamente, no 
furo no topo da caixa... Com vistas à má¬ 
xima compactação, recomendamos a uti¬ 
lização de Container nus dimensões indica¬ 
das, porem nada impede que uma caixa um 
pouco maior (em uma ou mais das dimen¬ 
sões enumeradas...) seja utilizada... 

- FIG. 6 - A INSTALAÇÃO BÁSICA 
DO NATAM (E O AJUSTE - ÚNICO 
DE SENSIBILIDADE ) - Devido às 
próprias características de funcionamento 
do circuito, o ajuste de sensibilidade do 
NATAM é dependente do seu exato local 
de instalação, e de outros detalhes inerentes 
ao acabamento, dimensões, tamanho da 
maçaneta, exato material metálico do qual 
esta é feita, etc. Assim, os procedimentos 
devem guiar-se pelo seguinte esquema: 
coloca-se a bateriazinha no respectivo clip 
e com a caixa semi-aberta , pendura-se o 
loop no pescoço da maçaneta, conforme 
indicado no diagrama... Em seguida, hga- 
se o interruptor geral e gira-se o trim-pot 
na direção em que o som do sinalizador se 
manifeste de maneira contínua... Finai¬ 
mente, gira-se o knobinho do trim-pot em 
sentido contrário, lentamente , parando o 
ajuste exatamente no ponto em que o som 
do alarme cessa... Esta será, normalmente, 
a condição de máxima sensibilidade para 
o NATAM, na qual bastará segurar na 
maçaneta (pelo outro lado da porta - embo¬ 
ra pelo mesmo lado em que o dispositivo 
está instalado certamente também se ob¬ 
tenha o funcionamento...) para que o 
alarme sonoro se verifique... Se o ajuste 
foi feito cuidadosamente, e a própria cons- 
imçÃoíencaixamento do circuito seguiu as 
instruções mostradas, o funcionamento 
deverá ser conforme descrito... É impor¬ 
tante, que (além de ajustado para o máxi¬ 
mo de sensibilidade, sempre exatamente 
no limiar do disparo do sinal sonoro...) o 
loop de flat-cable envolva bem o pescoço 
da maçaneta (a parte visível do eixo da 
manopla...), ficando achatado contra o dito 
cujo eixo, em estreita proximidade... Des¬ 
sa forma, em certas condições, mesmo uma 
aproximação sem toque direto da mão so¬ 
bre a maçaneta, poderá gerar o alarme so¬ 
noro...! Não esquecer, porém, dos essen¬ 
ciais requisitos: maçaneta e eixo entre as 
manoplas desta, obrigatoriamente cm 
metal, e também obrigatoriamente com o 
conj u nt; insul ado numa porta não metáli¬ 
ca madeira, uiomerado, fibra, vidro, etc.). 
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NOVO AÍAMME PI TOQW/APPOXIMAÇAO P/MAÇANETA 


ao ponto . 

T* DA PLACA 


CAMINHO 
ISOLADO FLEXÍVEL 


PINO DE TRAVAR 
A MAÇANETA 



Fig.7 


- FTG. 7 - UM TRUQUE PARA GARAN¬ 
TIR SENSIBILIDADE, EM 
CONDIÇÕES MUITO ADVERSAS-. - 

Em alguns casos (cuja ocorrência depende 
muito de fatores externos, extra-circuito...) 
pode ser que o sistema de sensoreamento 
por loop isolado não apresente a desejada 
sensibilidade (o trim-pot , em qualquer ajuste 
possível, apenas gera duas condições: ou 
sinal sonoro contú-uamente disparado, ou 


jamais se manifestando, mesmo com a mão 
da pessoa firmemente premindo a maçane¬ 
ta...). Se isso se verificar, basta substituir o 
loop por uma conexão direta, conforme 
mostra o diagrama... Um pedaço de cabi- 
nho isolado flexível (não mais do que uns 
10 cm.) deve ter uma das suas extremidades 
ligada ao ponto L da placa (rever FIG. 4), 
ficando a ponta livre do dito fio conectada 
a uma pequena garra jacaré... Na instalação 


final (para tal eventualidade...), a caixinha 
do NATAM deverá ser fixada à parte inter¬ 
na da porta, em ponto bastante próximo da 
maçaneta, enquanto que a garrinha jacaré 
precisará ser aplicada, elétrica e mecanica¬ 
mente à cabeça do pequeno pino metálico 
que trava a manopla da maçaneta ao respec¬ 
tivo eixo... Finalmente, o ajuste do trim-pot 
deverá obedecer à mesma sequeência já des¬ 
crita para o loop sensor normal... 
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INFORMÁTICA PRaTICÍI 


A COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
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MAIS INFORMAÇÕES PRÁTICAS PARA O USUÁRIO DE MICRO 
(ESPECIALMENTE VOLTADAS PARA A ORIENTAÇÃO DOS 
PRINCIPIANTES...), AGORA FALA ‘IDO SOBRE AS ATRAENTES 
POSSIBILIDADES DE MANIPULAÇÃO, CR A ÇÃÇ E ARMAZENAMENTO 
DE IMAGENS NO PC...! DESENHAR NO M CR0 E COM C LACRO, 
DIGITALIZAR ARTES E FOTOS (E ATÉ CLIPS DE . EEE A V MAÇÕES E 

TODO O VISUAL DA INFORMÁTICA, COISA QUE EM- NA CRISTA DA 
ONDA EM VIRTUDE DO CRESCIMENTO FANTÁS ' -JCAÇÕES 

EM MULTIMÍDIA 




DESENHANDO 
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possibilidades 
na informática, é a de-l 
numa verdadeira 
através da qual 
grandes talentos 
senhos bonitos, 
pressão em papeL 
tos e outros araurvoa? 
bém criados no 
ploração dessas 
da-se o uso de um 
controlado por 
MB (de RAM dc 
que já estão se 
cio, conforme -o® 
tendência é 
por mais um ano 
plementos de 
sil, comerei; 
equivalentes aos 

fundamental oot 
prancheta de 
qual, embora 
sam ser real 
teclado e suas 
cursor...), nada 
poderá ser n 
selho: embora 
utilizado até 
forto, existem 
to mais apro; 
pugráficas. R 
aqui dos Esti 
APE, prefe; 
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te volta- 
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senho à 


tão de um pen-mouse rs-srec 
mouse estacionário c•: m >:. _ 
da para cima, e mouse ime cax 
ideal para artes complexas cm 
mão livre...). 

Quanto aos 

embora ainda existam nmsos : 
gráficos rodando exckBsnmmnfe 
(alguns clássicos, e meüo Bw-ag^ 

Luxe Paint ...), a teodSacxa. mod 
dos migrarem para. a fladafivi 
DO WS, um ambiccir zrMfkic de 
e que - inclusive. jiá. 
original de utiii tino 
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üco de nascença 
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Com respeito a preços e 
características individuais, os programas 
gráíiccs apresentam faixa muito ampla, 
podendo ser obtidos sob valores desde uma 
centena de dólares, até milhares de dólares, 
dependendo das sofisticações c facilidades 
apresentadas pelos software... Um outro 
ponto importante a considerar é que - infe¬ 
lizmente - ainda a esmagadora maioria 
desses programas têm seus Manuais e Tu- 
toriais on Une em inglês, o que pode difi¬ 
cultar o entendimento ou o aprendizado por 
parte de pessoas que não dominem esse 
idioma... No caso do citado PAINTBRUSH, 
um aplicativo que faz parte do grupo A- 
CESSÓRIOS do GERENCIADOR DE 
PROGRAMAS do ambiente (automatica- 
mente instalado na respectiva janela, quan¬ 
do do carregamento do WINDOWS no 
micro...), se o WINDOWS for em portu¬ 
guês, não só o respectivo Manual como 
também as seções de AJUDA e Tutoriais 
sensíveis ao contexto estarão também em 
português, facilitando a vida dos monoglo- 
tas por aí... 

Ainda dentro do ambiente 
WINDOWS, diversos excelentes progra¬ 
mas gráficos fazem grande sucesso entre 
os profissionais e aprendizes da área... 
Entre eles, nossa recomendação vai para o 
famoso COREL DRAW (super-sofisticado 
e completo, em qualquer das suas várias 
versões atualmente comercializadas...), 
para o WINDOWS DRAW (mais re¬ 
comendado para iniciantes, porém também 


Fig. 1 - Tela 
do Paint 
Brush do 
WINDOWS , 
com arte 
sendo 
executada... 
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completo...), bem como para os diversos 
software da área produzidos pela AU¬ 
TODESK , entre eles o INSTANTARTISTo 
outros mais direcionados para o desenho 
técnico, pertencentes à família AUTO 
CAD...(este último também originalmente 
disponível para o plataforma DOS...). 

Como o leque de opções é 
muito amplo, caso o leitor queira infor¬ 
mações mais específicas sobre determi¬ 
nado programa gráfico, a nossa re¬ 
comendação é que escreva diretamente 
para a Seção HELP, fazendo sua consul¬ 
ta... Nossos técnicos analisarão o progra¬ 
ma e emitirão suas opiniões e dicas de for¬ 
ma mais detalhada...! 

ANIMAÇÃO NO MICRO... 

Os programas gráficos mais 
simples (e esse simples , às vêzes, envolve 
altos graus de sofisticação...) permitem a 
criação apenas de imagens estáticas, even¬ 
tualmente podendo ser mostradas em se¬ 
quência automática, como num show de 
slides , através de módulos de apresentação 
normalmente contido no próprio progra¬ 
ma... Entretanto, em termos de apelo visu¬ 
al, nada consegue bater os software de 
animação gráfica , nos quais o usuário 
pode realizar autênticos desenhos anima¬ 
dos, muito bonitos e impressionantes, mes¬ 
mo que não tenha largos conhecimentos 
anteriores sobre essa sofisticada técnica...! 

Nesse grupo, destacamos o 
programa ANIMATOR da AUTODESK , 
disponível em versões para DOS c para 
WINDOWS... É um software fácil de usar, 
acompanhado de Manual super-completo 
e detalhado, e que gera imagens estáticas 
ou em animação, de elevada qualidade e 
alto apelo visual! Um dos pontos fortes do 
ANIMATOR é a facilidade, o automatismo 
das animações, nas quais o usuário elabo¬ 
ra apenas algumas cenas chave e o soft¬ 
ware se encarrega de desenhar os quadros 
intermediários da animação (cuja quan¬ 
tidade/tempo pode totalizar até 25 frames 
por segundo, para uma movimentação bem 
suave e realista dos elementos gráficos 
animados...). 

Os programas de animação 
(salvo alguns muito primários, para abso¬ 
lutos principiantes e despretenciosas cri¬ 
ações com animações muito cruas..) são 
bem mais caros, oscilando seu preço den¬ 
tro da faixa que vai de 600 ou 700 dólares, 
até milhares de dólares, porém como são 
de aplicação profissional (alguns permitem 
até o casamento com equipamentos de 
vídeo, facilitando a criação de vinhetas 
comerciais e animações para televisão...!), 
o retorno do capital investido é certo e rápi¬ 
do... Exigem, contudo, alguma dose de ta- 
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lento natural para a coisa , por parte do 
usuário, já que - por mais automáticos que 
sejam - não prescindem de certa vocação 
para o desenho, de um natural bom gosto 
e criatividade por parte do operador... 

Nosso conselho ao leitor 
que pretenda entrar nesse fantástico mun¬ 
do da animação gráfica, é que primeiro 
adquira e opere um bom software para cri¬ 
ação de cenas estáticas, pratique bastante, 
e só então parta para voos mais avança¬ 
dos, no campo do desenho animado com¬ 
putadorizado... 

IMAGENS EM 3 
DIMENSÕES... 

Todos os programas ou ti¬ 
pos de software até agora mencionados na 
presente máteria, referem-se à criação ou 
manipulação de imagens ou artes estáti¬ 
cas ou móveis, porém existentes num es¬ 
paço bidimensional , ou seja: como os de¬ 
senhos numa folha de papel, chapados vi¬ 
sualmente em suas duas únicas dimensões 
(altura e largura...). Existem, porém, pro¬ 
gramas ainda mais sofisticados, capazes de 
gerar imagens super-realistas, e de con¬ 
cepção tri-dimensional, ou seja: as artes 
são matematicamente plotadas num es¬ 
paço tri-dimensional virtual, que inclui o 
conceito de profundidade... Dessa forma, 
objetos podem ser criados (não apenas 
imagens chapadas..)\ Quase todos os pro¬ 
gramas do gênero incluem um comando, 
ícone ou utilitário interno, chamado de 
câmara e que funciona exatamente como 
uma câmara fotográfica ou de vídeo, po¬ 
dendo ser posicionado em qualquer lugar 
do espaço virtual em tomo do objeto de¬ 
senhado ou criado... Este (vamos supor: um 
cubo...) poderá então ser observado na tela 
por qualquer ângulo que se queira, pela 
frente, pelas costas, por cima, por baixo 
ou mesmo através de ângulos específicos, 
incluindo a observação virtual do objeto 
criado até de dentro para foral 

Além dessas sofisticadas 
ferramentas de criação e visualização, esse 
tipo de programa costuma incluir a possi¬ 
bilidade de iluminar o objeto criado, 
através de spot lights ou de luzes virtuais 
também colocadas em qualquer ponto do 
espaço matemático, no entorno do dito 
objeto...! Outros pontos fortes de software 
típicos desse gênero, é a possibilidade de 
aplicar sobre os objetos tri-dimensionais 
criados, praticamente qualquer cor ou tex¬ 
tura, incluindo relevos ou simulações ex¬ 
tremamente realistas de madeira, tecidos 
ou qualquer outra superfície virtual , vi¬ 
sualmente falando! Num exemplo, se um 
prisma retangular for elaborado, ele poderá 
ser revestido por uma textura de granito 



áspero , e, se corretamente iluminado , si¬ 
mulará com incrível perfeição um 
paralelepípedo de calçamento de rua...! Em 
outro exemplo: se uma mesa tri-dimensio¬ 
nal for criada, sua superfície poderá ser 
revestida (diz-se mapeada, no jargão desse 
tipo de programa...) com uma textura cor¬ 
respondente à madeira... Perfeitamente ilu¬ 
minada, a mesa virtual parecerá (de modo 
surpreendentemente fiel...) com a imagem 
fotográfica de uma real mesa de madeira...! 
É mais: a arte, o objeto virtual, poderá - na 
tela - ser observado por absolutamente 
qualquer ângulo (você pode olhar a mesa 
até por baixo, como se estivesse deitado 
no chão, sob a dita cuja...!). 

Entre os programas do 
gênero (cujos preços vão de algumas cen¬ 
tenas até alguns milhares de dólares...) 
destacamos e recomendamos o famoso 3D 
STUDIO (AUTODESK), quepermite inclu¬ 
sive a realização de fantásticas animações 
tri-dimensionais, e um software nacional, 
o ZEN GRAFIK , com ótima manipulação 
de imagens em três dimensões, incluindo 
aplicação de texturas e revestimentos vir¬ 
tuais aos sólidos criados (não permite ani¬ 
mação), e com acabamento foto-realístico 
de boa qualidade... 

MANIPULANDO 
FOTOGRAFIAS NO PC... 

Existe ainda a possibilidade 
* de se digitalizar fotos (branco e preto ou 
em cores...) e manipulá-las, editá-las, mo¬ 
dificá-las, trucá-las, no micro, através de 
programas específicos, de fantástica uti¬ 
lidade e de supreendentes possibilidades 
práticas para artistas gráficos, amadores ou 
profissionais da editoração...! Na opinião 
pessoal dos artistas, técnicos e experts de 
APE (ABC DO PC - INFORMÁTICA 
PRÁTICA), u m dos melhores e mais com¬ 
pleto s software do gênero é o PHOTO 
STYLER , atualmente na sua versão 2.0... 
(através do qual as edições de fotos publi¬ 
cadas na nossa Revista é feita...). 

Embora fotos digitalizadas 
possam ser obtidas já prontas, na forma de 
arquivos em disquetes ou em CD-ROM, é 
óbvio que a praticidade e a criatividade 
exigem a possibilidade do próprio opera¬ 
dor transformar fotos originalmente em 
papel, para arquivos compugráficos ma¬ 
nipuláveis pelos citados programas... Nor¬ 
malmente isso pode ser feito através dos 
scanners , que são dispositivos periféricos 
de entrada específicos para tais funções... 
Na FIG. 2 vemos um típico scanner de 
mão, que deve ser passado lentamente so¬ 
bre a foto (também podem, os scanners de 
qualquer tipo, digitalizar desenhos ou artes, 
além de fotos...), e transformando-a num 
























arquivo que pode serg^MwianiPCiPdisquete 
ou no disco rígido, tptaternte operável 
pelos diversos mb±:b:-> de ed_cêo exis¬ 
tentes nos software de HiBBÉptilação de fo¬ 
tos... Resultados ainda ir ruais 

profissionais, com maior definição (inclu¬ 
indo cores em larga faixa tonal.. ), podem 
ser obtidos com os scwmers de mesa, ca¬ 
pazes de digitalizar páginas inteiras (os de 
mão, geralmente, apenas podem trabalhar 
com originais até a largura de 10 cm.), e 
de funcionamento não dependente do mo¬ 
vimento da mão do usuário... Um típico 
í scanner de mesa é viste na FIG. 3... 





Fig. 2 - Scanner de mão. Prático (e 
barato...) para iniciantes... 


Os scanners, como periféri- 
I COS específicos e relativamente sofistica¬ 
dos (cujo preço oscila, no mercado, entre 
300 e 2000 dólares, dependendo do tipo, 
da possibilidade de trabalhar com imagens 
apenas em branco e preto ou também em 
cores, etc.), normalmente trabalham 
através de uma placa controladora, um in¬ 
terface também específico, que deve ser 
slotado num conector disponível na mo- 
ther board, externamente acessado através 
de um jaque presente na lapela metálica 
da dita placa controladora, e que fica ex¬ 
posto na traseira do micro, para ligação do 
cabo de dados do scannner... Além disso, 
os scanners precisam - para seu funciona¬ 
mento ser plenamente entendido pelo mi¬ 
cro e pelos software de manipulação das 
imagens geradas - de um programa espe¬ 
cífico de controle, um software de drive , 
obrigatoriamente carregado na memória do 
2... Para perfeita praticidade, esses pro- 
__ -ametas controladores devem residir em 
um diretório sob o raiz do disco rígido, e 
precisam ser carregados deste o booi. 
jtravés de uma linha de comando inserida 
no arquivo de configuração CONFIG.S^ S 
■pobre o qual já falamos especificamente. 
i artigo anterior da presente série...). 

A manipulação de fotos no 
oicro sofisticou-se a tal ponto, que atual- 


Fig. 3 - Scanner de ~esa (pagina inteira) 
para trabalhos profissionais ... 


mente encontram-se disponíveis no mer¬ 
cado, a preços em constante declínio, dis¬ 
positivos e periféricos cada vez mais sur¬ 
preendentes e práticos para a captação das 
imagens...! Um dos mais interessantes e 
promissores é a maquina fotográfica que 
capta as imagens ao vivo (assim o usuário 
não fica preso à manipulação de imagens 
já previamente impressas em papel, por 
processos fotográficos ou gríficc > tradicio¬ 
nais...) e as guarda num peqpeoo disquete 
interno, já na forma digitalizada... T . Deze¬ 
nas de imagens podem ser zuaraadas 
numa só seção fotográfica cem tal periféri¬ 
co, que é totalmente portáíü (a FIG. 4 
mostra um típico produto do gênero...)! O 
usuário leva a maquineta fotográfica digi¬ 
tal para qualquer lugar, fotografa tudo o que 
quiser, e depois, em casa cu do local de 
trabalho, efetua um simples link da dita 
cuja com o micro (através de um cabo à 
uma das portas dispoonnas m traseira do 
PC...) e passa todas as imagens para ar¬ 
quivos estabelecidos do ffisen rígido, de 
onde podem ser facilmente manipuladas 
pelos software de edição de fotos, já men¬ 
cionados! 


OS REQUISITOS DE 


Aiém dos citados requisitos 
básicos de hardware (monitor e placa 
VGA. preí erencialmente em cores, mouse, 
etc... l existem ainda algumas necessidades 
de configuração, sem cujo cumprimento 
ficará muito difícil, demasiadamente len¬ 
te. nada prático - enfim - lidar-se com i- 
magens, desenhos, fotos, animações, etc., 
no micro. 

Salvo se a intenção for (isso 
pode ser feito, para início do aprendizado 
e da prática no ramo...) usar apenas soft¬ 
ware gráficos básicos, para a criação de 






desenhos simples, bi-dimensionais. sob 
paleta de cores reduzida (como - por e- 
xemplo - as 16 cores máximas obtidas no 
PAINT BRUSH do WINDOWS, rodando 
em plataforma de vídeo VGA normal...), 
a recomendação mínima de hardware para 
perfeita operação gráfica, avançada, é: 

- CPU tipo 3S6DX ou 486SX. incluindo 
co-processador matemático, ou - preferen- j 
cialmente - 486DX (que j á :nc; ui iiitcma- j 
mente, o necessário co-processador..,). 

- Placa controladora de vídeo VGA ou 
SVGA, com um mínimo de 1 MB de RAM 
de vídeo. Se puder ser adquirida uma pla¬ 
ca dc vídeo tipo local bus ou aceleradora, 
melhor ainda... 

- Mínimo de 4 MB dc RAM instalada na 
mother board. Para operação dos progra¬ 
mas gráficos mais avançadinhos, e que 
rodam exclusivamente sob WINDOWS, a 
nossa recomendação 1 u m parâmetro que já, 
já, estará se tomando padrão...) é para 8 
MB de RAM. 



Fig. 4 - Máquina fotográfica digital (sem 
filme , com mini-disquete interno) que 
capta imagens diretamente 
transmitíveis ao micro... 


- Disco rígido (■ Winchester ) de - no míni¬ 
mo - 200 MB (o padrão, saibam, caminha 
rapidamente para 340 MB...), já que arqui¬ 
vos de imagens são naturalmente grandes 
(fotos a cores, digitalizadas, e em alta 
definição, podem ocupar vários megabytes 

- cada arquivo - no disco...!) e os próprios 
programas de manipulação/criação exi¬ 
gem, para sua instalação plena, dezenas de 
megabytes...! 

- Como importante extra, uma impressora 
tipo jato de tinta (ou laser, para os nossos 
raros leitores que não lutam com a prover¬ 
bial falta de grana inerente a todo 
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brasileiro...), de preferência a cores (embo¬ 
ra boas impressoras em branco e preto tam¬ 
bém possam prestar excelentes serviços de 
finalização para os arquivos gráficos, em 
muitas aplicações...). 

Enfim: quem quiser ir fun¬ 
do no assunto, terá que gastar - atualmente 
- em tomo de 2.000 dólares (mínimo , de¬ 
pois de muito rebolar , pesquisar, pechin¬ 
char, inclusive recorrendo a canais não re¬ 
gulares de aquisição - vocês sabem ...). Fe¬ 
lizmente os preços ainda encontram-se em 
queda (tem sido assim por todos os últi¬ 
mos anos...), e assim acreditamos que, 
logo, logo, por pouco mais de 1.000 dólares 
será possível obter uma configuração ra¬ 
zoável para trabalhos gráficos semi-profis- 
sionais... 


O FUTURO - O VÍDEO NO PC 
- A MULTIMÍDIA... 

Para falar completamente 
de manipulação e apresentação (isso sem 
considerar a criação...) de imagens no mi¬ 
cro, o tema não ficaria completo - atual¬ 
mente - sem a menção à multimídia, ou 
seja: ao conjunto de tecnologias que per¬ 
mitem a apresentação de imagens, sons, 
textos (e quem sabe mais lá o quê, num 
futuro próximo, talvez até cheiros e sen¬ 
sações físicas d ire tas.. A). Basicamente, no 
que diz respeito ao tema básico da presente 
matéria, temos a possibilidade atual de in¬ 
teragir criativamente com as apresen¬ 
tações, e até de criá-las, com a edição direta 
de vídeo composto ou em S VHS, seja gera¬ 
do por câmaras de vídeo, seja contidos 
originalmente em fitas ou em CD de video 
laser... Isso é atualmente possível através 
de placas e software específicos (cujo 
preço varia entre pouco mais de 300 
dólares até mais de 4.000 dólares...), como 
a VIDEO BLASTER e a VIDEO SPIGOT 
(CREATIVE LABS), a VGA2TV (GENOA) 
e outras, progressivamente tornadas dis¬ 
poníveis no nosso mercado...! 

Alguns desses conjuntos 
específicos permitem gravar em disco (na 
Winchester , devido ao inevitável tama¬ 
nhão dos arquivos, mesmo compactados 
por técnicas e algorítmimos super-sofisti- 
cados...), inteiros clips de vídeo, em tem¬ 
po real (às vêzes até em tela inteira, e com 
movimento bem realista, praticamente i- 
gual ao visto na TV...), editá-los, modificá- 
los, inserir zmbackgrvund ou emprimeiro 
plano imagens totalmente criadas no mi¬ 
cro (sejam estáticas, sejam em ani¬ 
mação...), legendas, e por aí vai...! Em con¬ 
trapartida, depois de manipuladas pelo 


hard e soft espécíficos, os resultados po¬ 
dem tornar a ser gravados em vídeo com¬ 
posto ou SVHS, ampliando fantastica¬ 
mente as aplicações práticas... E isso sem 
contar a possibilidade, já emergente, de 
mandar gravar (ou, no futuro, gravar no 
próprio micro , através de drivers especi¬ 
ais...) o resultado em CD regravável.J 

Como essa parte do tema 
IMAGENS NO MICRO é muito ampla, e 
está em crescente avanço nos últimos tem¬ 
pos, brevemente faremos uma matéria es¬ 
pecial a respeito, indo fundo nos aspectos 
práticos do tema... 


SEÇÃO HELP 

NESTA SUBSEÇÃO DO ABC DO 
PC (INFORMÁTICA PRÁTICA). 

COMO SABEM OS LEITORES 
ASSÍDUOS, PRESTAMOS UM 
SERVIÇO AINDA MAIS DIRETO 
AOS USUÁRIOS DE MICROS, 
PROGRAMAS E PERIFÉRICOS, 
ESCLARECENDO DÚVIDAS, 
RESPONDENDO A PERGUNTAS E 
DANDO DICAS EM RESPOSTA ÀS 
CONSULTAS ENVIADAS POR 
CARTA... PARA SE COMUNICAR 
COMA SEÇÃO HELP, O CARO 
LEITOR DEVE ESCREVER 
DIRETAMENTE PARA: 


Revista APRENDENDO & 
PRATICANDO ELETRÔNICA 
ABC DO PC 

(INFORMÁTICA PRÁTICA) 
Seção HELP 

Kaprom - Editora, Distribuidora e 
Propaganda Ltda. 

R. Gal. Osório, 157 - Sta. Ifigênia 
CEP 01213-001 - São Paulo - SP 


ATENÇÃO: PELO REGULAMENTO 
DA SEÇÃO, NÃO EMITIMOS 
RESPOSTAS DIRETAS, POR 
QUALQUER MEIO QUE NÃO 
SEJAM AS COLUNAS DO HELP... 
TAMBÉM NÃO SERÃO ACOLHIDAS 
CONSULTAS OU SOLICITAÇÕES 
"PERSONALIZADAS", FEITAS POR 
TELEFONE, POR FAX, ETC. QUEM 
QUISER VALER-SE DO HELP TEM 


QUE ENVIAR UMA CARTINHA, 
EXPLICITANDO SUA DÚVIDA OU 
QUESTÃO... COMBINADOS...? 


Meu 386DX40 trabalha com placa de 
vídeo Trident com 1 MB, acionando um 
monitor (muito bom, até agora...) Sansung 
Sync Master 3 (SVGA). Rodo muita coisa 
sob WINDOWS, incluindo programas grá¬ 
ficos de processamento de imagens e fo¬ 
tos, bem como de criação de gráficos com¬ 
plexos em cores... Enquanto trabalhava 
com o WINDOWS 3.1, verifiquei que para 
obter no mínimo as 256 cores desejadas, 
em resolução de 640 x 480 (sem o que as 
fotos coloridas saiam todas distorcidas, 
com cores alteradas no ambiente WIN¬ 
DOWS normal...), era preciso usar o drive 
de vídeo fornecido no disquete que acom¬ 
panhou a mencionada placa Trident (sob 
nome VC410 640X480X256...). Tive um 
pouco de trabalho, mas seguindo as ori¬ 
entações (muito boas...) já publicadas na 
Seção HELP do ABC DO PC (IN¬ 
FORMÁTICA PRÁTICA), consegui car¬ 
regar o tal drive e fazer o meu WINDOWS 
operar com as desejadas 256 cores... Re¬ 
centemente, porém, instalei sobre o meu 
velho WINDOWS 3.1 a versão mais atua¬ 
lizada do WINDOWS 3.11 (FOR WORK 
GROUPS)... Bagunçou totalmente meu 
esquema de cores, com meus programas 
gráficos mostrando novamente fotos co¬ 
loridas totalmente distorcidas na suas to¬ 
nalidades (por exemplo: a cor da pele das 
pessoas saí numa tonalidade horrível de 
marrom, nada a ver com a realidade!). E 
tem mais: às vezes, ao acionar qualquer 
botão do WINDOWS que force uma 
mudança de tela, tudo trava, com a ima¬ 
gem sendo substituída por um padrão es¬ 
quisito de cores, e o micro deixando de 
responder a qualquer comando (tendo de 
resetar o PC, com toda aquela trabalhei¬ 
ra...)! O surpreendente é que também te¬ 
nho alguns programas de mostrar ima¬ 
gens. rodando sob DOS, e estes apresen¬ 
tam as fotos digitalizadas direitinho...! 
Como pode ser isso, se o WINDOWS é, 
sabidamente, um programa graficamente 
muito mais avançado do que o DOS... ? E, 
além disso, porque uma versão mais 
avançada do próprio WINDOWS me dá 
um desempenho pior que o mostrado pela 
versão anterior... ? Existirá alguma irncotn- 
patibilidade ou problema mais sério nas 
minhas configurações ífehard <?soft... ? Há 
alguma coisa que eu possa fazer para cor¬ 
rigir ou contornar esses problemas sem 
ter que investir em novas placas e progra¬ 
mas...? - Wagner C. Souza Pinto - Guaru- 
Ihos - SP 
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O problema, 
Wagner...! O 
joado em ti 
os drives cie 
dos com as 
está ocorreniiSáf 
DOWS 3.1 jsc 
ta de contrair 
eido com a 
DOWS 3.11 
sar coma 
do meneia 
folheto ou 
ca controla 
aquisição, 
tualmente 
WINDOWS 
compatibüi 
versão mais. 
Felizmente. 
FWG (3.11) 
SVGA bastasÉid 
ambiente 
placa de vídao| 
o seguinte: im 
dirija-se ao 
CONFIG.E 
[enter], se o sem 
em inglês...), 
figuração do 
opções de ví 
as teclas de 
a opção enf; 
vídeo... Pn 
abrirá uma 
síveis... De: 
teclas de sei 
x 256 cores 
gem na tela 
necessário 
originais de 
dos quais o 
camente, o 
sub-diretório 
de modo a 
ambiente é d 
vamente \ 
malmente 
nha de co: 
entrará sob 
próprio drive 
terá, na 
solução a< 
vamentos.... 
através do 
tente essa 
ícone do 
do GEREM 
do próprio 
ocorrer ai; 
DOWS, v 
tomar com 
rior (fato 
feita pelo: 


Pretende mm&mrimma placa de fax/modem 
no meu miam Senho ainda algumas 
dúvidas par® & estmSÊM do equipamento: 
será mais ccmmmimÊR msot um fax/modem 
interno om esúitWBA . f O micro poderá, re¬ 

ceber uma, Ammmàm de modem ou fax, 
mesmo estãwãe dksdBjgptdo... ? Quando a 
remessa om rergpgafip ée san fax pelo mi¬ 
cro envolver éhnaaÊam &m figuras, como 
será o - Frederico N. 

Sane lies - Gaflfefl - 'QCJ 6 


Como diria o de Yorkshire, 

vamos por pmtÊmL.. lEbcsnâcainente, não 
existe dixereaçaL dr; fmiwmdkniiTii.»m ^nín entre 
um fax/modfflam iitifeniBia»e k externo (des¬ 
de que gi irdc:=L iiiírrrii iiiiirmilf^niili 1 nl 
com o seu hsntémmm « wmstkem iguais ve¬ 
locidades áe ioBdHÍ^taN^(h|nração - me¬ 
didas em B -- _ E ''§L n? 1 parâmetro mí¬ 

nimo, atuílriraiuiL .:iirx::ncijiu_i 14.400...). 
As diferença.: zuintes: o 

sistema inamir.. £ thbsibi jfiraniuoD- anis oompli- 

figurar pode áaájgir memém cm algumas 
das micw-s^rúcíha da placa e até 

da mother soiSMii .. iriMámi’ de ocupar um 

slot da placaHODir lupnc. mm lutai o. poderá 
vir a fazer foi sfmmemlo de outro 

talação mus £Súcüi„f iM^niwuin n paá uma das 
portas (camDsMmsK)) dfoipoiinipi^is na trase- 
ria do mir . :\\m - dfaõflHKOte - não 
poderá ti«ík-—f —Jé>|- m m i i periférico 
externo que - 3.: ÍMüuira® - m pretenda ane- 

fax ou modem., desfigado, certa¬ 

mente que o nu mmmámpmát^zer isso (no 
entanto, lá sei cnaiiainiL pnBÉi ábi linha, quem 
estiver muusúi amoai mafâmisaberá des¬ 
sa impossãMfetoie,...JjL & amos que nas 
duas extre~i :.,a! j;::: u;i jrra. :s micros se¬ 
jam dotadas ár wmsiherdware que 
permitam nantauar mmÊmèe ie funções 
primárias flealttBD Iü^ihiuhHíÍi n o próprio 
micro, acc«Tng pro¬ 
gramas e irj;-. dUL i. Xaiá arranjos de 
soft/hars :n vwrsp especializado, 

mas nãc si: nioim.. taoiuos Finalmcnte, 
para que iiaagoiKfe.. f ziiiias.. desenhos ou fi¬ 
guras sçjpnoi ia«Miü—muna» ü z a a sm itidos e re- 
cebidos. ÊMÊÊÊ&dos do ou re¬ 
produze ^mSÊaío natural (o pa¬ 

pel. ..), é Hanaid^p - inpccirvamente - que 
o sisSem: znr.er c uma im- 

pre.v- jos dos respectivos 

soflwam^ áatíÊkmmaÊto carregados nos mi¬ 
cros env'dkmÍEaii;.J0 £ lógico que é possí¬ 

vel se imafflmÉHr |n nr Ibl via micro, uma i- 
magem -om ipnra. sem possuir um sca¬ 
nner. pm ê m wamt caso o arquivo gráfico 
C(mesp3mânmt Já deverá estar pronto e 
guardaáo- ímoiARfiete ou no disco rígido 
(evenmail-iwaBtlle pré- laborado num progra¬ 
ma gráfi»qpir. : usuário possua...). Da 




mesma forma, é possível receber no fax/ 
micro uma imagem, foto ou figura, sem a 
posse de uma impressora... Só que a dita 
imagem apenas será visível na própria tela 
do micro, ou - no máximo - poderá ser 
guardada num arquive em disquete ou na 
Winchester...), sem que possa ser consubs¬ 
tanciada numa folha ie pirei... Considere, 
então, todos esses requisitos. Fred, antes 
de escolher a sua rlaca de fax/modem...! 


Quando comprei o meu micro (um 
386SX...), o conjunto veio com um mouse 
instalado, e que funcionou direitinho du¬ 
rante quase 1 ano... De uns tempos para 
cá, contudo, os mo vimentos que faço com 
o mouse não são mais reproduzidos com 
precisão pela setinha r.a tela... Ela anda 
aos pulos e, às vezes , nem se desloca... 
Como uso alguns programas em DOS 
(prefiro trabalhar no DOSSHELL 5.0, 
embora meu sistema seja versão 6.0...) e 
outros em WINDOWS, tenho notado que 
os problemas ocorrem tanto em um quan¬ 
to em outro ambiente, e assim presumo que 
o galho esteja mesmo no mouse ou no seu 
programa de controle (que é carregado 
como última linha do AUTOEXEC.BAT, 
conforme foi ensinado pelo ABC DO PC - 
INFORMÁTICA PRÁTICA). Recente- 
mente meu micro pegou um virus, que 
eliminei com o auxílio do programa VI- 
RUSCAN... Será que o mau funcionamen¬ 
to do mouse não é uma sequela do virus... ? 
Gosto de mexer com programas de dese¬ 
nho no micro, (estudo artes gráficas no 
computador) nos quais o uso do mouse é 
fundamental... Assim, peço um auxílio à 
turma do ABC DO PC, pois embora um 
mouse novo não seja assim um periférico 
tão caro, estou acostumada com o meu 
ratinho, e não gostaria de trocá-lo... - Ma¬ 
ria Tomoko Nakamura - Mogi das Cruzes 
-SP 

Praticamente 100% das possibilidades 
apontam para uma única causa do mau fun¬ 
cionamento do seu mouse. Tomo...: falta 
de limpeza na bolinha e nos mletes inter¬ 
nos do dito cujo..3. Em todos os rnouses 
(talvez apenas isso não ocorra em dispo¬ 
sitivos de péssima qualidade e origem, 
caso em que uma troca pura e simples será 
a melhor solução...) é possível abrir a sua 
base (girando uma moldura que contém o 
orifício no qual a bolinha interna se ex¬ 
põe...), ou ainda desparafusar a sua base 
ou a sua parte superior, sempre de modo a 
tomar acessível a bolinha e os roletes de 
acionamento opto-mecânico da dita cuja... 
Assim, procure com cuidado uma manei¬ 
ra de abrir o seu rato, remova a bolinha, 
limpe-a bem (pode ser lavada com água e 
sabão, enxugando bem depois, com um 




















ABC DO PC 
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pano que não solte fios ou resíduos...)» e 
faça o mesmo nos pequenos roletes de bor¬ 
racha ou plástico que recebem a pressão e 
transmitem os movimentos da bola, den¬ 
tro do corpo do mouse. Os roletes, por es¬ 
tarem muito próximos do pequeno circui¬ 
to eletrônico interno do ratinho , não po¬ 
dem - obviamente - ser lavados! A sujeira 
deve ser removida com um palito ou esti¬ 
lete bem fino, raspando-se delicadamente 
os acúmulos de poeira e resíduos deposi¬ 
tados nos ditos roletes e nos seus eixos... 
É um serviço típico para relojoeiro, mas 
pelo seu sobrenome, você deve ter habi¬ 
lidades naturais nesse sentido... Se puder, 
adquira (nas lojas de eletrônica e de in¬ 
formática...) um spray de tetra-cloro fluo- 
retileno e - com ele - borrife sem medo o 
interior do mouse , principalmente as 
regiões onde existam partes móveis... Tra¬ 
ta-se de um composto químico altamente 
limpante , inócuo para os circuitos e com¬ 
ponentes eletrônicos (evapora-se total e 
rapidamente após a aplicação, sem deixar 
nenhum tipo de resíduo...), mas que ajuda 
a remover e evaporar as sujidades acumu¬ 
ladas pelo uso, e que estão mecanicamente 
travando o seu ratinho... Depois dessa fa¬ 
xina , o mouse deve novamente trabalhar 
de acordo... Agora, alguns conselhos: use 
um mouse pad (tapetinho de borracha ou 
I plástico) como pista para os movimentos 


do seu rato , com o que o funcionamento 
mecânico será facilitado, além do que é 
mais fácil limpar (lavai* e secar...) periodi¬ 
camente esse tapetinho, do que toda hora 
ter que abrir o mouse para uma ma¬ 
nutenção... Considere, ainda, a possibi¬ 
lidade de passar a usar um mouse tipo “ca¬ 
neta” (mais apropriado para artes com- 
pugráficas, e dotado de uma bolinha muito 
pequena, mais imune ao acúmulo de sujei¬ 
ras...) ou ainda uma track-ball (espécie de 
mouse que fica com a bola para cima , e 
que trabalha parado - você apenas mexe a 
bola dele - êpa! - com a mão ou com os 
dedos...). Finalmente, para que você fique 
segura de que realmente eliminou o virus 
do seu micro (Acreditamos que o progra¬ 
ma de controle do mouse também deve 
estar limpo... Se isso não ocorrer, outros 
arquivos executáveis - com sobrenome 
.EXE , .BAT ou .COM, também devem 
continuar infectados...!), tente rodar o pro- 
grameta de controle do mouse diretamente 
do seu disquete de instalação (não esqueça 
de proteger o disquete com o lacre lateral, 
se for de 5 1/4, ou abrindo a janelinha no 
canto, se for de 3 1/2...). Se o mouse funci¬ 
onar direito dessa maneira, mas com pro¬ 
blemas sob o arquivo carregado pelo 
AUTOEXEC.BAT, então é bom revisar a 
sua terapia anti-virus, que não deve ter 
curado a infecção do seu micro...! ■ 


ÍNDICE 

DOS ANUNCIANTES 


ARGOSIPOTEL.09 

CARDOSO E PAULA.31 

CEDM .23 

CITY MICROS INFORMÁTICA.4»capa 

ELETRÔNICA VETERANA.48 

EXXON COMERCIAL ELETRÔNICA.02 

FEKITEL CENTRO ELETRÔNICO.30 

INSTITUTO MONITOR.16 e 17 

INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS .3» capa 

JB ELETRO COMPONENTES.29 

KIT PROF. BÊDA MARQUES.40 

UMARKINFORM. & ELETRON.52 

LY-FREE ELETRÔNICA.12 

MALAGOU ELETRÔNICA.33 

NODAJI .02 

OCCIDENTAL SCHOOLS .2* capa 

PROELCO COMERCIAL.49 

PROSERGRAF.13 

REALCE DESIGNE.28 

SUPGRAFC..13 

TECNO TRACE...1.12 

UNIX.49 




• PC XT (CPU + MONITOR CGA MONO 
+ TECLADO) 2 DRIVES 150,00 

• PC XT (CPU + MONITOR CGA MONO 

+ TECLADO) 1 DRIVE + WINCHESTER 
10Mb. 200,00 


• PC 286(CPU + MONITOR CGA MONO 
+ TECLADO) 1 DRIVE + WINCHESTER 
10Mb.330,00 

IMPRESSORAS SOB CC 
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UMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA 
Rua General Osório. 155 - Stà. Ifigênia 
CEP 01213-001 - São Paulo - SP 
Fone: (011) 222-4466 - Fax:(011) 223-2037 
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dos preços até 15/04/95 oü término do estoque Impostos inclusos. Foto apenas p/ efeitollustratisFo. Financiamento sujeito â aprovação de cadastro. 



Modelo 

CPU 

Mem. 

Drives 

HD 

SVGA 

À vista 

1 +5 fixas 

City 486 Light* 

486 SLC 50 

4 Mb 

1.2 ou i .44 

21 0 Mb 

Color 

1.190,00 

269,00 

City 486 Home 7 " 

486 SX 33 

4 Mb 

1.2 ou ! .44 

270 Mb 

Mono 

r 1.198,00 

269,00 

City 436 Office* 

486 DX33 

4 Mb 

' 2 ou í .44 

345 Mb 

Color 

1.590,00 

359,00 

City 436 Professionaí* 

48.6 OX2 66 

4 Mb 

i 2 e 4 .44 

420 mb 

Color 

1.890,00 

419,00 

City 486 Executive* 

486 DX4I00 

4 Mb 

i 2 e i .44 

545 mb 

Color 

2.490,00 

559,00 

City 486 Multimídia^* 

Pronnr iam Denir ■ r A rta.. ao 

486 DX2 66 

8 Mb 

’ 2 ou 1.44 

345 Mb 

Color 

2.190,00 

489,00 


Pretos em Reais *• O item City 486 Multimídia Inclui 1 Drive de CD ROM Double Speed Philips e 90 Títulos em CDS e disquetes. ■ Upgrade p/ Pentium OverDrive. 


CD c/ 

60 games 


R$ 19, 



J 


Software de 
Treinamento 


Windows 3.1 
Word 6.0 
Excel 5.0 
Corel Draw 



Impressora 



Citizen Color 
CJ Kit Color 2 X R$ 179, 


Kit Multimídia 


Mult/Show 
CD ROM D. Speed 
CDs c/ 81 Games 

2 x R$ 199, 



Acessórios 

& Suprimentos Preços em Reais 

Mouse Serial 

13,90 


Fitas p/ Impressoras 80 Colunas 

2,50 

Scanner Genius 

129,00 


Capas micro, torre e teclado 

2,00 

Placa Fax/Modem 

89,00 


Tela Anti reflexiva 

- * 

7,90 

Estabilizador 0.8 KVA 

28,00 


Cartucho p/ BJ e HP a partir de 

- r 

19,00 

No-Break 0,7 KVA 

310,00 


°!aca Aceleradora Vesa Local Bus 

1 69.00 

Placa NE-2000 

69,00 


Mesa Rack p/ Micro e Impressora 

99.00 

Disquete 3 7z HD 

7,90 


Suporte p/ Mouse 

2.90 

Disquete 5 14 HD 

5,50 


Arquivo Disquetes 3 'A, a partir de 

- t m 

1,00 

Kit Ferramentas p/ micro 

19,00 


Joystick 

- f 

23,00 

Suporte p/ impressora 

9,90 


6 Pak CD's Infantis 

69.00 

Placa Sound Blaster 

129.00 


Suporte p/ Texto 

9.00 

Pet Fax VídeoCompo 

470,00 


Coleção 10 CD' s - 10 PAK II 

80,00 


z 

c 


CJ 

LU 


Visite nosso Shqw-Room. Ampf 





Rua Cerro Corá, 1300 - Perdizes / Alto 

(011) 872-S330' 


LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA 
Rua General Osório, 155 - Stà. Ifigênia 
CEP 01213-001 - São Paulo - SP 
Fone: (011) 222-4466 - Fax:(011) 223-2037 








































































































































